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Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehdrigen Dokumente kénnen im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, LLC jederzeit geéndert
werden. Die aktuelle Produktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der Registerkarte ,Support* fiir das betreffende Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb
dieses Produkts hinzuweisen:

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschaden, Kollateralschaden und
schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberfldchliche Verletzungen.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschdden UND die Gefahr von
schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, kdnnen sich maglicherweise Sachschdden UND geringe oder keine
Gefahr von Verletzungen ergeben.

WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu
machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schaden am Produkt oder personlichem Eigentum fiihren oder
schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und bendtigt
gewisse mechanische Grundfahigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann

dies zu Verletzungen oder Schaden am Produkt oder anderen Sachwerten fiihren. Dieses Produkt eignet sich nicht fiir die Verwendung
durch Kinder ohne direkte Uberwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das
Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung
enthélt Anweisungen fur Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung
alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemaB betrieben werden kann und
Schéden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

WARNUNG ZU GEFALSCHTEN PRODUKTEN

Bitte kaufen Sie Ihre Spektrum Produkte immer von einem autorisiertem Héndler um sicherzu stellen, dass Sie ein authentisch-
es hochqualitatives original Spektrum Produkt gekauft haben. Horizon Hobby lehnt jede Unterstiitzung, Service oder Garantieleistung
von gefélschten Produkten oder Produkten ab die von sich in Anspruch nehmen kompatibel mit Spektrum oder DSM zu sein.

HINWEIS: Dieses Produkt ist ausschlieBlich fiir die Verwendung in unbemannten ferngesteuerten Fahrzeugen und Fluggeraten im
Hobbybereich vorgesehen. Horizon Hobby lehnt jede Haftung und Garantieleistung ausserhalb der vorgesehen Verwendung ab.

Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

GARANTIE REGISTRIERUNG
Registrieren Sie bitte Ihr Produkt unter www.spektrumrc.com/registration.

HINWEIS: Obwohl DSMX den Betrieb von mehr als 40 Sendern gleichtzeitig erlaubt sollte bei Verwendung von DSM2 Empféngern,
DSMX Empfanger im DSM2 Mode oder Sendern im DSM2 Mode nicht mehr als 40 Sender gleichzeitig verwendet werden.

ALLGEMEINE HINWEISE PILOTEN SICHERHEIT

e Der Betrieb von ferngesteuerten Modellen bietet ihnen e Stellen Sie vor dem Flug sicher, dass die Akkus vollstandig
abwechslungsreiche Herausfordungen und die Mdglichkeit geladen sind.
ihre Fahigkeit als Pilot zu verbessern. e Aktivieren Sie vor dem Flug die Stopuhr, dass Sie den Flug

e Bei nicht sachgeméBer Benutzung oder mangehalfter Wartung unter Kontrolle haben.
konnen Modelle eine Gefdhrdung darstellen. * Fiihren Sie stets einen Reichweitentest mit dem Sender durch

e Steuern Sie ein Modell immer so, dass Sie es zu jeder Zeit bevor Sie ein Modelll fliegen.
unter voller Kontrolle haben. e Stellen Sie vor dem Fliegen sicher, dass alle Ruder in die

e Bitte suchen Sie sich die Hilfe oder Unterstiitzung eines richtige Richtung arbeiten.
erfahrenen Piloten. * Fliegen Sie nicht in der Nahe von Zuschauern, Parkplatzen

e Suchen Sie den Kontakt zu regionalen Clubs oder oder anderen Platzen wo Menschen oder Gegenstande verletzt
Organistionen die ihnen Informationen zu Flugplatzen geben oder beschadigt werden kénnen.
konnen. « Fliegen Sie nicht bei ungiinstigen Wetterbedingungen.

e Schalten Sie den Sender immer zuerst ein und dann Schlechte Sicht kann zu Desorientierung und Kontrollverlust
zuletzt aus wenn Sie mit einem Modell arbeiten.Bitte fiihren. Wind kann zu Kontrollverlust fiihren. Feuchtigkeit und
binden Sie erneut das Modell an den Empfénger, wenn Eis kann das Modell beschédigenl
Sie alle Einstellungen vorgenommen haben damit die e Sollte bei einem Flug das Modell nicht einwandfrei reagieren,

Failsafeeinstellungen dbernommen werden. landen Sie bitte unverziiglich und beseitigen Sie die Ursache

des Problems.
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WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE ZUM LADEN VON AKKUS

Mangelnde Aufmerksamkeit bei der Nutzung des Produktes in Verbindung mit den folgenden Warnungen konnten zu Fehlfunktionen,
elektrischen Problemen, groBer Hitze, FEUER, Verletzungen und/oder Sachschéaden fiihren.

o LASSEN SIE DAS LADEGERAT UND AKKU NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT WAHREND DES BETRIEBES

o LADEN SIE NIEMALS AKKUS UBER NACHT

e Lesen Sie vor Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise und Produktliteratur.

e Erlauben Sie es niemals Minderjdhrigen Akkus zu laden.

e [ assen Sie niemals das Ladegerat oder Akkus fallen.

e Versuchen Sie niemals beschédigte Akkus zu laden.

e \lersuchen Sie niemals einen Akkupack zu laden der aus verschiedenen Zelltypen besteht.

e L aden Sie niemals einen Akku dessen Kabel punktiert oder gekiirzt ist.

e | assen Sie zu keiner Zeit Akkus in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen.

e | aden Sie niemals Akkus in extrem heiBen oder kalten Platzen (empfohlener Temperaturbereich 10 - 27°) oder in direktem
Sonnenlicht.

e Trennen Sie immer den Akku nach dem Laden vom Ladegerat und lassen das Ladegerét vor weiterem Gebrauch abkiihlen.

o (berpriifen Sie einen neuen Akku vor dem Laden.

e Beenden Sie bei Fehlfunktionen des Produktes sofort alle Prozesse und kontaktieren Horizon Hobby.

e Halten Sie Akkus und das Ladegerat immer von Materialien fern die durch Hitze beeinflusst oder warm werden konnen
(z.B. Keramik und Kacheln).

e Beenden Sie sofort den Ladevorgang wenn das Ladegerét oder der Akku zu heis zum Anfassen wird.

ACHTUNG: Sollte der Akku durch einen nicht geeigneten Akkutyp ausgetauscht werden besteht Explosionsrisiko. Entsorgen
Sie gebrauchte Akkus immer nach den ortlichen Gesetzen und Vorschriften.

BEVOR SIE DEN SENDER VERWENDEN

Bitte besuchen Sie vor Verwendung des Senders die community.spektrumrc.com Website um lhren Sender zu
registrieren und das aktuellste Spektrum AirWare Update zu laden. Bis zur Registrierung lhres Senders erscheint
im Menti eine Erinnerung. Nach der egistrierung wird diese nicht mehr angezeigt.

VERPACKUNGSINHALT SPEZIFIKATIONEN
Typ DSM2/DSMX Telemetrie-Sender mit 6 Kanélen
* NXB-Sender (SPM§775'SF,),MR6775) A dunashereich | ugzeug, Hubschrauber, Segelflugzeug,
o AR6610T Telemetrie-Empfénger (SPM6775) TR EE Multikopter

e Handbuch

Videohilfen:

Hilfreiche Videos zur Programmierung des NX6 und anderen
mit Spektrum AirWave™ ausgestatteten Sendern finden Sie auf
https://www.spektrumrc.com/
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Kanéle

7 (6 Vollkandle, 7. SAFE Select-Kanal)

Wireless Trainer

DSM2*/DSMX-kompatibel

2 2-Positionen-Schalter, 5 3-Positionen-

Schalter Schalter,

1 Taster
Modulation DSM2*/DSMX
Telemetrie Integriert

Bindungsmethode

Bindungsschalter oder tber das Menti

Bildfrequenz

22 ms Standardeinstellung, .
11 ms auswahlbar (digitale Servos erforderlich)

Auflésung 2048
Akku 3,7 V2000 mAh Li-lon
Band 2,4 GHz

Riickmeldung

Ton, Vibration, Sprache

*EU-Versionen des NX6 sind nicht mit DSM2®-Empfangern kompatibel.

WICHTIG: Der NX6 verfligt iiber den Kanal 7 flir eingeschrénkte
Funktionen. Damit haben Sie die Mdglichkeit, mit dem NX6
umfassend BNF-Flugzeuge mit einziehbaren Fahrwerken,
Klappen und SAFE Select zu steuern. Kanal 7 ist kein

vollstandig proportionaler Kanal des NX6. Er kann nicht in
Mischungen verwendet werden und verfligt auch nicht tber eine
Fahrweganpassung. Kanal 7 kann im Men( Systemkonfiguration
-> Kanal einem Schalter zugewiesen werden. Er kann im Menti
Funktiongliste -> Servo-Einstellung umgekehrt werden und
erscheint anschlieBend im Servo-Monitor.
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LADEN DES LITHIUM-IONEN-AKKUPAKETS

Der NX6-Sender verfiigt (ber eine interne Ladeeinheit, die ber ein
herkdmmliches Micro-USB-Netzteil gespeist wird.

ACHTUNG: SchlieBen Sie niemals ein externes
Akkuladegerdt an Ihren NX6-Sender an.

Laden Sie den Sender immer auf einer hitzebesténdigen Oberfldche.
1. Schalten Sie Inren Sender aus.

2. SchlieBen Sie das Netzteil mit dem entsprechenden Adapter an
eine Steckdose an.

3. SchlieBen Sie Ihr Micro-USB-Kabel am Ladeanschluss im
hinteren Bereich des NX6 an.

4. Trennen Sie den Sender nach dem vollstdndigen Laden vom
Netzteil und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

ACGHTUNG: Einen Akku wahrend des Ladens niemals
unbeaufsichtigt lassen.

A ACHTUNG: Laden Sie den Akku nie tiber Nacht auf.

Akkualarm
Im Menii Systemeinstellungen konnen Sie den Akkutyp und die
Einstellungen fur den Niederspannungsalarm &ndern. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Systemeinstellungen®.
e Fin Alarmsignal ertont, wenn der Akku die Niederspannungsgrenze
erreicht. Geschieht dies wéhrend des Flugbetriebs, landen Sie das
Gerat unmittelbar und laden Sie es wieder auf.

UBER USB AN EINEN PC ANSCHLIESSEN

Der NX6-Sender verfiigt iber einen internen Speicher, der es Ihnen
ermdglicht, sich direkt iber den Micro-USB-Anschluss mit Ihrem
NX6 zu verbinden, um Daten zu tibertragen. Der USB-Anschluss
kann jederzeit zum Aufladen des Akkus verwendet werden. Um
aber eine Verbindung zum internen Speicher herzustellen, missen
Sie die folgenden Schritte beachten.

MIT WLAN AKTUALISIEREN

Der NX6-Sender verfiigt Giber eine WLAN-Funktion, mit der Sie
Updates von der SpektrumRC.com-Website herunterladen kénnen.
Sie miissen zundchst tber lhren PC, lhren Mac oder Ihr Mobilgerat
ein Benutzerkonto auf SpektrumRC.com einrichten, bevor Sie sich
mit lhrem NX6 verbinden konnen.
1. Schalten Sie lhren NX6 ein und rufen Sie das Funktionsmenti
auf. Scrollen Sie nach unten, um das Systemmen( aufzurufen.
2. Scrollen Sie nach unten und wahlen Sie Nach Updates suchen.
Der NX6 sucht nach WLANSs in Ihrer Reichweite und zeigt
diejenigen an, mit denen Sie sich verbinden kénnen.

3. Wahlen Sie Ihre WLAN-Verbindung aus. Wahlen Sie den SSID
und driicken Sie auf Verbinden.

4. Wahlen Sie Anmelden und geben Sie Ihre Kontoinformationen ein.

5. Wahlen Sie Nach Updates suchen, um nach den neuesten
Updates fr lhren NX6 zu suchen und diese automatisch
herunterzuladen.

6. Wenn Sie Ihre Registrierungsinformationen von lhrem NX6
[6schen mdchten, konnen Sie dies hier ebenfalls tun. Andernfalls
wahlen Sie Abmelden, um in den Normalbetrieb zuriickzukehren.
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1. SchlieBen Sie Ihr Micro-USB-Kabel am Micro-USB-Anschluss
im hinteren Bereich des NX6 an.

2. Rufen Sie das Funktionsmeni auf und scrollen Sie nach unten,
um auf das Systemmenti zuzugreifen.

Scrollen Sie nach unten und wéhlen Sie USB-Einstellungen.

4. Wahlen Sie Auf internen Speicher zugreifen.

5. Ubertragen Sie Ihre Dateien je nach Bedarf zwischen dem NX6
und lhrem PC.

6. Drlcken Sie auf Zuriick oder den Roller, um das Menu zu

verlassen oder in den Normalbetrieb zuriickzukehren.

w

WIFI-Dienstprogramiveid

Verbindung zum Netzwerk
Gespeicherte Netzwerke

Spektrum Menu

Log in
Register
Deregister
Check for Updates
Log Out
Erase Credentials

Downloading... [E&K

3.00.07
SPMTX.sax
| I
19% Time: 0:28, Speed: 54 kB/s
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SENDERFUNKTIONEN
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1 Hohentrimmung (Modus 2, 4) 9 Links/Rechts-Spannungsein- 20 | Loschen-Taste 27 Links/Rechts-Spannungsein-
Gastrimmung (Modus 1, 3) stellung fir Gimbal-Steuerung | | 29 | Lautsprecher stellung fiir Gimbal-Steuerung
2 | Schalter H 10 Auf/Ab-Spannungseinstellung Seitenrudertrimmung (Modus | | o8 Auf/Ab-Spannungseinstellung
3 | Schalter G filr Gimbal-Steuerung 22 | 1, 2) Querrudertrimmung fiir Gimbal-Steuerung
4 | Schalter F 11 Zugriffsfeld fiir Gimbal-Ver- (Modus 3, 4) 29 Zugrifsfeld fiir Gimbal-Ver-
GasSpANNUNgSANpassung fahrvvegsbegrenzer Gasspannungsanpassung fahrwegsbegrenzer
: : Querrudertrimmung (Modus 23 | Gassperrvorrichtungsanpas- 30 | Schalter D
5 | Gassperrvorrichtungsanpas 121 ) Seitenruderti Modus 2. 4
sung (Modus 1, 3) (Mozjuse';%“ Brtrimmung sung (Modus 2, 4) 31| Schalter B
. P ’ Zugriffsfeld flir Gimbal-Ver-
6 Zugriffsteld fiir Gimbal-Ver- 13 | Umhangeriemenhalterung 24 fahrwegsbegrenzer 32 | Schalter A
fahrwegsbegrenzer - 33 | Schalter C
14 | WLAN-Anzeige 25 | Moduswechselschraube
7 | Moduswechsglschraube Hohentrimmung (Modus 1, 3)
15 | Scrollrad Steuerung Hohenruder/Sei- 34 . :
Steuerung Gas/Querruder Gastrimmung (Modus 2, 4)
Modus 1) S Hon 16 | Ladeanzeige tenruder (Modus 1) Steuerung
(Modus 1) Steuerung Hohen- Gas/Seitenruder (Modus 2) 35 | Ein/Aus-Schalter
3 ruder/Querruder (Modus 2) 17 | LCD 26 Ste Hohenruder/Quer-
Steuerung Gas/Seitenruder - uerLng HonENTLer/ uuer 36 | Antenne
" 18 | Funktionstaste ruder (Modus 3)Steuerung :
(Modus 3) Steuerung Hohen- - Gas/Querruder (Modus 4) _ Der Sender wird zum Schutz
ruder/Seitenruder (Modus 4) 19 | Zurlick-Taste wéhrend des Versandes mit einer

diinnen transparenten Kunststofffolie

-

¥y

auf den Frontpanelen geliefert.
Luftfeuchtigkeit kann dafiir sorgen
dass sich diese Folie etwas abhebt.
Entfernen Sie die Folie wenn
gewdinscht.

i

i
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TR TR 00 st
1 | Schalter I/Bindung Datenport Halten Sie das Spektrum-Logo mehrere Sekunden gedriickt, um
Y gl v den NX6 einzuschalten.
2 | Schalter 8 | Audioanschluss 2. Halten Sie die Power-Taste 4 Sekunden gedrtickt, um den NX6
3 | Halterung fiir CSRF 9 | Géngigkeit der Antenne auszuschalten.
4 | Micro-USB-Anschluss
5 | Offnung fir Speicherkarte
6 | Akkuabdeckung

/
;
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MAIN SCREEN
et W Fmcton |

Modellname @ Seitenruder Trimmung (Mode 1, 2)
- - Querrruder Trimmung (Mode 3, 4)
DSMX/DSM2 (Nicht gebunden, falls nicht dargestellt) o Gas Trimmung (Mode 2, 4)
Zeigt Gasposition an Hohenruder Trimmung (Mode 1, 3)
Digitale Akkuspannung (ein Alarm ertdint und das Display blinkt @ | Unr / Timer
wenn die Akkuspannung bei Verwendung eines NiMhs Akkus unter
4,3 Volt féllt oder unter 6,4 Volt bei Verwendung eines LiPo Akkus.) Q -/C@
Modell-Avatar ~— [SR)) Ty

- - 1: Acro
Hohenruder Trimmung (Mode 2, 4)

Gas Trimmung (Mode 1, 3)
Querruder Trimmung (Mode 1, 2)
Seitenruder Trimmung (Mode 3, 4)

A
5:00 TeZs

o B

@ 0 0 |96

Modellspeicher Unhr/Timer

\_L77

NAVIGATION

e Drehen oder driicken Sie den Rolltaster um durch Mends zu e Driicken und halten Sie bei dem Einschalten den Rolltaster
navigieren, auswéhlen oder zu ndern. wird ihnen das Systemmeni angezeigt.

e Verwenden Sie den Back (Zurlick) Knopf um wieder in das e Wahrend Sie sich im Systemmeni befinden ist das HF Teil
vorherige Menil zu wechseln, so zum Beispiel vom Mischer in inaktiv um eine Beschadigung an Servos oder Verbindungen/
die Funktionsliste. Gestangen bei der Programmierung zu vermeiden.

e \erwenden Sie den Clear (Loschen) Knopf um einen e Schalten Sie den Sender ohne Beriihrung eines
gewdhlten Wert im Meni auf den Standardwert Bedienelementes ein sehen Sie das Hauptmenu mit aktivem
zuriickzusetzen. (Einige Werte haben keinen Standardwert wie Modellspeicher. Drlicken Sie den Rolltaster aus dem
zum Beispiel im Alarm/Uhr Mend). Hauptmeni sehen Sie das Ment der Funktionsliste.

e Driicken Sie beim eingeschalteten Sender auf die Clear und e Wenn Sie den Wert in einem Menli fir eine bestimmte
Back Kndpfe gleichzeitig haben Sie direkten Zugriff auf das Kontrollposition &ndern méchten, bewegen Sie die Kontrolle in die
Modellauswahlmenil, ohne dafiir den Sender aus und wieder gewdinschte Richtung, markieren damit den Wert den Sie dndern
einzuschalten. maochten wie zum Beispiel 0/1/2, Rauf, Runter oder links/rechts.

Driicken Drehen Halten
Tipp: Der schwarze Punkt unter dem Késtchen zeigt die aktuelle Eggage, Vl(ljahlen (M)/etqhseln de/schen ga;(ten dS/e fuir qre/
Schalterposition. Drehen und driicken den Rolltasters markiert die oaer seenaen "pdlonen o ﬁyr " de L'Z' er; um in
Box schwarz und zeigt damit an, dass der Wert oder die Bedienung anaern 'g’"t. erten ashau/p ment zu
auf dieser Position liegt. In einer Uption wechsein
Automatische Schalterzuweisung
Um einen Schalter einer Funktion oder Mischer zu zuordnen, Gas aus HEND

drehen Sie den Rolltaster auf die Auswahlbox und drlicken ihn Position: -100%
dann. Die Auswahlbox des Schalters sollte nun blinken. Schalten osition: =

Schalter; Schalter I
Sie nun den Schalter dem Sie diese Funktion zuweisen mochten charter Iiclla e
und tberpriifen ob er im Display korrekt dargestellt wird.

Ist die Auswahl korrekt driicken Sie den Rolltaster zur Bestatigung. verz: Aus

#Force Stick Low? Nein

ISBEEEA
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SD KARTE
Einsetzen der SD Karte

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Karte konnen Sie:
e |mportieren (kopieren) von jedem kompatiblen* Spektrum
AirWare Sender.

e Exportieren zu jedem kompatiblen* Spektrum AirWare Sender. ﬂ
e Die Spekirum AirWare Software im Sender aktualisieren % I
e Installieren / updaten von Sounddateien \
e Sicherungskopie fiir die sichere Verwahrung des Modells erstellen

Installieren oder Entfernen einer SD-Karte: I
1. Schalten Sie den Sender aus.

2. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.

3. Schieben Sie SD Karte mit dem Etikett nach oben in den
Kartenschlitz.

*iX12, iX20, DX20, DX18t, DX18SE, DX18G2, DX18G1, DX18QQ, DX9Black, DX9, DX10t, DX8G2, DX7G2, DX6G3, DX6e, NX6 and DX6G2

INTERNE SPEICHERKARTE

Eine interne Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten. Mit der Speicherkarte verbinden:
Diese kann zwar nicht entfernt werden, auf sie kann aber (iber 1. SchlieBen Sie ein Micro-USB-Kabel an Ihren PC und am
den USB-Anschluss des Senders zugegriffen werden. Mit der Micro-USB-Anschluss im hinteren Bereich des Senders an.
internen Speicherkarte konnen Sie: 2. Schalten Sie den Sender ein, rufen Sie das Systemmenti
e die Spektrum AirWare-Software des Senders aktualisieren -> USB-Speicher auf und wéhlen Sie Auf internen Speicher
o Sounddateien installieren/aktualisieren zugreifen. Der NX6 wird sich mit lhrem PC verbinden.
e eine Sicherungskopie des Modells erstellen 3. SchlieBen Sie Ihre Dateilibertragung(en) ab.
e Farbpaletten importieren/exportieren 4. Drlcken Sie die Zurlick-Taste oder den Roller, um den Vor-

gang zu beenden.
5. Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Sender.
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MEMORY CARD FUNCTIONS

Aktualisierung der Firmware

HINWEIS: Bei dem Update blinken die orangen LED Spe-
ktrum Balken und auf dem Display erscheint ein Statusbalken.
Schalten Sie den Sender wahrend der Update Aktualisierung
nicht aus. Dieses konnte die Systemdateien beschadigen.

HINWEIS: Exportieren Sie vor der Installation der Spektrum
AirWare Dateien immer alle Modelle auf eine separate SD Karte
auf der das Update nicht enthalten ist, da das Update diese
Dateien loschen konnte.

Bitte besuchen Sie www.spektrumrc.com flir mehr Informationen.

Automatische Installation der Spektrum AirWare Software
Aktualisierung
1. Gehen Sie auf www.spektrumrc.com. Wahlen Sie im
Dropdown-Menti ,Setups/Updates” [Setups/Aktualisierungen]
den Link ,Firmware Updates* [Firmware-Aktualisierungen]
(Abbildung).

SURFACE RECEIVER
UPS

‘ SETI \

FIRMWARE UPDATES o

2. Melden Sie sich an lhrem Spektrum-Konto an.

3. Suchen Sie in der Liste ,MY PRODUCTS" [Meine Produkte]
Ihre registrierten Sender und klicken Sie auf ,Download
Updates* [Aktualisierungen herunterladen]. Befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm zum Herunterladen der
Aktualisierungen auf eine SD-Karte tiber Ihren Computer.

Download Updates

CLICK ON THE TABS BELOW FOR UPDATES, DOWNLOADS AND MORE

AIRWARE™ SOFTWARE UPDATES | MODEL PRESETS ~ GENERAL INFORMATION

SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIONS:

1. Download the file SPMTX.SAX by clicking the *Download” button.
the file from the PG to the D card. Note: do not change the SPMTX.SAX filename or file will

main screen and a progress bar while the new software loads.

logo
5. Veriy the ey umber in the System Settings, Serial Number in the lower right corner.

Note: Al software f

nly work with the matching
transmitter. Using a fi

Nehmen Sie die SD Karte aus dem Rechner.

Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist und
schieben die SD Karte in den Sender.

Schalten Sie den Sender ein und das Update wird automa-
tisch installiert.

Manuelles Installieren der Firmware Aktualisierungen

1.

2.
3.

4.

Sichern Sie die gewtinschte Spektrum AirWare Version auf
einer SD Karte.

Schieben Sie die SD Karte in den Sender.

Wahlen Firmware Aktualisieren in den SD Karten Menti
Optionen. Das Verzeichnis wird ihnen angezeigt.

Wahlen Sie aus dem Verzeichnis die gewtinschte Spektrum
AirWare Version. Bei der Installation ist das Display dunkel.
Die orangen Spektrum LED Balken blinken und der Status
wird ihnen angezeigt.

Ment SD-Karte LHEE

Option: Modellimport 7 -export
Option: Auswahl
Ordner: 0:/
SD-Karte: Intern
Status:Bereit

HINWEIS: Schalten Sie den Sender wéahrend des Updates nicht
aus da dieses den Sender beschadigen kénnte.

Die Screenshots der der ww.spektrumrc.com Seite entsprechen
dem Zeitpunkt der Drucklegung der Anleitung und kénnen sich in
Zukunft andern.

SPEKTRUM NX6 e SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG

61



AR6610T TELEMETRIE-EMPFANGER

(nicht im Lieferumfang des SPMR6775-Senders enthalten)

Der Empfénger Spektrum AR6610T ist ein kompletter Telemetrieempfénger
mit DSM-Technologie und er ist mit allen Spektrum- Bordfunkgeréten
kompatibel, die DSM2- und DSMX-Technologie unterstiitzen. Der
Empfénger umfasst 2 integrierte Telemetrieanschlisse, die mit den
telemetriefahigen Spektrum-Sendern kompatibel sind. Bindung/

Programmanschluss
Kanal 1/
Smartanschluss
== |
=
EKTRMT =
@\
@ @\ ) Bindungsschalter
\_ SRXL2-Anschiuss

XBUS Anschluss
Snanningssensoranschluss
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4

Kanal 5
Kanal 6

Binden

Der AR6610T-Empfénger muss mit dem Sender gebunden sein, ehe

er funktioniert. Binden ist der Prozess der Programmierung des Emp-

féngers mit dem eindeutigen Signal eines spezifischen Senders (GUID)

ist der Empfanger an den Sender gebunden wird nur er auf die Signale

des Senders reagieren. Der AR6610T wird beim ersten Auspacken und

Einschalten automatisch in den Bindungsmodus tibergehen.

1. Verbinden Sie nach Belieben den optionalen Funkempfénger
(SPM9747) und alle Telemetriesensoren mit dem Hauptempfénger.

2. Driicken und halten Sie den Bindebutton gedriickt wahrend Sie
den Empféanger einschalten. Lassen Sie den Button los wenn
die orange LED blinken beginnen kontinuierlich und zeigt an,
dass sich der Empfénger im Bindemmode befindet.

TIPP: Es ist auch noch mdglich den Bindestecker zur Bindung zu
nutzen. Sollten Sie einen Bindestecker verwenden entfernen Sie
diesen nach dem Bindevorgang um eine unbeabsichtigte Bindung
zu vermeiden. Nachdem Sie ihr Modell programmiert haben miissen
Sie es noch einmal binden damit der Empfanger die gewlinschten
Failsafeeinstellungen Ubernimmt.

3. Aktivieren Sie die Bindung bei dem Sender.
4. Der Bindevorgang ist durchgeftihrt wenn die orange LED leuchtet.
Failsafe

Die Failsafe-Position wird (iber die Vorwartsprogrammierung oder den
PC-Programmer eingerichtet. Flir den unwahrscheinlichen Fall, dass die
Funkverbindung wahrend des Betriebs abreit, fahrt der Empféanger die
Servos in ihre vorprogrammierten Failsafe- Positionen (in der Regel volle
Bremse und Lenkung geradeaus).

Smart Safe und Hold Last [Letzen halten] ist die
Standardeinstellung. Wenn ein voreingestellter Failsafe
gew(inscht wird, das Menu ,Forward Programming“
[Vorwértsprogrammierung] in lhrem vorwdrtsprogrammierfahigen
Spektrum-Sender oder Spektrum Programmer- und USB-Kabel
offnen und ,Preset Failsafe” (Failsafe voreinstellen) auswahlen.
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AR6610T

Abmessungen DSM2/DSMX Telemetrieempfénger mit 6 Kandlen
Anwendungsbereich Air

Gewicht 6

Empfanger 1
Funkempfénger SRXL2 Funkempfénger, optional
(nicht enthalten) [SPM9747]
Modulation DSM2/DSMX
Kompatibel Nein

Telemetrie Integriert
Bindungsmethode Bindungsschalter
Failsafe Ja

Band 2.4GHz
?L':f‘fv?(':i‘;"'a"ge 49.80 x 23.34 x 15.02mm
Gewicht 129
Eingangsspannung 3.5-9V

Auflosung 2048
Antennenlange 155mm und 186mm
SmartSafe + Hold Last

Im Falle eines Signalverlustes fahrt die Smart Safe Technologie den
Gaskanal in die bei dem Binden eingestellte Failsafeposition. Alle anderen
Kanéle halten ihre letzte Position. Erkennt der Empfanger wieder das
Sendersignal haben Sie wieder volle Kontrolle (iber das Modell.

Preset Failsafe

Die Preset Failsafe Funktion ist ideal flir Segelflugzeuge da sie ein

wegfliegen in der Thermik bei Signalverlust verhindern kann. Mit

der Preset Failsafefunktion fahren alle Kandle in die vorgegebenen

Positionen. Erkennt der Empfénger wieder das Sendersignal haben

Sie wieder volle Kontrolle (iber das Modell.

Failsafe testen

Sichern Sie das Flugzeug auf dem Boden und entfernen Sie die

Propeller. Testen Sie Failsafe, indem Sie den Sender ausschalten

und priifen, wie der Empfénger die Steuerflchen lenkt.

Einschalten des Empfangers ohne Sender

e \Wenn der Empfénger ohne Sender eingeschaltet ist, erhdlt der
Gaskanal kein Signal, um ein unabsichtliches Laufen lassen
oder Armieren des Motors oder Regler zu vermeiden.

e Bis sich der Empfanger mit den Sender verbunden hat erhalten
alle anderen Kanéle kein Signal.

Vorwaértsprogrammierung (Forward Programming)

Bestatigen, dass der Sender auf die neueste Spektrum AirWare™ -Software
aktualisiert ist, um von der Vorwartsprogrammierung zu profitieren. Das
Handbuch des Senders zu den Aktualisierungsanweisungen konsultieren.
Im Sender-Men( Forward Programming
[Vorwartsprogrammierung] -> Settings [Einstellungen] wahlen ->
o Failsafe wahlen -> Jeden Kanal wéhlen und ihn auf ,Preset”
[Voreinstellen] oder ,Hold Last” [Letzte Position halten] zuweisen. Wird
flir die Ausgabe ein anderer Kanal gewahlt, so erscheint eine neue
Gruppe von Einstellungen. Capture Failsafe Positions [Erfassen der
Failsafe-Positionen] -> Den Steuerhebel in den gewtinschten Failsafe-
Positionen halten und Apply [Anwenden] wéhlen.
Die Kanalauswahl muss einzeln in der Vorwartsprogrammierung
eingerichtet werden, um die voreingestellten Position anzuwenden, oder
jeder Kanal wird auf die letzte Position zuriickkehren. Der erfasste Wert
wird sich in der Position widerspiegeln, die flir jeden Kanal angezeigt wird.
e Initiate Receiver Bind Mode[Bindungsmodus des
Empfangers initiieren]
Bietet die Mdglichkeit, den Empfénger in diesem Meni in den
Bindungsmodus zu versetzen.
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ANFORDERUNG AN DIE EMPFANGERSTROMVERSORGUNG

Unzureichende Empfangerstromversorgungen haben in der Der AR6610T bendtigt eine Mindestspannung von 3,5V bei allen
Vergangenheit Probleme verursacht, die falschlicherweise dem Lastzusténden. Testen Sie Ihre Stromversorgung griindlich geméss
2,4GHz System zugeordnet wurden. Folgende Komponenten der folgender Richtlinien.
Stromversorgung spielen eine Rolle:
e Empféngerakkupack (Anzahl Zellen, Kapazitat, Zellentyp, Ladestatus,

Alter)
e BEC System des Reglers und dessen Belastbarkeit und Stabilitat

e Schalterkabel, Akkukabel, Servokabel, Spannungsregler, usw. §

Empfohlene Richtlinien fiir das Testen des Stromversorgungssystems

Fiihren Sie den folgenden Test durch, indem Sie die Spannung in ACHTUNG: Beim Laden von Ni-MH-Akkus ist auf eine
der Telemetrie-Anzeige des Senders einsehen. vollstandige Aufladung zu achten. Ni-MH-Akkus, die mit
Schnellladegeraten mit Peak-Detection-Funktion geladen
werden, sind haufig nicht vollstdndig geladen. Absttirze konnen
die Folge sein.

Laden Sie bei eingeschaltetem System die Steueroberfldchen (Druck
mit der Hand ausiiben) und Uberwachen Sie die Spannung am
Empfanger. Die Spannung sollte mindestens 4,8 V betragen, selbst
wenn alle Servos stark belastet sind.

SPEKTRUM NX6 e SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG 63



LEITFADEN ZUR MODELLTYP PROGRAMMIERUNG

Die Mentioptionen sind nach Modelltypauswahl dargestellt. Diese Optionen kdnnen je nach Modelltypen variieren. (Flugzeug,
Hubschrauber und Segelflugzeug sind aber im gewahlten Typ identisch. Nachfolgende Luftfahrzeugtypen (Luftfahrzeug, Taumelscheibe
oder Segelflugzeug) eroffnen weitere Meniioptionen.

Model Tare

Fodel Hame
Rircraft Tare
F-Mode Setus
Sroken Flighi Mode

Charmel Fssid
Trir Setur
Model Utilitis
Warnings
Telemstrg
Freflight Selur
Frams Rate

Eird

Serial Fort Setus
Trairmr

Fnalod Switch Setus

i

Figital Switch Selus

Certer Tons
Do Unilitd
Susztem Settin
WiFi UHilitiss
USE Setiinds
Trarsfer S0 Card
Aot Redulators

=]

=

D E-H:
D G
P Flar Susten

Furition List:
S 5

R and

P Differential
D U-Tail Differential

Throttls Cut
Throttle Curue

= e

R

Fisires

S S D
Farde Test
Tirer
Telemstrg
Forward Froderamming
Fudio Events
UTs Setur
Furotion Bar
Start Timer
Sasten Selur

Ford o

Model Select
Model Tare
Model Hame
Sailrlane ToFe
F-Mode Setus

k oy Flighh Mods
Chanrnel Fssi9n

Trim Setur

Fodel Ltilitiss
Warnings

Telemelirg
Freflight Selur
Frames Fate

Eird

Serial Pord Setus
Trairsr

Fralod Switch Setur
Digital Switch Setus
Certer Tons

Sound Uhilities
Swsten Seltinds
WiFi Lilitiss

LSE Seltinds
Transfer 50 Card
FlboutRedulators

o

S Selur

and Exro

b Lifferential

b U=-Tail Differential

> Thiroht

D Moo Cure
Camber Fr

P Camber Swsten
D Mimireg
S LSS
Fandes Test
Timer
Telemslra

Forward Proframming
Fudio Euventls

LUTH Setur

Furotion Bar

Stoart Timer

Swsten Setur
Fomitor

Model Tare
Moddel MHame

Swashrlate Ture
FMode Setur

Spoken FIL
Charnsl As
Trim Setur

Fodsel Utilities
WarrinEs

Telasmstrg
Freflight Setur
Frams BEate

B

Serial PForl Setus
Trairer

Frnalod Switch Selur
fimital Switch Setur
Center Tones

‘:-‘-ur‘nj Lilities
Swsben Seliings
WiFi Utilitiss

USE Settings
Transfer 5k Card
Fbot o Eedulators
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Funchion List:
Seruo Selur
LR mnd Expo
Thirottle Cut
Thirottle Curoe
Fitoh Curue
Swashrlate

[ER=Taa

Tail Curve
FMizing
SEHUE e
Fards Test
Tirur
Telemstirg

Forward Proframming
Fudio Euents
LT Setur
Function Bae
Shart TimerSd
Fomitor

shem Setu

Model Selsct

Model Tare

Modsel Hames
Aircraft Tore
F-focde Selus
Sroken Flight Modes
Charnel Hssi9n
Trim Setur

filiom
Warnings
Tels -
Freflight Setur
Frame Rate

Bird

Serial Pord Selus
Trairer

Aralod Switoh Setur
Digital Switch Setur
Center Tons

Do U 111t1w’

Aot REedulators

Comteol Setur
DR and Exeo
FMobor Cut
Moo Curwe
Fimirg
DS
Fards T
Tirer
Telamatrd

Forward Frodeamming
Audio Euents

UTHE Setur

Furnction Bar

Start Timer

&0 De e

o e

SPEKTRUM NX6 ® SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG



SYSTEMEINSTELLUNG

Rufen Sie das System-Setup-Meni auf, um die Grundeinstellungen fiir Ihr Modell zu definieren, z. B. den Flugzeugtyp, den Flligeltyp, das Flugmodus-Set-
up usw. Mit den im Systemmenii ausgewahlten Optionen wird die Funktionsliste fiir die ausgewéhite Modellnummer fiir Inre Anforderungen konfiguriert.
Einige Optionen, wie z. B. das Klappenment, werden erst dann in der Funktionsliste angezeigt, wenn sie im Men(i System-Setup ausgewahlt wurden.

Eﬁ( LA

bl

—

System Setup

Hauptmenii >
Modellauswahl
Modelltyp
Modellname
Flugzeugtyp
Flugzustand
Gesprochener Flugzustand
Kanalzuordnung
Trimmschritte

Driicken und halten Sie den Rolltaster bei dem Einschalten um in die Systemeinstellung zu gelangen. Wahrend dieses Meni aktiv ist,
sendet die Fernsteuerung nicht um Beschédigungen der Anlenkungen wahrend der Programmierung zu vermeiden.

Sie haben ebenfalls direkten Zugang zum Systmemii aus der Funktionsliste ohne daflir den Sender ausschalten zu missen.

Sie sehen dann einen Hinweis, dass der Sender nicht langer sendet. Driicken Sie -Ja- wenn Sie wechseln mochten. Sind Sie sich nicht

sicher, driicken Sie -Nein- und verlassen damit das Hauptmenti.

Function List
Servo Einstellung
D/R und Expo
Gas aus
Gaskurve
Analogschalter-Einstellung
Digitalschalter-Einstellung
Mischer
Reichweitentest

Modellauswahl

Mit der Modellauswahlfunktion wechseln Sie zwischen den 250
verfligharen Modellspeichern.

1. Scrollen Sie fiir die Auswahl zum gew(inschten Modell in der
Modellauswahl.

2. st das gewiinschte Modell unterlegt driicken Sie den
Rolltaster um das Modell auszuwahlen. Das Menti wechselt
wieder in die Systemeinstellung.

3. Scrollen Sie nach in der Auswahlliste nach unten und wéhlen Neues
Modell anlegen. Alternativ knnen Sie hier auch -Abbrechen-.
wahlen, Sie gelangen dann wieder in die Modellauswahl. Wahlen
Sie Neues Modell anlegen wird das Modell dem Speicherplatz
zugewiesen und erscheint dann in der Auswahlliste.

Modelltyp

Mit der Auswahl des Modelltyps wahlen Sie zwischen der
Flugzeug (ACRO), Hubschrauber (Hub) oder Segelflugzeug
(Segelfl.) Programmierung.

WICHTIG: Andern Sie den Modelltyp, gehen alle bisherigen
Einstellungen verloren und werden auf Werkseinstellungen
zuriick gestellt.

So wechseln Sie den Modelltyp:
1. Scrollen Sie zum zum gewiinschten Modelltyp und driicken
den Rolltaster. Das Bestétigungsmenii zum Wechseln
erscheint.

2. Wahlen Sie -Ja- und driicken den Rolltaster. Alle bisherigen
Daten auf diesem Speicherplatz werden geldscht. Wahlen Sie
-Nein- gelangen Sie wieder in das Modelltypmeni.
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VORSICHT!

Systemmenil aktivieren?
Modulation wird ausgeschaltet!

Sind Sie sicher?
NEIN JA

WARNUNG: Driicken Sie nicht -JA- bis das Modell
ausgeschaltet oder gesichert ist.

Driicken Sie aus dem Hauptmenii den Clear und Back Knopf
gleichzeitig um in das Modellauswahlmenil zu gelangen.

| Model Select

1: Acro
2: Acro
3: SailDLG
4: Sail
5:UMXSail

I 25
)

6: Acro

Modelltyp (ENG

=N o
S

65



SYSTEMEINSTELLUNG

Modellname

Die Eingabe des Modellnamen wird normalerweise wahrend der
ersten Einstellungen vorgenommen. Der Name kann aus bis zu
20 Zeichen bestehen (groBe oder kleine Buchstaben, Zahlen und
Symbole).

So geben Sie einen Namen ein:

1. Scrollen Sie auf die gewlinschte Buchstabenposition und driick-
en den Rolltaster einmal. Ein blinkendes Kéastchen erscheint.

2. Scrollen Sie nach Links oder Rechts bis der gewiinschte
Buchstabe erscheint. Driicken Sie zur Auswahl des Buchstaben
den Taster.

3. Scrollen Sie weiter bis néchsten Buchstabenposition, wiederho-
len Sie Schritt 1 und 2 bis der Modellname vollsténdig ist.

4. Wahlen Sie ZURUCK um in die Systemeinstellung zu gelangen.

Um einen Buchstaben zu léschen:
1. Driicken Sie CLEAR (L6schen) wenn Sie den Buchstaben
(oder Zahl) gewdhlt haben.
2. Drlicken Sie CLEAR ein zweites Mal um alle Buchstaben
rechts vom Cursor zu ldschen

| HOCH|
Model Name

Name:
9: hcro

Flugzeugtyp » Dieses Menii ist nur im Flugzeugmode (Kunst) verftigbar.

Lesen Sie dazu im Flugzeug Abschnitt zur Programmierung nach.

Segelflugzeugmode » Dieses Menii ist nur im Segelflugzeugmode (Segelfl) verfiighar. Lesen Sie dazu im Segelflugzeug

Abschnitt zur Programmierung nach.

Taumelscheibentyp » Dieses Menii ist nur im Hubschraubermode (Hub) verfiighar. Lesen Sie dazu im Hubschrauber Abschnitt

zur Programmierung nach.

Optionale Luftfahrzeuge » Dieses Menii ist nur im Multirotormode verfiighar. Lesen Sie dazu im Multirotor (KOPTER)
Abschnitt zur Programmierung nach.

Setup Flugzustand

Verwenden Sie die Setup Funktion der Flugzustinde um diese zu
aktivieren, Mischer zu zuordnen oder Kandle auf einzelne Schalter
Zu legen.

Mode Anzahl der Schalter G d er
Flugzustande
ACRO 2 5
HELI 3 (inklusive Motor aus/ 5 (inklusive Motor aus/
Throttle Hold) Throttle Hold)
SAIL 3 10
MULTI 2 5

Flugzustand LEE

Schalter 1:Aus
Schalter 2:Aus
Schalter 3:Aus

Aktivierte Flugzustande: 1
Mode: 1

<]

>

Setup fiir Segelflugzeuge

Im Flugzustands Setup konnen Sie bis zu flinf verschiedene
Flugzusténde zu einem Schalter und einer Kombination von bis zu
zwei Schaltern zuordnen. Sie kdnnen Schalterprioritdten vergeben,
S0 dass wenn sich ein Schalter in der Priorititsposition befindet
dieser Flugzustand aktiv ist, unabhéngig davon in welcher Position
die anderen Schalter sind.
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Flugzustdnde Segelflugzeuge

Sie konnen die verfiigbaren Flugzustande (bis zu 5 fir
Segelflugzeuge) auf jede Schalterposition geben. Bei
Segelflugzeugen kdnnen bis zu zwei Schalter verwendet werden.
Driicken Sie >> Weiter aus dem Meni Flugzustand um in die
Auswahl zu gelangen wenn Sie benutzerdefinierte Flugzustande
gewdhlt haben.

Die Kombination von 2 bis 3 Schaltern kann verwendet werden um
alle verfiigbaren Flugzustande zu erreichen.

Anzahl

der Flug-

zusténde

Schalter 1

(Anzahl der 2P 3P 2P 2P 3P 3P

Positionen)

Schalter 2

(Anzahl der 2P 3P 2P 3P

Positionen)

F'“gZ“Sta”f Sart | Stat | St | St | St | Star
2 | Strecke | Strecke | Strecke | Strecke | Strecke | Strecke
3 Landung Landung | Landung
4 Thermik | Thermik | Thermik | Thermik
5 Speed Speed

*Muss in einem 4/5 Flug-Modus eingerichtet werden.
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SYSTEMEINSTELLUNG

Flugmodus-Setup

In dem Menu Gesprochener FZ. kénnen Sie dem Flugzustand
einen individuellen Namen mit bis zu 20 Zeichen inkl. Leerzeichen
geben.

Zum Andern des Namens des Flug-Modus:
1. Scrollen Sie auf die gewlinschte Flugzustandsnamen den Sie
andern mochten und driicken den Rolltaster einmal.
2. Scrollen Sie auf die Position die Sie &ndern méchten. Ein
blinkendes Kastchen erscheint.

3. Scrollen Sie nach links oder rechts bis der gewlinschte
Buchstabe erscheint. Driicken Sie zur Auswahl des
Buchstaben den Taster.

4. Scrollen Sie weiter bis néchsten Buchstabenposition,
wiederholen Sie Schritt 2 und 3 bis der Flugszustandsname
vollstandig ist.

5. Wahlen Sie ZURUCK um in die Systemeinstellung zu
gelangen.

Kanalzuordnung

In der Kanalzuordnung ordnen Sie alle Ausgangskanle zu, inklusive
Schalter, Schieber, Kndpfe oder Steuerkniippel. So kann zum Beispiel
der Fahrwerkskanal gedndert zu dem Gaskanal werden.

1. Wahlen Sie weiter in der Kanalzuordnung um in das Kanal
Quelle Men( zu gelangen.

2. Scrollen Sie zu dem Senderkanal den Sie zuordnen méchten
und driicken den Rolltaster.

3. Scrollen Sie nach links oder rechts um den gewiinschten
Schalter oder Steuerkniippel zu wahlen. Driicken Sie den
Rolltaster um die Auswahl zu sichern.

Kanal Quelle
In der Kanalzuordnung ordnen Sie alle Ausgangskanéle, inklusive
Schalter, Schieber, Kndpfe oder Steuerkniippel zu.
1. Wahlen Sie weiter in der Kanalzuordnung um in das Kanal
Quelle Men(i zu gelangen.

2. Scrollen Sie zu dem Senderkanal den Sie zuordnen mochten
und driicken den Rolltaster. Das Feld um : Aus blinkt.

3. Scrollen Sie nach links oder rechts um den gewiinschten
Schalter oder Steuerknippel zu wahlen.

4. Driicken Sie den Rolltaster um die Auswahl zu sichern.v
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FZ Ubersicht [MENG
FLIG
Mode: 1 FLIGHT MODE 1
=1

WICHTIG: Sie kénnen keinen Mischer erstellen auf einen Kanal

den Sie verschoben haben. Erstellen Sie zuerst den Mischer und

verschieben dann den Kanal.

Kanalzuordnung

1 THRO: Gas

2 AILE:Quer
3 ELEV:H&he
4 RUDD: Seite
5 GEAR:Fahrw.
6 AUX1:K6

Kanal Quelle

1 Thro:NsA

2 Aile:N/A

3 Elev:NsA

4 Rudd:N/A
5 Fahru: A
6 K6:D
7K7:B
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Trimmeinstellungen

Die Trimmeinstellungen erlaubt es den Trimmbereich der Servos
in unterschiedlich groBe oder Kleine Trimmschritte einzuteilen und
den Trimmtyp zu &ndern.

Mit dem

Einstellen legen Sie fest wieviel Trimmklicks Sie eingeben wenn sie
die Trimmung driicken. Andern Sie den Wert auf Null deaktivieren
Sie die Trimmung flir den Kanal.

Um den Trimmschrittwert zu dndern:

1. Scrollen Sie zu dem Trimmschrittkanal den Sie dndern
mdchten.

2. Drehen Sie den Rolltaster nach links oder rechts auf den
gewiinschten Wert.

3. Drlicken Sie den Rolltaster um den Wert zu speichern.

Trimmtyp

Sie kénnen den Trimmtyp Normal und Flugzustand wahlen.
Normal Trimmtyp: Hier gelten die Trimmwerte fir alle Flug-
zusténde.

Flugzustand Trimmtyp: ermdglicht lhnen die Speicherung
von Trimmwerten fir individuelle Flugzusténde. So zum Beispiel
eine Querrudertrimmung die nur in Flugzustand aktiv ist und in
Flugzustand 2 nicht.

Trimmung Zuordnung
In einigen Fallen kdnnen Sie die Trimmungen auf andere Schalter /
Schieber legen.

Modell Hilfsprogramm

In diesem Menil kénnen Sie ein neues Modell anlegen, ein Modell
[6schen, kopieren, es auf Standardeinstellungen zuriicksetzen und
die Modelliste sortieren.
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Trimm-Einstellung iEE

Trimmiyp
5 Normal
5 Normal
5 Normal
5 Normal

Gas:
Quer:
Hohe:
Seite:

Digital

Trimmung: Normal

Flugzeugmode
Gas
e Digitaler Trimmknopf Gas (Standard)
Gas Trimmtyp
e Normal
e Flugzustand
Trimmtypen
Es sind normale und gekreuzte Trimmtypen verfiighar. Die Normale
Trimmung ist immer dem Steuerkniippel zugeordnet. So befindet
sich die Gastrimmung neben dem Gaskniippel.

Die gekreuzte Trimmung reversiert die Position der Trimmung. So
befindet sich dann die Gastrimmung neben dem Hohenruderkn(ip-
pel und umgekehrt.

Um die Trimmposition von normal auf gekreuzt zu dndern wéhlen
Sie neben dem Trimmung Feld und drehen den Rolltaster.

WICHTIG: Die gekreuzte Trimmung dndert die Trimmung beider
Steuerknippel.

Modell HilfsprogramWil

Neues Modell anlegen
Modell 15schen
Modell kopieren

Modell zuriicksetzen

Modell Liste sortieren

Bereinige alle Modelle

Alle Modelle 18schen

Als Vorlage exportieren
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Neues Modell erstellen

Verwenden Sie diese Auswahl, um ein neues Modell in der
Modellauswahlliste zu erstellen.

1. Wahlen Sie Neues Modell erstellen. Auf diesem Bildschirm
haben Sie die Mdglichkeit, ein neues Modell zu erstellen oder
den Vorgang abzubrechen.

2. Wahlen Sie den Modelltyp. Wahlen Sie das Flugzeugbild, um den
Modelltyp fiir eine leere Modelldatei zu definieren, oder wéhlen
Sie Vorlage, um eine Vorlagendatei zu laden. Eine SAFE-Vorlage
und eine SAFE Select-Vorlage sind auf Ihrem NX6 vorinstalliert.

e Vorlagen werden im Vorlagenordner auf dem internen Spei-
cher gespeichert (zuganglich tiber die USB-Verbindung, neue
NSPM-Dateien kénnen hinzugefiigt werden).

e Die SAFE-Vorlage stellt den 3-Positionen-Flugmodusschalter (Kanal
5) auf Schalter B. Die Panik-Taste befindet sich auf der |-Taste (Kanal
6). SAFE-Flugzeuge haben im Empfénger eine feste Konfiguration
und werden nach dem Binden dieser Konfiguration entsprechen.

e Die SAFE Select-Vorlage verwendet den D-Schalter fir
Klappen (Kanal 5), den A-Schalter fir einziehbare Fahrwerke
(Kanal 6) und die B-Taste, um SAFE Select ein- oder
auszuschalten (Kanal 7). Durch die Auswahl dieser Vorlage
allein wird SAFE Select nicht aktiviert. Dies muss wahrend des

Neues Modell anlegen

HWollen Sie ein neues Modell anlegen?

Modelltyp: %

ABBRUCH  ANLEGEN

Bindungsvorgangs vorgenommen werden. AuBerdem muss der
Schalter nach dem Binden im Empfénger zugewiesen werden
und die Klappenverfahrwegswerte angewandt werden. Weitere
Informationen finden Sie in dem Handbuch Ihres Flugzeugs.

3. Wenn Sie Abbrechen wahlen, kehrt das System zur Modell-
auswahlfunktion zurtick.

4. Wenn Sie Erstellen wahlen, wird ein neues Modell erstellt, das
dann in der Modellauswahlliste zur Verfligung steht.

WARNUNG: Fiihren Sie einen Preflight-Check durch,
bevor Sie versuchen, ein Modell mit einer neuen
Modelldatei oder Vorlage zu fliegen. Wenn Sie die Steuerungen
flr Ihr Flugzeug falsch eingestellt haben, kann dies zu
Kontrollverlusten und Absttirzen fihren.

Mit dieser Funktion kénnen Sie ein Modell dauerhaft aus der
Modellliste I6schen. Sollten Sie das nicht vorhaben wahlen Sie
Abbruch um das Menti zu verlassen.
1. Markieren Sie mit Druck auf den Rolltaster das Modell was
Sie léschen wollen.

2. Wahlen Sie Iéschen um das Modell zu léschen.

Modell I8schen LEE

Modell: 16

9: Acro

Wollen Sie dieses Modell Idschen?

ABBRUCH LOSCHEN

Modell kopieren

Mit dieser Funktion kopieren ein Modell an einen anderen
Speicherplatz.
Nutzen Sie die Modell kopieren Funktion fiir:
e Das Sichern einer Programmierung bevor Sie mit den Werten
experimentieren.

e Kopieren Sie einen Modellspeicher als Basis flir ein dhnliches
Modell.

WICHTIG: Das Kopieren eines Modellspeichers iiberschreibt
und loscht ein auf diesem Speicherplatz bestehendes Modell.

So kopieren Sie eine Modellprogrammierung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Modell welches Sie program-
mieren mochten aktiv ist. Sollte das gewiinschte Modell nicht
aktiv sein, wahlen Sie Abruch und wechseln den Modells-
peicher auf das gewiinschte Modell.

2. Wahlen Sie den Modellspeicherplatz Zu: und sichern mit
Druck auf den Roll Druck Taster die Auswahl.
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3. Waéhlen Sie kopieren und die Kopierbestatigung wird im Men(i
angezeigt.

4. Wahlen Sie zur Bestétigung kopieren. Wahlen Sie Abbruch
gelangen Sie zuriick in die Systemeinstellungen.

5. Wahlen Sie das kopierte Modell als aktives Modell und binden
den Sender mit dem Empfanger. Bitte beachten: Mit dem
Kopieren des Modells kopieren Sie nicht automatisch die
Bindung des Originalmodells.

Sie konnen mit diesem Meni keine Modellprogrammierung auf
eine SD Karte Ubertragen. Um einen Modellspeicher auf eine
SD Karte zu programmieren sehen Sie bitte unter SD Karte
exportieren.

Modell kopieren [N

Von 9  9: Acro
Zu 10 3: SailDLG

ABBRUCH KOPIEREN
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Modell zuriicksetzen

Nutzen Sie die -Modell zuriicksetzen Funktion- um die gesamte Zurucks.Mlzdee"s_gatlgen )
Programmierung eines Modellspeichers zu Idschen. Alle Werte auf
dem spezifischen Speicherplatz werden damit auf Standardwerte 9: Acro
zurlickgesetzt.
Nach dem zurlicksetzen ist es erforderlich das Modell neu zu Daten werden zurlickgesetzt
binden. ABBRUCH ZURUCKSETZEN
Modelliste sortieren -

Sort Model List
Mit dieser Funktion kénnen Sie die Reihenfolge der Modelle nach < BACK >
ihrer Funktion kopieren. Das ist hilfreich wenn Sie die Modelle in 1: Acro
Gruppen zusammenfassen méchten um Sie leichter zu finden.
Um ein Modell zu sortieren markieren Sie es mit dem Rolltaster.
Scrollen Sie dann zu der gewtinschten Position und driicken dann
den Rolltaster erneut.

Alle Modelle bestétigen

Nutzen Sie diese Einstellung, um zu Gberpriifen, ob Ihre
Modelldateien gliltig sind. Gibt es beschadigte Modelldateien,
konnen diese im Rahmen dieses Vorgangs erkannt werden.

Alle Modelle ldschen

Bei diesem Vorgang werden alle Modelldateien geldscht. Nutzen
Sie diese Einstellung nur, wenn Sie alle Modelldateien entfernen
machten. Diese konnen im Anschluss nicht wiederhergestellt werden.

Alarme
Mit der Alarmfunktion kénnen Sie einen Audio- oder
Vibrationsalarm bestimmten kritischen Schalterpositionen Alarme [HENY
zuordnen, die dann ertonen wenn Sie bei dem Einschalten des Alarm: Vib/Sprache
Sender aktiv sind. Gas:Uber  30%
o N ) ) . ) Fahrw.:[0]1]
Tritt diese kritische Bedingung ein ertdnt ein Alarm und auf dem Klappen:
Display erscheint eine Warnung so lange bis der Kniippel oder Flugzustand:
Schalter wieder zurlick in die sichere Position gebracht wird.
Kanal: Aus
Aus Sicherheitsgriinden ist der ab Werk eingestellte Alarm f(ir die )
Gasposition aktiv wenn die Gasposition {iber 10% geht. Kanal: Aus
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TELEMETRIE

Mit dem Einbau der optionalen Telemetriemodule und Sensoren play sehen. Sie kdnnen auch die Telemetriedaten auf der SD Karte
konnen Sie Echtzeitleistungsdaten des Modells auf dem Senderdis-  speichern und in dem Spektrum Sti APP ansehen.

» Telemetrieeinstellungen Telemetrie &
DIsDIay Auto Konfig 6:Fluggeschuwindig.
Optionen der Telemetrieanzeige: 1:Drehzahl 7:Hshe

. . 2:Spann. Flugakku 8:Vario
Tele: Mit Druck auf den Rolltaster wechselt das Display auf 3: Temperatur 9:Flug Akku mAh
Telemetrieanzeige. 4:5trémung 10:Empfanger Span.
5: Tankinhalt 11:Flight Log

Haupt: Telemetriealarme werden auf dem Hauptdisplay an-
gezeigt, andere Telemetriemens sind deaktiviert.

Rolle: (Standard) Erlaubt es mit drehen des Tasters zwischen Einslellungen  Aufzeichnung
dem Haupt- und Telemetriedisplay zu wechseln. Optionen HOCH |
Auto: Die Telemetrieanzeige wird automatisch aktiv wenn Daten Anzeige: Rolle
empfangen werden. Einhelt:US

Prioliberwachung: Aus
Einheit
Hier kdnnen Sie zwischen US und Metrischen Einheiten wahlen.

» Auto-Konfiguration der Telemetrie Telemetrie i
WICHTIG: Diese Funktion ist aus dem Men(i Systemeinstellung Auto Konfig 6:Leer
> Telemetrie nicht verfligbar, da ein HF Signal zur Einrichtung T:Leer 7:Leer
vorhanden sein muB. In der Systemeinstellung ist das HF Signal 2:Leer 8:Leer
bgeschaltet. 3:Leer 9:Leer“
daog 4:leer 10:Empfanger Span.
Der NX6 ist mit einer Auto Konfiguration der Telemetrie S:Leer T1:Flight Log

ausgestattet, die es dem Sender ermdglicht neue
Telemetriesensoren zu erkennen.

- . . Einstellungen Aufzeichnung
So nutzen Sie die Auto Konfiguration:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Telemetriekomponenten an Sprachansagen:
den Sender und Empfénger gebunden sind. Die Einstellung der Sprachansage legt fest in welchen Abstinden
2. Schalten Sie den Sender ein und dann den Empfanger. die auf dem Display angezeigten Daten aktualisiert werden.Jeder

Sensor kann dabei einzeln eingerichtet werden.
So wird zum Beispiel der Drehzahlstatus alles 10 Sekunden aktualisiert,
wahrend der Hohensensor alle 15 Sekunden aktualisiert wird.

Alarm Ansage:
Diese Funktion legt fest wie hdufig ein Alarm erscheint wenn er aktiv ist.

3. Wahlen Sie aus der Funktionsliste Telemetrie und dann
Autokonfiguration. Das Wort Konfiguration blinkt flir 5 Sekunden
und sémtliche neuen gefundenen Sensoren erscheinen in der Liste.

4. Programmieren Sie die Alarmwerte der Sensoren wie gewtinscht.

» AS3X Live Gain Ansicht
Bei der Verwendung eines AS3X Empféangers (AR636, AR6335,
AR7350, AR9350 etc) ist moglich:
e Eine Echtzeitangabe der Gainwerte fir Roll, Pitch und Gier
e Die Gainwerte tber den Roller einzustellen

e Eine Auswahl der Kanédle die fiir die Gaineinstellungen genutzt
werden (missen mit der Anwendung Ubereinstimmen)

e Die Auswahl des Schalters der den Flightmode schaltet
So aktivieren Sie die AS3X Live Gain Ansicht:

1. Wechseln Sie von der Systemeinstellung oder der
Funktionsliste in das Telemetriementi.

2. Scrollen Sie zu dem gew(inschten freien Kanal fiir die
Gaineinstellung.

3. Driicken und halten Sie den Rolltaster um AS3x auszuwéahlen.
Das AS3X Gainmemu ist nun in der Funktionliste verflgbar.
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Telemetrie Alarme

Unter dem Feld Alarmtyp -Aus- kdnnen Sie den gew(inschten
Alarm einstellen. Sie kdnnen wahlen zwischen Aus und Ton.
Dateieinstellungen

In diesem Menti wéhlen Sie die Daten die geloggt werden sollen.

Aufzeichnung Dateiname
1. Wahlen Sie Name Daten: um einen einen eigenen Datenamen
Zu vergeben.

2. In den Name Daten Feld kdnnen Sie einen eigenen
Dateinamen eingeben der bis zu 8 Zeichen lang sein darf.

3. Driicken Sie Hoch um den Namen zu sichern.

Start
1. Wahlen Sie Start um einen bestimmten Schalter oder
Schalter-position zu zuordnen der die Datenaufzeichnung
aktiviert.

2. Driicken Sie den Rolltaster einmal um die Auswahl zu sichern.

Vorflugkontrolle

Mit der Vorflugkontrolle kénnen Sie eine Checkliste programmieren
die jedes Mal bei dem Einschalten des Senders erscheint oder
wenn Sie einen neuen Modellspeicher wahlen. Jeder Punkt der
Checkliste muB bestatigt werden bevor Sie das Hauptdisplay sehen.

Pulsrate

Im Pulsratementil kénnen Sie die Pulsrate und Modulation
wechseln. Wahlen Sie die gewiinschte Option und drlicken den
Rolltaster.

Bei einer Pulsrate von 11ms miissen Sie digitale Servos
verwenden. Bei einer Pulsrate von 22ms konnen Sie analoge oder
digitale Servo verwenden.

Modulation

Wir empfehlen DSMX als Standard Modulation. Ist diese Modula-
tion aktiv arbeitet der Sender mit DSMX Empfangern im DSMX
Mode und mit DSM2 Empféngern im DSM2 Mode. Der Sender
erkennt bei dem Binden automatisch die Modulation des Empfén-
gers und stellt sich darauf ein.

Wahlen Sie DSM2 arbeitet der Sender im DSM2 Mode unabhéngig
ob er an einem DSM2 oder DSMX Empféanger gebunden ist.

**DSM2 ist in der EU nicht verfligbar.

Binden

Das Binden Men(i ermdglich die Bindung von Sender und Emp-
fanger ohne den Sender auszuschalten. Dieses Menti ist hilfreich
wenn Sie Modell programmieren und den Empfanger mit den
Failsafepostionen binden wollen.

Mehr Informationen lesen Sie unter dem Kapitel Programmieren
der Failsafepositionen.
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Aktiviert
Steht im Feld hinter aktiviert - Nein- ist die SD Karte gesperrt und
der Sender hat keinen Zugriff darauf.

Schalten Sie Aktiviert auf -Ja- um Telemetriedaten auf die Karte zu
sichern. Dazu muB die SD Karte im Sender eingesteckt sein. Sie
kénnen auch einen Schalter zuordnen um die Datenaufzeichnung
Zu aktivieren.

ACHTUNG: Wechseln Sie NICHT in das Telemetriementi

wahrend des Fluges. Gehen Sie von der Funktionsliste
in das Telemetriementi, kdnnen Sie Frame Losses bei dem
Verlassen des Menlis bemerken. Diese Frame Losses sind keine
Fehler, sie stehen aber fiir einen voriibergehenden Verlust des
Signals bei Verlassen des Mendis.

Vorflug=-Kontrolle [MENG

Check 1:Ein Prop Secured
Check 2:Ein Flight Batt. Charged
Check 3:Ein Flight Mode Selected
Check 4:Aus
Check 5:Aus
Check 6:Aus
Check 7:Aus
Modulation:Aus
Ausfihren: Aus

Pulsrate

Mode: Automatic
Servomodus: Defaull 22ms

GAS:22 mS
OR :2Z2 m§
HR :22 m§
SR:2Z2 m§
FW:22 m§
K6 :22 m§

[

HINWEIS: Die DSMX Modulation erlaubt die Verwendung von
mehr als 40 Sendern gleichzeitig. Werden DSMX Empfanger im
DSM2 Mode oder DSM2 Sender betrieben, diirfen nicht mehr als
40 Sender gleichzeitig betrieben werden.

HINWEIS: Bei EU Versionen ist der Betrieb mit DSM2.

Binden
9: Acro

BINDEN FEHLGE.

GAS IR HR g FIU K K1
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Kabel-lose Lehrer Schiiler Funktion

Die Kabel-lose Lehrer Schiiler Funktion arbeitet genauso wie die
Funktion mit dem Kabel. Wahlen Sie im Menii Kabellos Lehrer/
Schiiler um einen DSM2 oder DSMX Schiilersender an den
Lehrersender zu binden. In dieser Einstellung erhalt der Schiiler
mit Driicken des Trainerschalters oder Knopf die Kontrolle. Nach
dem Bindevorgang bleibt der Schillersender an den Lehrer
gebunden bis ein anderer Sender an Lehrersender gebunden wird
oder der Schiilersender an einen anderen Empfénger oder anderen
kabellosen Lehrersender.

In dieser Funktion ist auch die ModelMatch Technologie integriert.
Sollte der Schilersender ebenfalls mit ModelMatch ausgestattet
wird er sich ebenfalls nur mit dem gebundenen Sender verbinden.

Aus
Wahlen Sie Aus ist die Kabellose Trainerfunktion nicht aktiv.
Kabellos L/S  IHENG
Lehrer Konfiguration
Binden
Stiwkes 7 0mom oA
GAS ar HR SR
SCHULER n
LEHRER
Fu Kf

ACHTUNG: Sie diirfen diese Funktion nur auf Aus

schalten wenn die Kabellose Lehrer /Schiiler Funktion
nicht aktiv genutzt wird, da sonst der Kontrollverlust des
Luftfahrzeuges droht.

Lehrer Konfiguration

In der Lehrer Konfiguration kdnnen Sie programmieren ob bei

der Aktivierung des Schalters einige oder alle Kanéle (ibergeben
werden. Diese Funktion ist ideal fiir die Anfédngerschulung, da

der Schiiler das Beherrschen des individuellen Kanals/Funktion
lernt, wahrend der Lehrer die Kontrolle tber alle andere Kanéle/
Funktionen behdlt. Der Schillersender sollte falls verflighar auf im
Meni auf den Aus Stellung (Inh) programmiert werden. Wichtig ist,
dass Lehrer und Schiilersender beide die gleiche Programmierung
haben.

Pilot Link Lehrer

Ist der Pilot Link Lehrer (Master) gewéhlt, hat der Schiilersender
die Kontrolle tiber die Kniippelfunktionen (Querruder, Héhenruder,
Seitenruder und Gas) wahrend der Lehrersender die Kontrolle
aller anderen Kandle/Funktionen (inklusive Dual Rate und
Schalter) behélt. Das ist ideal fiir komplexe Modelle, da der Lehrer
die Kontrolle (iber alle Zusatzfunktionen und anderen Kandle
behélt. Bei dieser Funktion ist es nicht notwendig, dass der
Schillernsender die gleiche Programmierung hat.
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NX6 Kabelloser Lehrer Schiiler Betrieb

1. Aktivieren Sie auf dem Schiilersender einen ungenutzten
Modellspeicher (nur f. Computersender).
Binden Sie den Lehrersender an das Modell.
Stellen Sie sicher, dass die Akkus beider Sender geladen sind.
Stellen Sie sicher dass der Schiilersender ausgeschaltet ist.
Wahlen Sie BINDEN. Das ist unabhéngig davon ob Sie sich
in der Lehrer Konfiguration oder dem Pilot Link befinden. Auf
dem Display wird dann folgendes dargestelit.

Kabellos L/S

Lehrer Konfiguration
Binden

SCHULER
LEHRER R BB
GAS 1] HR SR

SCHULER -
LEHRER
Fw Ko
.. Schalter:Schalter I
Ubersteuern: Aus

o~ LN

MEND

6. Aktivieren Sie nach den Anweisungen den Bindevorgang bei
dem Schilersender.

L/S Binden

Binden

7. Nach erfolgter Bindung sollte diese Displayanzeige zu sehen
sein.

8. Drlcken Sie den Trainerschalter auf dem Lehrersender um
dem Schilersender die Kontrolle zu geben.

9. Lassen Sie den Trainerschalter los hat der Lehrersender
wieder die volle Kontrolle.

Ubersteuern
Die Ubersteuern Funktion erméglicht es dem Lehrer augenblicklich
durch Knlippelbewegung wieder die Kontrolle des Modells
zu Ubernehmen. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, kann
der Schiiler erst wieder die Kontrolle (ibernehmen wenn der
Trainerschalter resettet wurde. Um das zu tun:

1. Bringen Sie den Trainerschalter in die AUS Position.

2. Bringen Sie den Trainerschalter in die ON Position um den

Schiilersender wieder zu aktivieren.
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» Lehrer/ Schiiler FPV Mode

Mit der FPV-Trainerfunktion kdnnen Sie im Funk-Modus das FPV-
Head-Tracking steuern. Sie kdnnen eingehende Headtrackerkanéle
zu jedem verfligbaren Ausgangskanal im Sender zuweisen.

Um den FPV Mode zu verwenden:
1. Wechseln Sie den Mode von Aus auf FPV.

2. Wahlen Sie flr den Headtracker den Schalter und wéhlen
dann WEITER.

3. Wahlen Sie den Ausgangskanal an dem das Headtrackerservo
angeschlossen ist.

4. Andern Sie den Mode Lehrer auf den Mode Schiler.
5. Wahlen Sie den Geberkanal.

6. Testen Sie die Headtrackerbewegung. Schalten Sie den
Headtrackerschalter ein und bewegen ihren Kopf. Die Kamera
sollte sich nun zu der Kopfbewegung bewegen.

7. Wahlen Sie den Scalewert um das Verhéltnis der Kamera-
bewegung zu dndern. Sollte sich die Kamera in die falsche
Richtung drehen, andern Sie die Drehrichtung von Normal auf
Reverse.

WICHTIG: Bitte beachten Sie Gesetze oder Vorschriften bevor Sie
FPV Ausristung in Betrieb nehmen. In bestimmten Gebieten kann
der FPV Betrieb eingeschréankt oder verboten sein. Sie allein sind
dafir verantwortlich dieses Produkt in verantwortlicher und legaler
Weise zu betreiben.

Digitalschaltereinstellung

In der Einstellung der Digitalschalter kdnnen Sie die Positionswerte
flir jeden Digitalschalter und den Flightmodeschalter definieren.

Der Schalter kann einem Kanal in dem Menii Kanalquelle und der
Ausgang in dem Menii Digitalschalter zugewiesen werden.

Zusétzlich kdnnen Sie bei dem Flightmodeschalter definierte
Werte fr jeden Flugzustand einstellen und als Mischereingang
oder Kanalquelle mit den Werten die Sie (iber die Kanalquelle
eingegeben haben verwendet werden.

Um die Digitalschaltereinstellung zu verwenden.
1. Wechseln Sie in das Meni der Digital Schalter Einstellungen
und drlicken dann den Rolltaster auf dem Feld AUS.

2. Drehen Sie den Rolltaster um den Schalter oder Flight Mode-
schalter und driicken dann den Rolltaster zur Auswahl.

3. Drehen Sie den Rolltaster um die Position einzustellen und
driicken ihn dann zur Auswahl.

4. Drehen Sie den Rolltaster um den gewdinschten Wert
einzustellen und driicken den Rolltaster zur Auswahl.

5. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 fiir alle Positionen die
Sie einstellen mochten.

6. Wenn Sie fiir die Kontrolle eines Kanals einen Schalter
auswahlen méchten, drehen Sie den Rolltaster auf Kanalfeld
AUS und drticken den Rolltaster. Damit gelangen Sie in die
Kanalquellen und kdnnen dort dem Schalter einen Kanal
Zuweisen.

7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 fir alle gewtinschten
Schalter.

74

Lehrer/Schiler LEH

FPY i
Binden

SCHULER
LEHRER " "
GAS 0R HR SR

Schalter:Ein

>

lickwinkel SteuerundiEl

Ausgang: GEAR
L#S Mode:LEHRER
Eingang: --
Aufldsung: ---%
Richtung:Normal

WICHTIG: Nachdem Sie das Einstellmen verlassen haben
wird oben im Menii AUS angezeigt. Sollten Sie den gerade
eingestellten Wert dndern wollen, wéhlen Sie den Schalter
und die eingegebenen Werte werden angezeigt und kdnnen
gedndert werden.

Digital Switch Setup [LIST]

Switch:Select
FLIGHT: 100%
FLIGHT: 474
FLIGHT: —100%

Channel: Inhibit NEXT|
0 0

NN

Hﬂ
HR .1 FLE RUD GER AR1
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Paletten-Dienstprogramme

Die Farben auf dem NX6 konnen nach Ihren Vorlieben angepasst
werden. Wahlen Sie aus den vordefinierten Farboptionen aus,
die unter ,Global Customized” aufgeflihrt sind, oder wéhlen Sie
Personalisieren, um Ihr eigenes RGB-Farbschema zu erstellen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Das Systemeinstellungsmen(i besteht aus vier Untermendis:
Systemeinstellungen, zusétzliche Einstellungen, Seriennummer
und Kalibrieren.

Wahlen Sie >> oder << um zwischen den Anzeigen zu wechseln.

Farbeinstellungen LI

Neue Modelle: Global angepasst
Dieses Modell: Global angepasst
Personalisierung "Globales Anpassen”
Personalisierung dieses Modell
Kopiere eine Farbauswahl

System Settings

User Name:
WiFi Settings:Select
Backlight:30 s 100%
Mode:2
Battery:LiPo
Alarm: 3.7V
Display:English
VYoice:English
Defaull Paletie:

» Pilot Name

Die Pilot Name Funktion ermdglicht innen die Eingabe ihres
Namens als Inhaber dieser Anlage. Der Pilot Name erscheint bei
dem Einschalten in der unteren linken Ecke des Startmendis.

So geben Sie den Pilotennamen ein:
1. Wahlen Sie in den Systemeinstellungen Pilot Name und
setzen mit driicken und drehen des Rolltasters den Cursor
hinter den Namen.

Inactive Alarm:10 min. NERT

2. Drehen Sie den Rolltaster um den gewiinschten Buchstaben
auszuwdahlen und drticken dann zur Bestétigung den Rolltas-
ter. Wiederholen Sie den Vorgang bis die Eingabe komplett ist.

3. Driicken Sie den Rolltaster erneut um die Auswahl zu
speichern und zurtick in die Systemeinstellungen zu gelan-
gen.

» Kontrast
So stellen Sie den Kontrast ein:
1. Scrollen Sie zu Kontrast und driicken den Rolltaster.
2. Scrollen Sie ihn nach links oder rechts um den Kontrast

einzustellen. Niedrige Zahlen verringern den Kontrast hohe
Zahlen erhéhen ihn.

3. Driicken Sie den Rolltaster erneut um die Auswahl zu
speichern.

» Hintergrundbeleuchtung
In dem Men( Hintergrundbeleuchtung kénnen Sie Leuchtdauer
und Helligkeit wahlen. Sie haben die Mdglichkeit die Hintergrund-
beleuchtung auszuschalten wenn Sie bei Tage fliegen und Sie fiir
Nachtfllige wieder einzuschalten.
Sie konnen wéhlen zwischen:

AUS: Das Display wird nur kurze Zeit wahrend des Einschaltens

beleuchtet.

EIN: Die Hintergrundbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
Zeit Die Hintergrundbeleuchtung ist fir 3, 10, 20, 30, 45 oder
60 Sekunden an bevor Sie automatisch abgeschaltet
wird. Drlicken Sie den Rolltaster einmal um die
Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.
Die Prozentangabe im Hintergrundbeleuchtungsmenti regelt die
Helligkeit in 10 % Schritten von 10% (dunkel) bis 100 % (heller).

» Mode
Sie kdnnen den Mode der Fernsteuerung einfach zwischen 1,2,3
und 4 andern.”

Fiihren Sie dann den Modewechsel mit den folgenden Program-
mierschritten durch.

So andern Sie den Steuerhebel Mode:
1. Scrollen Sie zu Mode und driicken das Scrollrad.

2. Scrollen Sie nach links oder um den Steuermode zu dndern.
Driicken Sie dann das Scrollrad um die Auswahl zu sichern.

3. Driicken Sie >> Weiter in der unteren linken Ecke bis das

SPEKTRUM NX6 e SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG

Kalibrierungsmend erscheint.

4. Bringen Sie alle Senderkontrollen in die Mittelposition und
flhren die Kalibrierung durch. Lesen Sie im Abschnitt Kalibri-
erung ihres Senders dazu mehr.

*Weitere Informationen zum Modewechsel des Senders sehen Sie
in auf der Rickseite dieser Anleitung.
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Akkualarm

Der Akkualarm ist flir den NX6 auf den Li-lon-Akkutyp eingestellt
und kann nicht gedndert werden. Ein Alarm wird ausgeldst, wenn
der Akku die Niederspannungsgrenze erreicht.

Den Alarmausloser fiir die Batteriespannung andern:

1. Scrollen Sie auf die Batteriespannung und driicken Sie das
Scrollrad. Drehen Sie das Scrollrad nach links oder rechts, um
den Spannungspegel zu dndern. Driicken Sie das Scrollrad
erneut, um die Auswahl zu speichern.

» Auswahl der Sprache

Wahlen Sie in den Systemeinstellungen unter Sprache ihre gew(in-
schte Sprache aus. Driicken Sie danach den Rolltaster erneut um
die Auswahl zu sichern. Driicken Sie danach den Rolltaster erneut
um die Auswahl zu sichern. Namendie sie eingegeben haben,
werden davon nicht beeinflusst. Nach Auswahl der Displaysprache
konnen Sie auch Sprachausgabe andern. Bitte lesen Sie flir mehr
Informationen die Kapitel Sprachausgabe und SD Karte.

» Keine Aktivitdt Alarm
Ist der Sender eine bestimmte Zeit inaktiv ertont ein Alarm. Dieses 1. Scrollen Sie zur aktuellen Alarmzeit und driicken den Rolltaster.
ist sehr hilfreich, wenn der Sender versehentlich eingeSChanet 2. Drehen Sie nach links oder rechts um die Alarmzeit zu an-

lassen wurde und verhindert einen entladenen Akku. dern. Driicken Sie den Rolltaster um die Auswahl zu sichern.
Um die Inaktivitatsalarmzeit zu dndern:

; zus. EinstellungeniEy
So andern Sie die Inaktive Alarmzeit :

e |nh (NO alarm ® 5min e 30min Anlagenton: Benutzerdefiniert
sounds ° i ° ; Yibration: 5

) 10 min (Default) 60 min Trimanzeige: Rahmen mit Balken

o

Lautstarken: Benutzerdefiniert

» » Zusitzliche Einstellungen Kanal Monitor: 6 Kanile

In diesem Menii konnen Sie: Setze Datum/Zeit: Benutzerdefiniert
e den Anlagenton Ein oder Aus schalten Strom Sounds: Benulzerdefiniert

. o —@erlkseinstellungen: Benutzerdefiniq‘r‘T
e (as Aussehen der Trimmanzeige andern

Anlagentdne: Sound Utilities

Wahlen Sie mit dem Rolltaster hier die Anlagenttne und Kalegorie wahlen/hinzufigen

K X Kategorie umbenennen/léschen
schalten diese Aus oder Ein. Kategorien sortieren
Mit der Lautstéarkerelung auf Null schalten Sie alle Tone ab. Sound zu einer Kategorie hinzuftigen

Sound aus Kategorie entfernen
Sounds innerhalb Kategorie sortieren

Kategorie:'All Sounds' List

Einstellung der Vibrationsintensitét:
Passen Sie diesen Wert an, um die Intensitét der eingebauten
Vibration zu dndern.
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Trimmanzeige:
In diesem Menti konnen Sie die Darstellung der Trimmanzeige
andern. Die Optionen sind:
e Rahmen mit Balken Die Anzeige erscheint als Box bei
Einstellung der Trimmung.

e Rahmen mit Pfeil Die Anzeige erscheint als Rahmen mit
Pfeil bei Einstellung der Trimmung.

e Aus. Die Anzeige erscheint als Pfeil mit Linien wenn Sie den
Trimm einstellen.

Deaktiviert entfernt die gesamte Trimmanzeige vom Display.

Um die Trimmanzeige zu dndern:
1. Scrollen Sie zu Trimmanzeige und driicken den Rolltaster
einmal.
2. Scrollen Sie nach links und rechts um ihre Option zu
wahlen. Driicken Sie den Rolltaster einmal um die Auswahl

zus. EinstellungeniEy

Anlagenton: Benutzerdefiniert
Vibration: 5

Trimanzeige: Rahmen mit Balken

 — - e—

Laulstarken: Benutizerdefiniert
Kanal Menitor: 6 Kandle

Setze Datum/ Zeit: Benutzerdefiniert

Strom Sounds: Benutzerdefiniert

—mkseinslellungen: Benutzerdefiniq‘r‘i»—

zu sichern.

Lautstarkeregelung: ) o Sprachausgaben Lautstarke HEAL
Bei Auswahl dieser Einstellung 6ffnet sich ein weiterer _ )

. . X " . System: 50 Tele Status: 50
Bildschirm. Jedes Untersystem hat eine Lautstérkeregelung, die Alarme: 50 Tele Alarm: 50
von 0—100 angepasst werden kann. Uhren: 50Benutzerereigniss: 50

Abgelaufen: 50 Flugzustand: 50
Vario: 50
>

Kanalmonitor:
Wahlen Sie aus, wie viele Kandle Sie sich auf dem Kanalmonitor
anzeigen lassen méchten (wahlen Sie zwischen 4 und 6 Kandlen)

zus. EinstellungeniEl

Anlagenton: Benutzerdefiniert
Vibration: 5

Trimanzeige: Rahmen mit Balken

o

Laulstarken: Benutizerdefiniert

Kanal Monitor: 6 Kandle

Setze Datum/ Zeit: Benutzerdefiniert

Strom Sounds: Benutzerdefiniert
—lekseinsl.ellungen: Benutzerdefinia'r 3

Datum/Uhrzeit einstellen:

Bei Auswahl dieser Einstellung 6ffnet sich ein weiterer
Bildschirm. Stellen Sie die Zeit ein und wéhlen Sie die Optionen,
die Inren Anforderungen entsprechen.

Datum /7 Uhrzeit LEZ

Uhr: 3:24AM
Datum: 1 Januar, 2020
Zeitformat: 12 Stunden
Anzeige auf dem LCD? Ja
Mit WiFi sync? Ja
GPS-Telemetrie sync? Ja
Zeitzonenversatz: 0.0Stunden
Sommerzeit: Aus

Tone bei Ein- und Ausschalten:
Waéhlen Sie aus verschiedenen Tonoptionen, die das System
beim Ein- und Ausschalten abspielt.

SPEKTRUM NX6 e SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG

Power Sounds  LEZd

System Start: Modern Ton Ein
System Stop: Modern Ton Aus
Lautsidrke: 20
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Zuriicksetzen auf Werkseinstellung: Werkseinstellunge il
Nutzen Sie diese Einstellung, um den NX6 auf die 9

Werkseinstellungen zurlickzusetzen. Wenn Sie diese Funktion
nutzen, werden alle Einstellungen und alle Modelle geldscht, die Alles l65chen?
in der NX6-Programmierung festgelegt wurden.

NEIN JA

Kalibrieren

In dem Kalibrierungsmenti werden Potentiometerendpunke fiir alle
propotionalen Kontrollen gespeichert. Nach Anderung des Modes

Kalibrierung

. . A [T i links rechts
ist es zwingend notwendig die Kalibrierung auszufiihren. Knippelbewegung: 2?7 22
Kalibrieren des Senders Mitte: 22 27

1. Bewegen Sie die Steuerkntippel vorsichtig in + Form von
links nach rechts und danach rauf und runter. Drlicken Sie
die Steuerkniippel vorsichtig in die Ecken um eine akkurate ABBRUCH SICHERN
Kalibrierung zu erhalten. Filhren Sie beide Steuerknippel
zuriick in die Mittenposition.

2. Wahlen Sie SICHERN um die Kalibrierung zu speichern.

WLAN-Dienstprogramme

Erstellen Sie zundchst tber Ihren PC, lhren Mac oder Ihr

Mobilgerdt ein Benutzerkonto auf SpektrumRC.com.

1. Wahlen Sie WLAN-Dienstprogramme. Der NX6 sucht nach
WLANS in lhrer Reichweite und zeigt diejenigen an, mit denen
Sie sich verbinden konnen.

2. Wahlen Sie Ihre WLAN-Verbindung aus. Wahlen Sie den SSID
und drticken Sie auf Verbinden.

3. Wahlen Sie Anmelden und geben Sie Ihre Kontoinformationen ein.

4. Wahlen Sie Nach Updates suchen, um nach den neuesten Updates
fur Ihren NX6 zu suchen und diese automatisch herunterzuladen.

5. Wenn Sie Inre Registrierungsinformationen von lhrem NX6
|6schen mdchten, konnen Sie dies hier ebenfalls tun. Andernfalls
wahlen Sie Abmelden, um in den Normalbetrieb zurlickzukehren.

USB-Einstellungen

Das USB-Einstellungsmenti ermdglicht die Einstellung des Senders USB Einstellungen [HOCH]
in den Gamecontroller-Modus und den einfachen Zugriff auf den
internen Speicher.

Durch die Einstellung des NX6 in den Gamecontroller-Modus wird
das System in den USB-HID-Modus versetzt und ermdglicht den
Anschluss an kompatible Simulatoren direkt als Gamecontroller.
Das System verwendet das aktive Modell und deaktiviert das
HF-Signal. Stellen Sie den Modus auf Inhibit [Sperren], um zur
normalen HF-Funktion zurlickzukehren.

Wahlen Sie Access Internal Storage [Auf internen Speicher
zugreifen], um dber das USB-Kabel auf den internen Speicher
zuzugreifen, ohne ein HF-Signal zu tbertragen. Driicken Sie die
Zuriick-Taste oder den Roller, um den Vorgang zu beenden und
das HF-Signal zu deaktivieren.

Mode: Aus

Zugriff interer Speicher
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Speicherkarte iibertragen

Dieses Menii ermdglicht es Ihnen:

e Modelle von einem anderen NX6-Sender zu importieren (kopieren)
e Modelle auf einen anderen NX6-Sender zu exportieren ((ibertragen)
e (die Spekirum AirWare™-Software des Senders zu aktualisieren
e Sounddateien zu installieren/aktualisieren

e Screenshots zu machen
e Farbpaletten zu importieren oder exportieren
e interne oder externe Speicherplétze auszuwahlen

Speicherplatz
In der Datentrdger-Auswahl stehen Ihnen interne und externe
Speicherplétze zur Verfiigung.

Wahlen Sie den internen Speicherplatz zum Speichern in dem
eingebauten Speicher. Wahlen Sie den externen Speicherplatz zum
Speichern auf der Micro-Speicherkarte.

Alle Modelle laden

Diese Funktion Giberschreibt alle Modellspeicher. Bitte stellen Sie
daher sicher, dass ihre bestehenden Modelle auf einer separaten
SD Karte gespeichert sind wenn Sie diese Funktion durchftihren.

Um ein auf der SD Karte gespeichertes Modell zu laden:

1. Speichern Sie die Modelldatei auf der SD Karte.

2. Wahlen Sie in der Modellauswahl die Position auf der Sie das
Modell speichern wollen.

3. Waéhlen Sie im Menii Option und drticken den Rolltaster
einmal.

4. Wahlen Sie Modell laden und drlicken den Rolltaster erneut
um die Auswahl zu sichern.

WICHTIG: Wenn Sie Import wéhlen verl&Bt der Sender die
Systemeinstellungsliste.
5. Wahlen Sie das Modell was sie importieren mochten. Das
Uberschreiben Meni erscheint.
6. Wahlen Sie das Modell wohin Sie das Modell laden méchten.
7. Wahlen Sie laden um das Uberschreiben zu bestétigen. Der
Sender aktiviert den neuen Modellspeicher und das Hauptdis-
play erscheint.
Eine Vorflugkontrolle kann erscheinen wenn dieses bei dem Export
aktiv ist. Wahlen Sie HAUPT um die Vorflugkontrolle beenden. Bitte
lesen Sie flir mehr Informationen das Kapitel (iber die Einstellung
der Vorflugkontrolle.
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Alle Modelle laden

Um alle Modelle von der SD Karte zu laden:
1. Wahlen Sie Alle Modelle laden.

2. Bestatigen Sie mit ALLE LADEN.

WICHTIG: Nach Laden des Modells miissen Sie den Sender

und Empféanger neu binden. Im Hauptdisplay muB in der oberen

rechten Ecke DSM2 oder DSMX angezeigt werden.
Sie konnen ein Modell an jeden Ort importieren. Sollten Sie die
Funktion Alle Laden bevorzugen benennen Sie die SPM Datei
mit inrem PC um. Die ersten beiden Zahlen (01 bis 50) sind die
Speichernummern. Ihre SD Karte kann nur 50 Modelle speichern.
Sichern Sie ungenutzte Modelle auf der Karte und speichern diese
auf dem PC. Entfernen Sie dann die Speicher auf der Karte.

MenQd SD-Karte LEE

Option: Modellimport / -export
Option: Auswahl
Ordner: 0:/
SD-Karte: Intern
Status: Bereit
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» Modell sichern

Sie kdnnen diese Funktion nutzen um ein einzelnes Modell auf die
SD Karte zu speichern.

1.

2.
3.

Bitte stellen Sie sicher dass das Modell welches Sie speichern
maochten aktiv ist.

Scrollen Sie zu Optionen und drticken den Rolltaster.

Scrollen Sie zu Modell sichern und driicken den Rolltaster um
die Auswahl zu sichern.

Ment SD-Karte

Option: Modellimport / -export
Option: Auswahl
Ordner: 0:/
SD-Karte: Intern
Status: Bereit

(Optional) Wenn Sie die Datei umbenennen mdchten bevor Sie  Alle Modelle sichern

auf der SD Karte sichern.
a. Scrollen Sie zu Datei und der Dateiname erscheint.
b. Wahlen Sie einen neuen Namen. Dieser kann aus bis zu
25 Zeichen bestehen inklusive der .SPM Bezeichnung.
c. Haben Sie den neuen Namen gewéhlt driicken Sie den
Zurlick Button um in das Men(i zu wechseln.
Wahlen Sie Sichern um die Datei auf der SD Karte zu
speichern. Ist der Export durchgefiihrt geht der Sender wieder
zuriick in das SD Karten Mendi.

Um alle Modelle auf der SD Karte zu sichern:

1.

Wahlen Sie in den Optionen Alle Modelle sichern. Das Mend
Alle Modelle sichern wird angezeigt.

WICHTIG: Diese Funktion tiberschreibt alle Modell die:

2.

e bereits auf der SD Karte gespeichert sind.

e den gleichen Namen haben. Speichern Sie daher Modelle
mit gleichen Namen auf einer anderen SD Karte wenn sie
nicht sicher sind.

Wahlen Sie Sichern um die SD Karte zu tiberschreiben oder
Abruch um zurtick in das SD Karten Menii zu wechseln.

Farbpaletten importieren/exportieren

Palette exportieren
Sie kdnnen die Funktion Palette exportieren nutzen, um eine
Farbkonfiguration auf die Speicherkarte zu exportieren.

1.

2.
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Stellen Sie sicher, dass die ausgewahlte Palette diejenige ist,
die Sie exportieren mdchten.

Scrollen Sie im Men(i Auf Speicherkarte (ibertragen zu Optio-
nen und driicken Sie einmal auf das Scrollrad.

Scrollen Sie zu Palette importieren/exportieren und wéhlen
Sie Farbpalette exportieren.

(Optional) Wenn Sie die Palette vor dem Export auf die Spei-
cherkarte umbenennen mochten:

a. Scrollen Sie zu ,Optionen” und wahlen Sie Farbpalette
exportieren.

b. Scrollen Sie auf ,Speichern unter* und driicken Sie das
Scrollrad. Der Dateiname-Bildschirm erscheint.

c¢. Weisen Sie einen neuen Dateinamen zu. Der Dateiname
kann bis zu 25 Zeichen einschlieBlich der Dateinamen-
erweiterung .SPM enthalten.

d. Wenn Sie mit der Zuweisung des neuen Dateinamens
fertig sind, drticken Sie die Zuriick-Taste, um zum Bild-
schirm Auf Speicherkarte (ibertragen zurtickzukehren.

Verwenden Sie die Ordnerauswahl, wenn Sie in einem Unter-
ordner auf der Karte speichern mochten.

Die Datentrager-Auswahl erméglicht lhnen, zwischen internen
und externen Speicherplatzen auszuwahlen.

Der Status informiert Sie, ob die Karte einsatzbereit ist.

Wahlen Sie Exportieren, um die Datei auf der Speicherkarte
zu speichern. Wenn der Export abgeschlossen ist, kehrt der
Sender zum Bildschirm Speicherkartenment zuriick.

Palette importieren
Sie kdnnen die Funktion Palette importieren verwenden, um eine
Palette von Ihrer Speicherkarte zu laden.

1.

2.

Laden Sie Ihre Farbpalette auf eine Speicherkarte oder in den
internen Speicher.

Scrollen Sie im Men(i Auf Speicherkarte (ibertragen zu Optio-
nen und driicken Sie einmal auf das Scrollrad.

Wahlen Sie den Speicherkartenplatz (intern oder extern), an
dem sich Ihre Palette befindet.

Scrollen Sie zu Palette importieren/exportieren und wéhlen
Sie Farbpalette importieren.

Wahlen Sie die Palette, die Sie von Ihrer Speicherkarte laden
maochten.
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» Aktualisierung der Firmware

HINWEIS: Bei dem Update blinken die orangen LED Spektrum
Balken und auf dem Display erscheint ein Statusbalken.

Schalten Sie den Sender wahrend der Update Aktualisierung nicht
aus. Dieses konnte die Systemdateien beschadigen. Exportieren
Sie vor der Installation der Spektrum AirWare Dateien immer alle
Modelle auf eine separate SD Karte auf der das Update nicht
enthalten ist, da das Update diese Dateien loschen konnte. Bitte
besuchen Sie www.spektrumrc.com fiir mehr Informationen.

Automatische Installation der AirWare Software Aktualisierung

Um die jiingste Aktualisierung zu installieren:
1. Laden Sie das Update von Spektrumrc.com und speichern es
auf der SD Karte.
2. Schalten Sie den Sender aus und stecken die SD Karte in den
Sender.

3. Schalten Sie den Sender ein, der Updatevorgang startet
automatisch.

Uber / Offizielle Informationen

Seriennummer

In Menil Seriennummer wird ihnen die Seriennummer und die
Spektrum AirWare Software Version angezeigt. Zur Registrierung
und Aktualisierung der Software Uber die Spektrum Community
Website wird die Seriennummer bendtigt.

Manuelles Installieren der Firmware Aktualisierungen

1. Sichern Sie die gewiinschte Spektrum AirWare Version auf
einer SD Karte.

2. Wahlen Firmware Aktualisieren in den SD Karten Mend
Optionen. Das Verzeichnis wird ihnen angezeigt.

3. Wahlen Sie aus dem Verzeichnis die gewiinschte Spektrum
Airware Version. Bei der Installation ist das Display dunkel. Die
orangen Spektrum LED Balken blinken und der Status wird
ihnen angezeigt.

Schalten Sie den Sender wahrend der Update Aktualisierung

nicht aus. Die Sender Firmware Information erscheint unter der
Seriennummer zwischen den beiden Pfeilen. Bitte beachten Sie die
Versionsnummer bevor Sie eine Aktualisierung auf Communitiy.
SpektrumRC.com durchfiihren.

HINWEIS: Schalten Sie den Sender wéhrend des Updates nicht
aus da dieses den Sender beschadigen konnte.

Exportieren der Seriennummer auf eine SD Karte
Exportieren Sie flr eine einfache Registrierung die Seriennummer
als Textdatei auf ihre SD Karte.
So exportieren Sie die Seriennummer des Senders:
1. Schieben Sie eine SD Karte in den Kartenschlitz des Senders ein.
2. Scrollen Sie zu Exportieren. Die SD Status Anzeige erscheint
und sollte MY_NX6.xml in der Mitte des Displays anzeigen.
3. Drticken Sie den Rolltaster erneut um in das Serienummer-
meni zu wechseln.
4. Schalten Sie den Sender aus und nehmen die SD Karte aus
dem Kartenschlitz.
5. Setzen Sie die Karte in den Kartenleser des Computer ein.
6. Offnen Sie auf der Karte die MY_NX6.xml Datei und kopieren
mit Paste & Copy die Seriennummer in ihr personliches
Verzeichnis oder in die Spektrum Community Website.

Seriennummer LEE

§8911C
ABER-AAAF-Gq1Q
pxUz-Y jfs-NddU

SICHERN

3.03
NX6

=

Finden der Spektrum AirWare Software Version

Die Software Version wird ihnen unten in dem Seriennummer Feld
angezeigt. Registrieren Sie ihre Ihre NX6 um Aktualisierungen

und weitere Neuigkeiten unter communitiy. SpektrumRC.com zu
erfahren.
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WICHTIG: Die Spektrum AirWare Dateien sind spezifisch zu
den Seriennummern der Sender. Das heiBt Sie kdnnen nicht
eine Aktualisierung fiir mehrere Sender verwenden.
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FUNKTIONSLISTE

Nachdem Sie die gewlinschte Modellnummer ausgewahlt und den Flugzeugtyp, den Tragfldchen- und Leitwerkstyp sowie andere Details
im Meni Systemkonfiguration festgelegt haben, verwenden Sie die Funktionsliste, um die fiir die Einrichtung Ihres Modells spezifischen
Details wie Servo-Verfahrweg, Umkehren, Mischen usw. zu bestimmen. Der Hauptbildschirm erscheint, wenn Sie den Sender einschalten.

Driicken Sie das Scrollrad einmal, um die Funktionsliste anzuzeigen.

[} T TV
1: Acro

L]

A
L]
5:00 el

b 1:21:56 - el
L 1 | 1] L 1 | 1]

Servo Einstellung
In diesem Menii programmieren Sie folgende Einstellungen:

Function List

Servo Einstellung

» D/R und Expo
Gas aus
Gaskurve
Analogschalter-Einstellung
Digitalschalter-Einstellung
Mischer

® weg e SubTrim e | aufrichtung e Absoluter Weg e Balance
Servoweg
| MENGH
Der Servoweg definiert den gesamten Stellweg und Endpunkte Servoweg
eines Servos. 190 190 109
So stellen Sie den Servoweg eines Kanals ein: GAS OR HR
1. Scrollen Sie zu dem Kanal den Sie einstellen mochten und 100 100 100
drlicken den Rolltaster. 130.? 'FO.,? 1.?3
a. Zentrieren Sie den Steuerknlippel wenn Sie beide
Richtungen gleichzeitig einstellen méchten.
b. Bewegen Sie den Steuerknlippel in die Richtung die Sie
einstellen méchten und halten ihn dort. Stellen Sie den Servoweg =
Servoweg ein. 100 100 100
2. Scrollen Sie links oder rechts um den Wert einzugeben. I;gos I(?Ig wr?
Driicken Sie zur Bestatigung den Rolltaster. 100 100 100
100 100 100
WICHTIG: Nick, Roll, Pitch und Gier ersetzt Gas, Querruder, SR_FH K6
Hoéhenruder im Multirotormend.
Sub-Trim _ _
. . . o . Sub Trim MENG
Die Sub-Trim Funktion definiert die Mittenstellung in dem
Servoweg. GAS OR HR
HINWEIS: Verwenden Sie nur kleine Sub-Trim Werte, dass der
maximale Stellweg eines Servos (in beide Richtungen) nicht T =
Uberschritten wird.
Laufrichtung [aufrichi. R
Verwenden Sie die Laufrichtungsfunktion um die Arbeitsrichtung
eines Servos zu reversieren. So zum Beispiel wenn sich das GES QiR HHR SHR
Hohenruder abwarts statt aufwdrts bewegen soll.
Um die Laufrichtung eines Kanal zu reversieren: O |

1. Scrollen Sie zu Servoweg und driicken den Rolltaster. Scrollen
Sie nach Links bis Laufrichtung erscheint und driicken erneut
um die Auswahl zu bestatigen.

2. Scrollen Sie zu dem Kanal den Sie reversieren mdchten und
driicken den Rolltaster.

Reversieren Sie den Gaskanal erscheint auf dem Display eine
Bestatigungsaufforderung. Wéhlen Sie JA um den Kanal zu
reversieren. Danach werden Sie daran erinnert den Sender und
Empfanger neu zu binden.
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ACHTUNG: Binden Sie immer den Sender und Empfanger
neu wenn Sie den Gaskanal reversiert haben. Ein
Nichtbeachten fiihrt dazu, dass bei Aktivierung der
Failsafefunktion das Gas auf Vollgas fahrt.

Flihren Sie immer einen Funktionstest durch nachdem Sie
Einstellungen vorgenommen haben um sicher zu stellen, dass das
Modell korrekt reagiert.

ACHTUNG: Binden Sie den Sender und Empfénger nach
Einstellen der Servos neu, um die korrekten
Failsafepositionen zu setzen.
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» D/R & Exponential

Dual Rate und Exponential sind verfiighar auf den Kanélen
Querruder, Hohenruder und Seitenruder.

So stellen Sie Dual Rate und Exponential ein:

1. Scrollen Sie zu Kanal und drticken den Rolltaster einmal.
Scrollen Sie nach links oder rechts und wahlen den Kanal aus
den Sie &ndern mochten und drlicken zur Bestétigung der
Auswahl den Drucktaster erneut.

2. Scrollen Sie auf Schalter um den Schalter auszuwéhlen mit
dem Sie Dual Rate und Expo schalten mochten.

3. Scrollen Sie zu Dual Rate und driicken den Drucktaster.
Scrollen Sie zur Anderung des Wertes nach links oder rechts
und driicken zur Bestétigung den Taster erneut.

. Dual Rate & Expo il
05
Kanal:Roll
= Kurve:1
Rate: 100% 1003
/’ Expo: 0% 0%
L
0—4/_
S
// i
'/« Schalt:Ein
-125 o —3 ©

Die Exponentialfunktion beeinflusst die Mittensensivitat, hat aber
keinen EinfluB auf den Servoweg. Es sind positive und negative
Exponentialwerte mdglich. Ein positiver Wert verringert die
Sensivitédt in der Mittenstellung. Ein negativer Wert erhoht die
Sensivitdt und wird selten genutzt.

» Differenzierung (nur Flugzeug und Segelflugzeug

Die Differenzialfunktion verringert den Wert eines
Querruderauschlages nach unten, ohne den Wert nach oben

zu beeinflussen. Dieses kann ein negatives Giermoment
(Bewegung der Flugzeugnase nach links oder rechts) bei dem
Querrudereinsatz verringern. Verfiigbar sind positive (+) und
negative (-) Differenzialeinstellungen, normalerweise wird jedoch
mehr positiver (+) als negativer (-) Weg eingestellt. Sie konnen
diesen Einstellungen einen Schalter zuweisen oder wéhlen - Ein-
S0 dass das Differenzial immer aktiv ist.

Positive Differenzialwerte verringern den Anteil des nach oben fiihrenden
Ruderweges ohne den nach unten flihrenden Ruderweg zu beeinflussen.

So stellen Sie die Differenzierung ein:

2.
3.

4.

Driicken Sie den Rolltaster eine Sekunde um die Auswahl zu sichern.

Scrollen Sie zu Differenzierung und driicken den Rolltaster
einmal um den Wert zu &ndern.

Driicken Sie den Rolltaster nochmal um die Auswahl zu sichern.

Differenzierung [MEMY

Pos 0: 0%
0%

Schalter:Schalter I

1. Scrollen Sie zu Schalter und drticken den Rolltaster. Drehen N i kS
Sie nach rechts um Ein zu wahlen (Differenzial ist immer an) H ﬂ { ﬂ
oder weisen Sie dem Differenzial eine Schalterposition zu. s Rk —th—sk—FlL UK

Die Gas aus Funktion schaltet mit einem zugewiesenen Schalter
den Motor aus. Die Gas aus Funktion hat eine hohere Prioritét als
jeder andere Flugzustand. Wird die Funktion aktiviert fahrt der Gas-
kanal auf den programmierten Wert (normalerweise Gas aus) Aktiv-
ieren Sie den programmierten Schalter um die Funktion zu testen.
Uberpriifen Sie die Funktion am Servomonitor und vergewissem
Sie sich, dass der Kanal in die gewiinschte Position lauft. Der Wert
von 0% steht flir Gas niedrig mit der Trimmung in der Mitte. Von
daher kann es notwendig sein, dass Sie zur korrekten Einstellung
negative Werte programmieren miissen.

Position: -100%
Schalter:Schalter I
KN

Verz: Aus
#Force Stick Low? Nein

=100 1] IH] 1[Iﬂl] [ 1Iﬁl]
GAS IR HR 5 311] K K7

A ACHTUNG: Testen Sie immer die Einstellungen nachdem Sie

» Gaskurve

Anderungen vorgenommen haben um sicher zu stellen, dass die
Kontrollen wie gewiinscht reagieren.

Verwenden Sie die Gaskurve um die Gasreaktion zu verbessern.
Sie konnen maximal 7 Punkte mit einen Mindestabstand von10%
programmieren.
So fligen Sie Punkte einer Kurve zu:
1. Bringen Sie den Gashebel auf die Position an der Sie den
neuen Punkt setzen mochten.
2. Scrollen Sie auf Pkt + und drlicken den Rolltaster um den
Punkt hinzu zu fligen.

So entfernen Sie Punkte aus einer Kurve:
1. Bewegen Sie den Gashebel bis der Cursor in der Nahe des
Punktes ist den Sie entfernen mdchten.
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2.

Scrollen Sie auf Pkt - und driicken den Rolltaster um den
Punkt zu entfernen.

Haben Sie verschiedene Kurven programmiert und mdchten eine davon
bearbeiten, muss diese aktiv sein bevor Sie Anderungen vornehmen.
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Die aufgefiinrten Funktionslisten sind nur dann verflighar wenn diese im Meni Modelltyp auch angewahlt wurden sind.

V-Leitwerksdifferenzierung » Nur verfiighar wenn im Segelflugzeugtyp V Leitwerk oder B aktiv ist. Im Abschnitt Segelflug lesen Sie

mehr zum Setup.

Klappenstellung » Nur verfiigbar wenn im Segelflugzeugtyp eine 2 + Querrudertragfléiche gewahlt ist. Im Abschnitt Segelflug lesen

Sie mehr zum Setup.

Klappensystem » Nur verfiigbar wenn im Segelflugzeugtyp eine 2 + Querrudertragfléiche gewahlt ist. Im Abschnitt Segelflug lesen

Sie mehr zum Setup.

Klappensystem » Nur verfiigbar wenn im Segelflugzeugtyp eine Tragfléiche mit Klappen gewéhit ist. Im Abschnitt Segelflug lesen Sie

mehr zum Setup.

Pitch Kurve

» Nur verflgbar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.

Taumelscheibe » Nur verfiigbar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.

Kreisel

» Nur verfiigbar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.

Heckrotorkurve » Nur verfiighar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.

Motor Aus
Motor Kurve

Mischen

Durch Mischen kdnnen Steuereingaben flir einen Kanal mehrere
Kanéle gleichzeitig beeinflussen. Mischfunktionen unterstiitzen:
e Mischen eines Kanals mit einem anderen Kanal.
e Mischen eines Kanals mit sich selber.
e \lersatz einem Kanal zuweisen.
o Verknipfen von Primar- und Sekundértrimmung.

Diese Mischungen sind fiir jeden Modellspeicher verfiigbar:
® 6 programmierbare Mischungen e Querruder>Seitenruder (SAIL)
e Steuerung zu Gas (HEL)) e Querruder>Klappe (SAIL)
e Taumelscheibe (HELI) e Hohenruder>Klappe (SAIL)
e Hohenruder zu Klappe (ACRO) e Klappe>Elevator (SAIL)
e Querruder zu Seitenruder (ACRO)
e Seitenruder zu Querruder/
Hohenruder (ACRO)

Normale Mischung

Wahlen Sie in der zweiten Zeile links einen Kanal flir die Master-
Steuerung und rechts einen Kanal fiir den Slave. Die Eingaben
flir den Master-Kanal steuern sowohl den Master- als auch den
Slave-Kanal. Zum Beispiel macht Gas > Seitenruder Gas zum
Master-Kanal und Seitenruder zum Slave-Kanal.

Ein Kanalmonitor am unteren Bildschirmrand zeigt, wie die Kandle
wahrend der Einrichtung auf Eingaben reagieren. Um eine Mischung
auf dem Monitor betrachten zu kénnen, muss sich der Mischschalter
in der aktiven Position befinden oder der Schalter auf EIN gestellt sein.

Rate
Andern Sie den Ratenwert, um den Weg und die Richtung (positiver
oder negativer Wert zur Umkehrung) des Slave-Kanals zu steuern.

Versatz

Andern Sie den Versatzwert, um die effektive Mittelpositionen des
Slave-Kanals zu verschieben. Ein positiver oder negativer Wert legt die
Versatzrichtung fest. Versatz ist flir Kurvenmischungen nicht verfiigbar.

Trimmung

Wenn die Trimmung des Master-Kanals auch den Slave-Kanal
anpassen soll, stellen Sie Trimmung auf Aktivieren.

Kurve (Seite)

Der Kurvenwert entspricht jeder Seite mit Werten, die
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» Nur verfigbar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.
» Nur verfiigbar bei Hubschraubertypen. Im Abschnitt Hubschrauber lesen Sie mehr zum Setup.

Mischer HAUPT

< zuriick >
ISR > QR/HR
QR > SR

Mix 1: AUS > AUS  Aus
Mix 2: AUS > AUS Aus

Wenn Sie eine neue programmierbare Mischung wahlen, kénnen
Sie entweder eine normale Mischung oder eine Kurvenmischung
auswahlen. Spezielle Mischungen erscheinen im Mischungsmenti
und dndern sich je nach Auswahl von Flugzeug- und
Tragflachentyp. Jede spezielle Mischung hat spezifische Merkmale
im Hinblick auf ihre vorgesehene Funktion.

Aus
Aus

Mix 1
AUS > AUS

Rate: 0% 0%
Versatz: 0%

Kurve:Q
Schalter: Aus
einer Schalterposition zugeordnet sind. Lassen Sie bei
einer Grundkonfiguration den Kurvenwert passend zum
hervorgehobenen Késtchen unter der Schalterposition.

Schalter

Wahlen Sie den Schalter, mit dem Sie die Mischung aktivieren
mdchten. Das schwarze Késtchen zeigt die Schalterposition an, in
der die aktuell angezeigte Kurvenseite aktiv ist. Das Hakchen unter
den Késtchen zeigt die aktuelle Schalterposition an.

Wahlen Sie EIN, wenn Sie die Mischung fortwahrend aktivieren und
keinen Schalter verwenden mdchten.

Tipp: Verwenden Sie Automatische Schalterauswahl, um den
Schalter auszuwéhlen.

ACHTUNG: Filhren Sie nach jedem Mischungswechsel
stets einen Kontrolltest Inres Modells durch.
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Kurvenmischung

Wenn Sie dem Ausgangskanal eine Kurve zuweisen oder ihn als
Schalter fungieren lassen mochten, kdnnen Sie mit der Option
Kurvenmischung den Ausgangskanal an bis zu 7 Punkten auf dem
Weg des Eingangskanals auf einen beliebigen Wert setzen. Wahlen
Sie unter den Kurvenwerten einen Kanal fiir die Master-Steuerung
und rechts einen Kanal flir den Slave. Zum Beispiel macht Gas >
Seitenruder Gas zum Master-Kanal und Seitenruder zum Slave-
Kanal.

Ein Kanalmonitor am unteren Bildschirmrand zeigt, wie die
Kanéle wéhrend der Einrichtung auf Eingaben reagieren. Um eine
Mischung auf dem Monitor betrachten zu kdnnen, muss sich der
Mischschalter in der aktiven Position befinden oder der Schalter
auf EIN gestellt sein.

Trimmung

Wenn die Trimmung des Master-Kanals auch den Slave-Kanal
anpassen soll, stellen Sie Trimmung auf Aktivieren.

Kurve

Der Kurvenwert entspricht jeder Seite mit Werten, die

einer Schalterposition zugeordnet sind. Lassen Sie bei

einer Grundkonfiguration den Kurvenwert passend zum
hervorgehobenen Kastchen unter der Schalterposition.

Kurve (Seite) Erweiterte Konfigurationsoptionen

Mit der Kurvenauswahl in den Normal- oder Kurvenmischungen
konnen Sie bis zu 9 verschiedene Einstellungsseiten einrichten.
Kurveneinstellungen innerhalb einer Mischung werden nicht auf
andere Mischungen ibertragen. Dies kann niitzlich sein, wenn
Sie Mischungen testen bzw. keine aktuellen Konfigurationen
I6schen mochten oder wenn Sie mehrere Flugmodi verwenden.
Mit dieser Option kdnnen Sie flir jeden Flugmodus eine separate
Mischungsseite erstellen.

Reichweitentest

Der Reichweitentest reduziert die Ausgangsleistung. Damit kann
Uberprift werden ob die Funkverbindung korrekt funktioniert.
Flihren Sie vor jeder Flugsession einen Reichweitentest durch.
So fiihren Sie den Test durch:
1. Driicken Sie mit dem Sender im Haupt- oder Telemetriementi
den Rolltaster. Die Funktionsliste erscheint.
2. Drehen Sie den Rolltaster bis Reichweitentest und drticken
dann zur Auswahl der Funktion den Rolltaster.

3. Drlicken Sie mit aktiven Reichweitentest den Trainerknopf. Im
Display wird -reduzierte Leistung- angezeigt. Die so reduzierte
Sendeleistung ermdglich die Durchflihrung des Test.

4. Lassen Sie den Trainerknopf los geht der Sender zuriick auf
volle Sendeleistung.

WICHTIG: Die Telemetrie-Alarme sind wahrend des
Reichweitentests deaktiviert.
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 AUS>AUS

Glatten: Aus
Kurve:Q

Schalter: Aus

Schalter

Wahlen Sie den Schalter, mit dem Sie die Mischung aktivieren
maochten. Das schwarze Késtchen zeigt die Schalterposition an, in
der die aktuell angezeigte Kurvenseite aktiv ist. Das Hakchen unter
den Késtchen zeigt die aktuelle Schalterposition an.

Wahlen Sie EIN, wenn Sie die Mischung fortwéhrend aktivieren und
keinen Schalter verwenden mochten.

Tipp: Verwenden Sie Automatische Schalterauswahl, um den
Schalter auszuwahlen.

ACHTUNG: Fiihren Sie nach jedem Mischungswechsel
stets einen Kontrolltest Ihres Modells durch.

Die Seite auswahlen, die Sie anpassen mdchten:
1. Weisen Sie den Schalter zu und beginnen Sie mit lhrer ersten
Schalterposition.

2. Scrollen Sie zur Option Kurve und &ndern Sie den Wert auf die
gewiinschte Zahl fiir diese Kurve (Seite).

3. Scrollen Sie zu dem Késtchen (iber der aktiven Schalter-
position und drlicken Sie das Scrollrad, um die Kurve (Seite)
dieser Schalterposition zuzuweisen.

4. Verschieben Sie den/die Schalter in die ndchste Position, den/
die Sie konfigurieren mochten, wéhlen Sie die gew(inschte
Kurve (Seite) und wiederholen Sie den Vorgang.

Reichweitentest HEE
VOLLE LEISTUNG

Testreichweite 30m

-99 [1] 0 100 0 100
e ENEN
Reichweitentest der NX6

1. Stellen Sie sich bitte mit eingeschalteten System ca. 28 Meter
von dem am Boden gesicherten Modell entfernt hin.

2. Richten Sie sich zu dem Modell mit dem Sender in normaler
Flugposition und aktivieren Sie den Reichweitentest.

3. Sollte das Modell nicht korrekt auf die Kontrollen reagieren,
kontaktieren Sie den technischen Service von Horizon Hobby.

4. Sollte das Modell nicht korrekt auf die Kontrollen reagieren,
kontaktieren Sie den technischen Service von Horizon Hobby.

5. Fihren Sie einen Reichweitentest mit einem angeschlossenem
Telemetriemodul durch, sehen die die Flight Log Daten auf dem
Display.
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Timer Schalt und Kontroll Alarme
Die Uhrfunktion der NX6 erlaubt es ihnen einen Timer (Stopuhr

oder Countdown) zu benennen und zu programmieren der dann im Uhr GEE
Hauptmen( angezeigt wird. Die Uhr kann mit einem Schalter oder N l#er11
automatisch wenn der Gaskniippel iber eine bestimmte Position ame: N
. . . . . Mode: Herunterzahl
gefuhrt wird gestartet werden. Zum Anzeigen der Betriebszeit -Eeii,og’,“ Soerza en
eines Modell sind auf dem Hauptdisplay zwei Timer verfiigbar. Eine StUameagsKQUPPel
Unr fiir die gesamte Systemzeit ist ebenfalls verfiigbar. Einmal Aus
>
=09 [1] 0 100 0 100
Ohr T 2YEey
Uhr 1
Timer zuriicksetzen:CLEAR -6AS ROR R HL_L0R K7
&« >
-09 100 100
H f % [ ﬂ % Timer Schalt Alarm DO
LAS ROR H 5 Fu LOR K31

Jede Min. (abwarts): Aus
eine Minute: Ton

Press NEXT to select the Timer Event Alerts settings. These 30 sokundon: Aus

include options for the alerts at every minute for down timers, 1 20 sekunden: Ton
minute remaining alert, 30 seconds remaining alert, 10 second 10 Sek. bis 1 Sek.: Ton
to 1 second remining alerts, expiration alert, and every minute up Zeit abgelaufen: Ton

alert. Press NEXT again to select the Timer Control Alerts settings. Jede Min.:Ton

Available options include Timer Start alert, Timer Stop alert, and
Timer Reset alert. Timer Kontroll Alarm 0]
Uhr gestartet: Ton

Uhr gestoppl: Ton
Uhr zuriickgesetzl: Ton

Telemetrie

Das Telemetriementi befindet sich in der Systemeinstellung H [ MEN]|
und Funktionsliste, so dass Sie aus beiden Ebenen auf diese Telemstrie

Funktionzugreifen kénnen. Um die Telemetriedaten zu Igschen Lo Kontia O ageschuindig:
miissen Sie den Sender und Empfanger ausschalten. Min und max 2:Spann. Flugakku 8:Vario
Werte kdnnen mit Druck auf den Clear Button geldscht werden. 3: Temperatur 9:Flug Akku mAh
Andern Sie NIEMALS Telemetrieeinstellungen bei eingeschalteten bisuromang rent L opa
Flugzeug. Dabei wird das HF Signal unterbrochen und kann einen
“Hold” verursachen.

Einslellungen Aufzeichnung
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Vorwirtsprogrammierung

Wenn Sie einen zur Vorwértsprogrammierung fahigen
Empfanger an Ihren NX6 binden, erscheint automatisch

ein Vorwértsprogrammierungsment in der Funktionsliste.
Stellen Sie sich das Vorwartsprogrammierungsment als eine
Programmierschnittstelle fir Ihren vernetzten Empfénger vor.
Die Menlistruktur, die Optionen und alle vorgenommenen
Anderungen werden direkt am Empfénger vorgenommen.

Der Sender ist lediglich eine Schnittstelle. Jedes Gerat kann
eine andere Menustruktur haben und auf eine andere Art und
Weise arbeiten als das nachste Vorwartsprogrammiergerét. Der
Empfanger muss eingeschaltet und angeschlossen sein, um das
Vorwartsprogrammierungsment aufrufen zu konnen.

Audiovorgénge
Bei kompatiblen Videosendern kénnen in diesem Ment die
Optionen direkt in lhrem NX6 auswahit werden. Stellen Sie den

Leistungspegel und die Frequenz Ihres Videosenders ein und
wahlen Sie Senden, um die Anderung vorzunehmen.

Schalterdnderungen:

Rufen Sie mit den Schalterwechselmeldungen Ihre
Schalterpositionen auf. Mit diesem MenU kénnen Sie
Audiomeldungen bei Eingriffen wie z. B. Anderung von Modi oder
Raten, Einziehposition, Klappenstellung usw. zuweisen.
MaBnahmenmeldungen:

MaBnahmenmeldungen ermdglichen es Ihnen, aus einer Liste von
Meldungen auszuwdahlen, die bei jeder Betétigung eines Schalters
angekiindigt werden sollen. MaBnahmenmeldungen gehen bei jeder
Schalterbetatigung zur ndchsten Meldung tiber.

Allgemeine Meldungen:

Wahlen Sie Meldung beim Einschalten und wéhlen Sie die
gewiinschten Schalter aus, um eine Positionsmeldung dieser
Schalter zu erhalten, wenn Sie den Sender einschalten.
Zentrierungston:

In diesem Menii haben Sie die Mdglichkeit, in der Mitte jedes
Hebelwegs einen Ton hinzuzufligen.

Flugmodi:

Wahlen Sie in diesem Menii Ihre Audiomeldungen zu jedem
Flugmodus aus.

Telemetrie-Warnungen:

VTX-Konfiguration

Bei kompatiblen Videosendern konnen in diesem Menti die
Optionen direkt in lhrem NX6 auswahit werden. Stellen Sie den
Leistungspegel und die Frequenz Ihres Videosenders ein und
wéhlen Sie SENDEN, um die Anderung vorzunehmen.
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Forward Programming

Connecting...

Audio Ereignis X

Schalt Ereignis Telemetrie
Sprach Ablauf L/S Alarme
Generische Report Modellstart
Mitten Ton Anlagenton
Flugzustand Power Sounds
Binden

Verkniipfung zum Bildschirm Telemetrie-Warnungen.
Trainerstatus:

In diesem Menii kdnnen Sie auswahlen, wer die Kontrolle hat, wenn
ein Trainer/Lehrer-Setup verwendet wird.

Modellstart:

Dieses Menii bietet lhnen Optionen fir Tone und Sprache zu dem
Zeitpunkt, zu dem Ihr Modell in Betrieb genommen wird, basierend
auf Gas oder einem Schalter lhrer Wahl.

Systemtone:

Gibt Innen die Kontrolle dber den Inaktivitdtsalarm und
Niederspannungsalarm.

Binden:

Gibt Ihnen die Kontrolle dber die Audiovorgénge wéhrend des
Bindungsvorgangs.

VTX GEE

Kanal: 1 5740MHz
Band: 1 - IRC/FatShark
Starke:1-25 mW

Modus:Race
SENDEN
100 [] 0 100 00
GAS ROR HHB S FDI.I I[ R Kﬂ?
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FUNKTIONSLEISTE

Die Funktionsleiste des NX6 bietet 2 Funktionen, eine Laufschrift Funktionsbar LIEE
zur Anzeige von Telemetrie-Werten und Meine Liste, die einen
Schnellzugriff auf ausgewéhlte, hdufig verwendete Menlipunkte
ermoglicht. Laufband Einstellungen
Wiedergabemodus: Mein Listen Setup
Wenn der NX6-Sender die normale Anzeige (Startbildschirm)
ausweist, zeigt das System die Telemetrie, die tber den unteren
Teil des Bildschirms scrollt.

Konfiguration:

Wahlen Sie Funktionsleiste auf der Funktionsliste, um auf den
Konfigurationshildschirm zuzugreifen. Wéhlen Sie zur Konfiguration
die Laufschriftanzeige oder die Anzeige Meine Liste.

LAUFSCHRIFT
Laufschriftkonfiguration: Laufband [HOCH|
Der Bildschirm kann bis zu 10 Funktion auf der Leiste anzeigen.
Jeder Slot kann hinsichtlich einer bestimmen Anzeige konfiguriert werden:
e Eine Telemetrie-Sensormeldung Serl‘fe‘l’g;t:g
e Die Position eines Eingangsschalters Dauer: Aus
Sensorkonfiguration:
Wahlen Sie die Sensoren, die Sie sich anzeigen lassen mdchten, aus der Liste der
Sensoren in der aktiven Telemetrie-Liste aus. Nachdem Sie einen Sensor ausgewdahit Funktionsbar
haben, konfigurieren Sie die anzuzeigenden Daten entsprechend lhren Bedtirfnissen.
Feld:

Wahlen Sie die Eingabe, die Sie sich anzeigen lassen mdchten, und die Zeitspanne, Uber die sie angezeigt werden soll.
KONFIGURATION MEINE LISTE

Meine Liste gewéhrt Ihnen einen Schnellzugriff auf eine kurze Liste h&ufig verwendeter Mentipunkte, die Sie erstellen.
e Drlicken Sie die Funktionstaste, um Meine Liste zu 6ffnen

e Scrollen Sie, um das gew(inschte Men( auszuwahlen, und wéhlen Sie diese Option

o LOSCHEN fiihrt Sie zum ersten Eintrag auf der Liste

o Uber ZURUCK oder FUNK gelangen Sie zum Ausgangsbildschirm

WICHTIG: Wenn eine Mentioption in der Funktionsliste nicht verfiigbar ist, z. B. aufgrund einer Anderung des Tragflachen-/Leitwerkstyps, kann sie
nicht aus Meine Liste ausgewahlt werden.

WICHTIG: Sie kénnen Eintrage aus der Funktionsliste auswéahlen, jedoch keine Unteroptionen fiir die Konfiguration von Meine Liste.

Systemeinstellung

Driicken Sie hier um das Systemeinstellungsmenti von der

Funktionsliste zu erreichen. Sie sehen einen Warnhinweis auf dem VORSICHT!
Display dass das HF Teil deaktiviert wird und der Sender damit o
nicht mehr sendet. Driicken Sie JA wenn Sie sicher sind dass Sie Systemmenu aktivieren?

) . . . . Modulation wird ausgeschaltet!
in das Men(i Systemeinstellungen wechseln méchten. Wenn Sie fon wi 9

nicht in das Meni wechseln wollen driicken Sie NEIN verlassen
damit das Menii und setzen den Betrieb fort.
Sollten Sie nicht Ja oder Nein driicken beendet das System das

Menti nach 10 Sekunden. WARNUNG: Driicken Sie nicht JA bis das Modell
ausgeschaltet oder gesichert ist.

Sind Sie sicher?
NEIN JA
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ACRO (FLUGZEUG)

X5

Acro Model Type

HINWEIS: Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung ihres Flugzeuges fiir die GroBe der Steuerausschlége nach.

ACHTUNG: Fiihren Sie immer einen Senderkontrolitest mit inrem Modell durch nachdem Sie Anderungen vorgenommen haben
um zu Uberpriifen ob das Modell wie gewiinscht reagiert.

Flachenauswahl
Mit der Flachenauswahlfunktion wahlen Sie die Tragfldchen- und FER
Leitwerksart aus die inrem Modell entspricht. Im Menii werden Flugzeugtyp [N
dazu Diagramme und Namen angezeigt. /,\
Bitte sehen Sie auch unter www.spektrumrc.com fiir mehr E ) 1
Informatlonen upgr NX6 Firmware Updates nach, die diese Flache:1 Quarruder |
Funktion untersttzen. Leitwerk:Normal
Wing Tail

e Normal e Normal

e Flaperon* o \/-Leitwerk (A)**

e 2 Querruder* o \/-Leitwerk (B)** 2

e 1 QR 1 Klappe* e 2 Hohenruder

¢ 1 QR 2 Klappen* e 2 Seitenruder

e 2 QR 1 Klappen*

e 2 QR 2 Klappen*

e ElevonA*

e Elevon B~
* Die Auswahl multipler Querruder aktiviert die Differenzialmenii Option
** V- Leitwerk und V- Leitwerk B dienen als interne Servoreverse
Funktion. Wenn A nicht nicht korrekt ist versuchen Sie bitte die B-
Variante.

Empfohlene Servoanschliisse

Tragflache m. 2 QR Elevon Tragflache V-Leitwerk AUX1 Servo AnschluB3 (linkes Querruder)
AILE Servo AnschluB (rechtes Querruder)
ELEV Servo AnschluB (linkes V-Leitwerk)
RUDD Servo AnschluB (rechtes V-

A B Leitwerk)

(=B - - I

E AILE Servo AnschluB (linkes Querruder)
F ELEV Servo AnschluB (rechtes Quer-
E F ruder)
Flugzeugoptionen
Das Flugzeugsymbol dndern: Die Pitch-Kurve verwenden:
1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Flugzeugtyp unten rechts Wenn Sie bei einem Flugzeug eine Pitch-Kurve wiinschen,
auf dem Bildschirm WEITER. Sie gelangen zum Bildschirm aktivieren Sie diese Funktion.
Flugzeugoptionen. Aufgrund der Kanalbegrenzung lhres NX6 kdnnen Sie nur zwei
2. Scrollen Sie zum Bild und klicken Sie einmal. Rollen Sie das dieser Optionen verwenden. Sobald diese Optionen gewamt sind,
50r0|r|]rad nach links oder rechts, um optionale Bilder durch-  erscheinen die zugehdrigen Menis in der Funktionsliste.
zugehen.

3. Wahlen Sie das gewiinschte Bild aus.

Die Gyromeniis verwenden:

Wahlen Sie 3-Achsen-Gyro, wenn Sie einen einzigen Gain-Wert
zur Steuerung lhres 3-Achsen-Gyros verwenden méchten. Wenn
Sie den Gyro-Gain an Ihre Flugmodi anpassen méchten, wahlen
Sie Gyro 1,2 oder 3.
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ACRO (AIRPLANE)

Elevon Servoanschliisse
Die mdglichen Servoreverseoptionen finden Sie hier:

Querruder Hohenruder

Seitenruder

links @ l @ n

Normal Reversiert
Normal Normal
Reversiert Reversiert Seitenruder
. rechts
Reversiert Normal

Tipp: Haben Sie alle Servoumkehroptionen getestet und die Ruder

laufen immer noch in die falsche Richtung wechseln Sie den
Flachentyp von Elevon A auf Elevon B.

Landeklappen

Das Menii Landeklappen unterstiitzt die Klappenprogrammierung

sowie den Hohenrudermischer. Um das Men(i auswahlen zu kon-
nen mussen Sie eine Tragflache mit Klappen ausgewahlt haben.
1. Wahlen Sie in der Systemeinstellung Modelltyp.

2. Wahlen Sie eine mit Klappen ausgestattete Fldche und verlas-

sen die Systemeinstellung.

3. Wechseln Sie vom Hauptmenti in die Funktionsliste und
wahlen Landeklappen.

4. Scrollen Sie auf Aus und wahlen durch drehen den Schalter oder

Schieber mit dem Sie den Klappenkanal kontrollieren machten.

ACRO Mischer

Seitenruder auf Querruder/Hohenruder Mischer
Der Seitenruder Querruder/Hohenruder Mischer unterstiitzt bei
dem Halten der Fluglage im Messerflug.

e Mischen Sie einen Hoheruderanteil hinzu wenn das Flugzeug

zum Fahrwerk oder zur Kabinenhaube hin tendiert.

e Mischen Sie einen Querruderanteil wenn das Flugzeug im
Messerflug rollt.
Querruder zu Seitenruder Mischer
Verwenden Sie den -Querruder zu Seitenruder Mischer- um
ungewolltes Drenmoment das bei einigen Flugzeugen (z.B. J3
Cub) wéhrend des Kurvenfluges auftreten kann auszugleichen
und die Steuerkoordination einfacher zu machen.

90

Hohenruder
oben

([
(3

Hohenruder
unten

1 |

Querruder
links

T L

Querruder
rechts

|| g (

1 Y

5. Weisen Sie die Servowege den Klappen und den evil. gew(in-
schten Héhenruderausgleich dazu.

6. Wahlen Sie falls gewiinscht die Klappengeschwindigkeit.
Die Werkseinstellung Norm hat keine Zeitverzégerung. Die
Zeitverzogerung ist von 0,1 bis 30 Sekunden einstellbar.

Landeklappe [EH
Klappe Hohe
(Pos Qi 0% 0%
Pos 1: 0% 0%
Pos 2: 0% 0%

Schalter:Schalter D
GeschwiNorm

Hohenruder auf Klappe Mischer

Mischen Sie den -Hohenruder auf Klappenmischer- um mit dem Hohen-
rudersteuerkniippel die Klappen mit zu steuern. Das kann als Spoilerons-
funktion im 3D Flug genutzt werden. Dieser Mischer ist verfligbar wenn
Klappen oder Duale Querruder in der Fldchenauswahl gewahit wurden.

Héhe > Klappe

Hoch: 0%
Runter: 0%
Kurve:1
Schalter:Ein
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Differenzial

Wenn Sie einen Tragflachentyp mit zwei Querruder-Servos
aktivieren, wird dem Funktionsment ein Differenzialment
hinzugeflgt. Diese Funktion ist daflir gedacht, die Querruder je
nach Flugzeug und Absichten flir gleichbleibende oder mehr nach
oben als nach unten gerichtete Verfahrwege einzustellen.

Das Differenzialsystem verwenden:

1. Wahlen Sie den Schalter, den Sie verwenden mochten. Wenn
Sie eine Einstellung fortwéhrend verwenden mdchten, stellen
Sie den Schalter auf EIN.

2. Bestimmen Sie lhre Werte, um die gew(inschten Ergebnisse
zu erzielen. Positive und negative Werte haben gegenteilige
Auswirkungen.

V-Leitwerk-Differenzial

Wenn Sie einen V-Leitwerkstyp aktivieren, wird dem
Funktionsmenii ein V-Leitwerk-Differenzialmenii hinzugeflgt.
Diese Funktion ist dafiir gedacht, die Steueroberfldchen je nach
Flugzeug und Absichten fir gleichbleibende oder mehr nach oben
als nach unten gerichtete Verfahrwege einzustellen.

Das V-Leitwerk-Differenzialsystem verwenden:

1. Wahlen Sie den Schalter, den Sie verwenden mochten. Wenn
Sie eine Einstellung fortwéhrend verwenden mdchten, stellen
Sie den Schalter auf EIN.

2. Bestimmen Sie Ilhre Werte, um die gew(inschten Ergebnisse
zu erzielen. Positive und negative Werte haben gegenteilige
Auswirkungen.

Gyromeniis

Gyromendis kdnnen zur Steuerung eines Gain-Werts verwendet
werden. Aktivieren Sie das gewtinschte Men in der Auswahl
Flugzeugtyp -> Flugzeugoptionen im Systemmenii.
3-Achsen-Gyro

Wahlen Sie den Kanal und den Schalter, den Sie verwenden mochten,
und tragen Sie Ihre Gain-Werte in die Schalterpositionen ein.

Gyro (1,2, 3)

Mithilfe dieser Mentiauswahl kénnen Sie die Gain-Werte an
bestimmten Eingangspunkten genauer steuern. Wahlen Sie

lhren Eingangskanal und Ihren Gain-Kanal und geben Sie die
gewinschten Werte ein. Verschieben Sie den Eingangskanal und
driicken Sie Punkt hinzufligen, um einen Punkt entlang der Kurve
hinzuzuftigen. Wahlen Sie eine andere Kurve (Seite), um mehrere
Wertsatze zum Testen zu speichern.
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Schalter: Schalter I

Differenzierung [MENG

Pos 0: 0%
0%

L1

100

L)

GAS ROR HR SR E Ll K1
V-Tail Diff. [MENG
Pos 1
Diff: 0%
Schalter:Ein
=100 [1] [1] 0 100
2eRTey

3-Achsen—KreisellEE

Pos 0:
Pos 1:

Kanal: Aus

Schalter:Schalter A

0% «
0%

NN

L
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HUB. (HUBSCHRAUBER)

&

Heli Model Type
HINWEIS: Bitte lesen Sie fiir Programmierinformationen in der Bedienungsanleitung ihres Hubschrauber, Kreisel oder Governor nach.

ACHTUNG: Fiihren Sie immer einen Kontrolltest durch wenn Sie Einstellungen gedndert haben um sicher zustellen, dass der
Hubschrauber wie gewiinscht reagiert.

Hubschrauber Modellbild Auswahl Modellbild GEX
Wahlen Sie aus dem Menil Gas/Pitch Richtung unten rechts im
Display WEITER. Es offnet sich dann das Auswahl Modellbild

Menii. Scrollen Sie auf das Icon und klicken einmal. Drehen Sie ?
den Rolltaster nach links oder rechts flir optionale Icons.

=1
Taumelscheibentyp

Wahlen Sie im Men(i Taumelscheibentyp die Taumelscheibe die Taumelscheibe TEE
der ihres Hubschraubers entspricht. Normal
Wahlen Sie den Taumelscheibentyp bevor Sie andere 3 Servos 120° o
Programmierungen wie die Servoeinstellung vornehmen da diese g g:xg: :gg: ROL
Auswahl direkten Einfluss auf weitere Programmierungen hat. 3 Servos 90°

4 Servos 90° NCK

2 Servos 180° Normal

»

Gas / Pitch Richtung
In diesem Menil wéhlen Sie ob sie Gas/Pitch driicken oder ziehen

Gas/Pitch Richtungi&l

maochten. Die verfiigharen Mode sind Leerlauf hinten /Leerlauf
vorne. Sie erreichen dieses Meni tiber das Men( Taumelscheibe Mode: Normal
und dem Druck auf Weiter >>. Die Funktion erlaubt es die ode:Rorma
Gas/Pitch Richtung zu reversieren, alle anderen Funktionen
Trimmungen, Kurven arbeiten damit einwandfrei weiter.
<] [ ]

Pitch Kurve
Diese Funktion unterstiitzt die Einstellung des kollektiven

Pitch (das Auf- und Abbewegen der Taumelscheibe mit den Pitch G
Taumelscheibenservos) in 5 Flugzustanden. oo MOTzE]
So programmieren Sie die Pitchkurve:
1. Wahlen Sie die Pitchkurve die Sie bearbeiten mochten
(N, 1 oder 2). I ?l 0%
2. Scrollen Sie nach rechts um die Punkte der Kurve zu wéhlen 35 gg%
und die entsprechenden Werte einzugeben. g 1 g%
3. Drlicken Sie den Zurlick Knopf um die Eingaben zu sichern Fi——-%
und zuriick zur Funktionsliste zu gelangen. e—=_2

92 SPEKTRUM NX6 ® SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG



HUB. (HUBSCHRAUBER)

Taumelscheibe

Im Taumelscheibemenii nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

e Taumelscheibenmischer

e Exponential

e E-Ring

e Hohenruder (Nick) Kompensation

Sie konnen positive oder negative Taumelscheibenwerte flir die
Richtung programmieren, damit der Hubschrauber in die richtige
Richtung steuert. Bevor Sie Einstellungen in diesem Menii
vornehmen, stellen Sie bitte sicher dass die Servos in die richtige
Richtung arbeiten. Andern Sie ggfl s. den Servoweg in den Servoe-
instellungen.

Bewegt sich die gesamte Taumelscheibe rauf oder runter:

1. Geben Sie die Mischwerte fir die Quer und Hohenruderkanéle
ein. Sollten die Servos nicht in die gleiche Richtung arbeiten
&ndern Sie die Richtung im Mischer zum Beispeil durch einen
positiven Mischwert statt eines negativen.

2. Geben Sie die Mischwerte flr den Pitch ein. Sollte die Tau-
melscheibe nicht in die richtige Richtung arbeiten, ndern sie
die Richtung mit dem Wert (negative statt positive Werte).

Kreisel

Die Kreiselmeniifunktion unterstiitzt Sie bei der Programmierung
der Kreiselverstarkung oder dazu gehérigen Flugzustanden. Weisen
Sie den Kanal zu an dem der Kreisel am Empfénger angeschlossen
ist und einen Schalter flir Kreiseloptionen. Sie kdnnen ebenfalls
Werte fir verflighare Schalterpositionen zuweisen. (bis zu 5 Werte
sind je nach Schalter verfligbar) Bitte stellen Sie sicher, dass der
Kreisel richtig arbeitet und in die richtige Richtung kompensiert.

Heckmischer

Diese Funktion mischt das Verhdltnis der Heckrotordrehzahl zum
Gas/Pitch um das Drehmoment des Hauptrotors auszugleichen,
wenn kein Heading Lock Kreisel oder ein Rate Mode auf dem
Kreisel verwendet wird. (siehe gemeinsame System Funktionen)
Mehr Informationen (ber das Programmieren von Kurven lesen Sie
unter dem Kapitel Pitch Kurven.

Mischer

Zyklisch > Gas

Der Zyklisch > Gas Mischer verhindert einen Drehzahlabfall wenn
Roll, Nick oder Seitenruder gesteuert wird. Der Mischer verbindet
Gas mit zyklischer Eingabe. Bei Vollgas verhindert die Program-
mierung ein Uberdrehen des Servos.

WICHTIG: Verwenden Sie keinen Zyklisch > Gas Mischer wenn
Sie einen Drehzahlregler (Governor) verwenden.

Um zu Gberprtifen ob der Mischer korrekt und in die richtige
Richtung arbeitet, stellen Sie den Flugzustandschalter in eine
aktiv Position. Bewegen Sie den programmierten zyklischen oder
Seitenruderkanal und achten auf die Gasposition. Die Gasposition
sollte sich erhohen. Sollte sie sich verringern wird ein entgegen
gesetzter Wert (positiv/negativ) bendtigt.
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Taumelscheibe HEE
Normal
3 Servos 120°
3 Servos 135° 1, ROL
3 Servos 140°
3 Servos 90°
4 Servos 90° NCK
2 Servos 180° Normal
[

Aktivieren Sie bei Einsatz eines Servo mit Standardarm immer die
Expofunktion. Die Expofunktion erzeugt eine lineare Bewegung
eines drehenden Servos. Ist diese Funktion ausgeschaltet bewegt
sich der Arm in einer Kurve, was zu verringerten Ausschlégen im
Endbereich des Servoweges fihrt.

HINWEIS: Aktivieren Sie nicht die Expofunktion wenn Sie ein
Linearservo verwenden.

Elektronischer E-Ring i}
Dieses Feature verhindert das Uberdrehen der Servos als Summe
der programmierten Zyklischen- und Pitchwerte.

FM Gyro MEN
Normal: 0.0% «
IdeUp 1 0.0%
Ideup 2: 0.0%
Kanal:Fahruw.
Schalter:Flugzust.
Heckmi%her [MENU]
0%
2: 0%
oo 3: 0%
4: 0%
b 0%
6i----%
Fi--—-%
" latten: Aus
Kurve:1
Schalt:Flugzust.
100 —106 —> o

Taumelscheibe

Der Taumelscheibenmischer korrigiert Zeitprobleme in dem
Querrruder (Roll) auf Hohenruder (Nick) und Héhenruder (Nick)
auf Querruder (Roll). Wenn der Mischer korrekt programmiert
ist, reagiert der Hubschrauber auf Roll und Pitch akkurat mit
minimaler inter-reaktion.
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SEGELFL. (SEGELFLUGZEUG)

SEGELFL. (Segelflugzeug)

| HINWEIS: Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung ihres Segelflugzeuges fiir die GroBe der Ruderausschlége nach.

ACHTUNG: Fihren Sie immer einen Kontrolltest durch wenn Sie Einstellungen gedndert haben um sicher zustellen, dass der
Hubschrauber wie gewiinscht reagiert.

Flachenauswahl
Wahlen Sie im Men( Flachentyp die Tragfldche und Leitwerk aus —
die ihrem Modell entspricht. Diagramme und Bezeichnungen Segelflugzeugtyp "N
zeigen im Menli die verfigbaren Auswahlen. /'——\
Bitte sehen Sie unter www.spektrumrc.com fiir mehr Information . 00 .
(iber Flrlmware Aktualisierungen nach die diese Option Flsche: 2 Quer 2 Klappen
unterstiitzen. Leitwerk:Normal

Flache Leitwerk Motor Motor: Aus

1 Senvo Normal Aus

2 Querruder* V-Leitwerk A™ Einem Schalter zuge-

2 Querruder 1 Klappe™  V-weitwerk B** ordnet (optional) =]
2 Queruder 2 Klappen*

* Die Auswahl multipler Querruder aktiviert die Differenzialmenti Option
** /- Leitwerk und V- Leitwerk B dienen als interne Servoreverse
Funktion. Wenn A nicht nicht korrekt ist versuchen Sie
bitte die B- Variante.

. Modellbild Auswah]|MENY
Segelflugzeug Modellbild

Wahlen Sie aus dem Segelflugzeug unten rechts im Display
WEITER. Es 6ffnet sich dann das Auswahl Modellbild Menti.

Scrollen Sie auf das Icon und Klicken einmal. Drehen Sie nach x{
links oder rechts fiir optionale Icons

Wolbungsvoreinstellung

Die Wolbungsvoreinstellung ist nur verflighar, wenn unter

Segelflugzeugtyp ein Servo-Fliigeltyp mit 2 Querrudern ausgewahlt Klappg‘:lnaystem

wurde. Die Funktion Wolbungsvoreinstellung erlaubt zudem Links Rechts

das Programmieren der Querruder, Klappen, Flligelspitzen und Quer: 0.0 0.0

Héhenruder fiir eine spezifische Position in jedem Flugmodus. Klappen: 0.0 0.0

Wenn Flugmodi nicht aktiv sind, ist nur eine voreingestellte Position Hohe: 0.0

verfigbar, die immer aktiv ist. Geschiw.:Norm

Die Wolbungsvoreinstellung der Geschwindigkeit befdhigt die

Steueroberfldchen zum Ubergang innerhalb eines bestimmten

Zeitraums, der bis zu 30 Sekunden dauern kann, wenn Sie den

Flugmodus andern.

Verschieben Sie den Flugmodusschalter auf die gewiinschte

Klappensystem

Das Klappensystem ist nur dann verfiighar wenn ein 2 oder 4 Klappen Syst,em

Querrudertragfldchentyp im Segelflugzeugmode gewahlt wurde. Launch

Die Klappen kénnen wéhrend des Fluges eingestellt werden und a .'-"c‘)kos Re%hss

werden auch als Bremssystem (Crow oder Butterfly) genutzt. Sie Klap::r:; o0 00

kénnen verschiedenen Schiebern oder dem Klappensteuerkniippel

unabhéngig in jedem Flugzustand zugeordnet werden. Hohe: 0.0
Geschw.:Norm
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SEGELFL. (SEGELFLUGZEUG)

Segelflugmischer

Fir jeden dieser Mischer kénnen Sie zu einen Flugzustand mit verschiedenen ProzentgréBen programmieren, oder auch 0% wenn fir
diesen Flugzustand kein spezifischer Mischer vorgesehen ist. Die programmierbaren Werte beinhalten eine unabhéngige Kontrolle der
Richtung und Anteil der zugemischten Flache/Ruder (Slave) im Verhaltnis zur Hauptfldche/Ruder (Master).

Quer- zu Seitenrudermischer

Der Quer- zu Seitenrudermischer wird zum koordinierten Fliegen
von Kurven verwendet. Ist er aktiv geschaltet bewegt sich bei
Steuerung der Querruder das Seitenruder in die gleiche Richtung.
(Rechtes Querruder ergibt rechtes Ruder) Wird der Flugzustand
tber einen Schalter geschaltet, ist es mdglich mit einem optionalen
zweiten Schalter bis zu drei Quer- zu Seitenrudermischerwerte zu
schalten, die dann nur in diesen Flugzustand aktiv sind.

Querruder zu Klappe Mischer

Der Querruder zu Klappe Mischer ermdglicht es die gesamte
bewegliche Hinterkante der Tragfldche als Querruder zu
verwenden. Ist er aktiv geschaltet bewegen sich bei Steuerung der
Querruder die Klappen mit. Programmieren Sie diesen Mischer
immer so, dass Querruder und Klappen auf einer Seite in die
gleiche Richtung arbeiten.

Hohenruder zu Klappe Mischer

Der Hohenruder zu Klappe Mischer erzeugt mehr Auftrieb und
ermdglicht engere Kurven. Die gesamte hintere Kante der
Tragflache (Querruder und Klappen) arbeitet dabei als Klappe

wenn Hohenruder gesteuert wird. Ein Offset ist auch verfiighar

der typischerweise als Snap Flap Funktion verwendet wird. Bei der
Snap Flap Funktion bleibt der Mischer inaktiv bis der Offset Wert
erreicht ist. Normalerweise werden hier 70% Hohenruder nach oben
programmiert, so dass bei Rudereingaben (ber 70% der Mischer
aktiv wird und mehr Auftrieb fir engere Kurven zur Verfiigung steht.

Klappe zu Héhenruder

Der Klappe zu Hohenrudermischer verhindert aufbdumende
Tendenzen des Modells wenn Bremseinstellungen wie Crow oder
Butterfly geflogen werden. Der Mischer wird nur im Klappensystem
verwendet (siehe Klappensystem). Dieser Mischer arbeitet als
Kurve. Das Hohenruder bewegt sich runter bei den ersten 20%
Klappenweg, vergroBert den Ausschlag tber die ndchsten 40%
und bleibt bei 60% bis 100% Klappenweg gleich.

Bei Segelflugzeugen mit Querrudern, duBeren Querrudern (Tips)
und Klappen achten Sie bitte darauf den richtigen Flachentyp

zu wahlen, so dass die &uBeren Ruder (Tips) als RQR und LQR
gewahit sind. Verringern oder erhhen Sie den Servoweg der Tip-
Querruder mit einem QR > RQR Mischer.

V-Leitwerk Differenzierung

In dem V-Leitwerksdifferenzierungsmenti kénnen Sie den Anteil der
Differenzierung nach oben oder unten programmieren.

Positive Differenzialwerte verringern den Anteil des
Ruderausschlages nach unten, ohne den nach oben Ausschlag zu
beeinflussen.

Negative Differenzialwerte verringern den Anteil des
Ruderausschlages nach oben, ohne den nach unten Ausschlag zu
beeinflussen.

Die V-Leitwerksdifferenzierungsfunktion ist nur aktiv wenn im
Flugzeugtyp V-Leitwerk A oder V-Leitwerk B gewahlt wurde.
So stellen Sie das V-Leitwerksdifferenzial ein:
1. Scrollen Sie zu Schalter und drlicken den Rolltaster. Drehen
Sie nach rechts um -Ein- zu wahlen (Differenzial ist immer an)
oder weisen Sie dem Differenzial eine Schalterposition zu.
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Quer > Seite

Links Recht

Schalter: Aus

Quer > Klappen HItH
Links Recht

Schalter: Aus

H&he > Klappe Ll

Offset: -——-—- %

12— %
00 * e —— %
-

R %

I %

I %

Fimmmmmm o

V-Tail Diff. MER
Pos 1

Diff: 0%

Schalter:Ein

. Driicken Sie den Rolltaster eine Sekunde um die Auswahl zu

. Scrollen Sie zu Differenzial und driicken den Rolltaster einmal
um den Wert zu andern.

. Driicken Sie den Rolltaster nochmal um die Auswahl zu sichern.

95



MULTI (MULTIROTOR)
e

Multirotor Model Type

HINWEIS: Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung ihres Segelflugzeuges fiir die GroBe der Ruderausschlége nach.

ACHTUNG: Fhren Sie immer einen Kontrolltest durch wenn Sie Einstellungen gedndert haben um sicher zustellen, dass der

Kopter wie gewtinscht reagiert.

Diese Option erlaubt innen die Achse des Kameragimbals zu
wahlen. Zur Auswahl stehen: Keine, 1-Achse. 2-Achsen oder
3-Achsen.

Das Modellicon (Avatar) kann durch Auswahl und scrollen
geédndert werden.

Multirotor Modellbild

Wahlen Sie aus dem Modell Optionen unten rechts im Display
WEITER. Es offnet sich dann das Auswahl Modellbild Menti.
Scrollen Sie auf das Icon und Klicken einmal. Drehen Sie nach
links oder rechts fiir optionale Icons.

Flugmodesetup

Als Standard ist der Schalter B den drei Flugmodes zugewiesen.
Sie kdnnen bis zu 5 Flugmodes in einer Kombination mit zwei
Schaltern wahlen.

Kanalzuweisung

Scrollen und wahlen den Kanal und die Kanalquelle fiir jeden
Flugmode. Jeder Kanal kann zu jedem Schalter inklusive
Trimmschalter, Gimbals und Clear Back Buttons zugeodnet
werden.

Beispiel: Weisen Sie den Flugmode 1 als priméren Flugmode
aus mit denen Sie mit den Steuerkniipplen die priméren Achsen
steuern. Mit den Umschalten auf Mode 2 kontrollieren Sie mit
den Steuerkn(ippel, die Kamera und mit den Trimmbuttons die
priméren Flugachsen.

Tipp: Sie konnen ebenfalls die Kanalzuweisung aus dem
Systemeinstellungsmeni aufrufen.

Trimmungseinstellung

StandardmaBig sind die Trimmungen fiir den F-Modus konfiguriert.
Die Trimmschritte sind bei Multirotoren auf null voreingestellt. Wenn
Sie die Trimmung im Multirotormodus verwenden mdchten, erhhen
Sie die Trimmschrittwerte auf dber null.

Der F-Modus-Trimmtyp ermdglicht es Ihnen, Trimmwerte flr
einzelne Flugmodi zu speichern, wenn Sie z. B. feststellen, dass
das Flugzeug im Flugmodus 1 eine Rolltrimmung bendtigt, im
Flugmodus 2 jedoch nicht.
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Flugzeug Optionen [EE

3-Achsen-Kreisel: Aus
Kreisel 1: Aus
Kreisel 2: Aus

Kreisel 3:Aus
Pitch Kurve: Aus
Gas Mode:Normal

<1

F Mode Setup

Flight Mode Switch: Switch B

Enabled Flight Modes: 3
Channel: Inhibit
Mode: 1 FLIGHT MODE 1 100%

Trimm-Einstellung EEL

Trimmtyp
Hohe: 0O Flugz.
Roll: O Flugz.
Nick: 0O Flugz.
Gieren: 0 Flugz.

Trimmung: Normal

[>]
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MULTI (MULTIROTOR)

D/R und Exponential

Dual Rates und Exponential sind auf den PIT,ROL und YAW (Gier)
Kandlen verflgbar.
So stellen Sie Dual Rate und Exponential ein:

1. Scrollen Sie zu Kanal und driicken den Rolltaster einmal.
Scrollen Sie nach links oder rechts und wéahlen den Kanal
aus den Sie &ndern mochten und drlicken zur Bestétigung
der Auswahl den Drucktaster erneut.

2. Scollen Sie auf Schalter und driicken zur Auswahl das
Scrollrad. Bewegen Sie den Schalter dem Sie die Funktion
zuordnen wollen.

3. Scrollen Sie zu Dual Rate und driicken den Drucktaster.
Scrollen Sie zur Anderung des Wertes nach links oder rechts
und drticken zur Bestatigung den Taster erneut.

Die Exponentialfunktion beeinflusst die Mittensensivitét, hat aber
keinen EinfluB auf den Servoweg. Es sind positive und negative
Exponentialwerte mdglich. Ein positiver Wert verringert die Sensiv-
itat in der Mittenstellung. Ein negativer Wert erhoht die Sensivitét
und wird selten genutzt.

Motor aus

Die Gas aus Funktion schaltet mit einem zugewiesenen Schalter
den Motor aus. Die Gas aus Funktion hat eine hohere Prioritéat
als jeder andere Flugzustand. Wird die Funktion aktiviert fahrt
der Gaskanal auf den programmierten Wert (normalerweise Gas
aus) Aktivieren Sie den programmierten Schalter um die Funktion
zu testen. Uberpriifen Sie die Funktion am Servomonitor und
vergewissern Sie sich, dass der Kanal in die gew(inschte Position
lauft. Der Wert von 0% steht fir Gas niedrig mit der Trimmung

in der Mitte. Von daher kann es notwendig sein, dass Sie zur
korrekten Einstellung negative Werte programmieren miissen.

ACHTUNG: Testen Sie immer die Einstellungen nach-
dem Sie Anderungen vorgenommen haben um sicher
zu stellen, dass die Kontrollen wie gewiinscht reagieren.

Gaskurve

Nutzen Sie das Gaskurve Menti um die Gaseinstellung des Kn(ip-
pels zu optimieren. Maximal sind Kurven mit 7 Punkten méglich.
So fligen Sie Punkte einer Kurve zu:
1. Bringen Sie den Gashebel auf die Position an der Sie den
neuen Punkt setzen mdchten.
2. Scrollen Sie auf Pkt + und drticken den Rolltaster um den
Punkt hinzu zu figen.

So entfernen Sie Punkte aus einer Kurve:
1. Bewegen Sie den Gashebel bis der Cursor in der Néhe des
Punktes ist den Sie entfernen mochten.
2. Scrollen Sie auf Pkt - und drticken den Rolltaster um den
Punkt zu entfernen.

Haben Sie verschiedene Kurven programmiert und méchten eine
davon bearbeiten, muss diese aktiv sein bevor Sie Anderungen
vornehmen.
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Position: -100%
Schalter: Schalter I
C1 ]

Verz: Aus
#Force Stick Low? Nein
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Kanal:Roll
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MECHANISCHE SENDEREINSTELLUNGEN

Bei der NX6 konnen Sie alle mechanischen Einstellungen an den Steuerkniippelaggregaten vornehmen. Dieses ermdglicht eine schnelle
und einfache Einstellung, ohne dass der Sender gedffnet werden muss.

Verfilighare Einstellungen
Wechsel der Gasratsche

Wechsel der Gasfriktion
Justierung der Kniippelfeder

. ) Vertikale Federk
Einstellung der Kniippelfeder ertikale Federkraft

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn mit einem kleinen
Phillips Schraubendreher um die Federspannung anzuziehen und
gegen den Uhrzeigersinn um sie zu losen.

Horizontale Federkraft

HINWEIS: Flihren Sie stets einen Test der Federspannung durch
um sicher zustellen, dass diese nicht zu fest oder zu lose ist.

Ein zu festes Anziehen der Schraube konnte diese beschadigen.
Ein zu weites [0sen konnte die Feder l6sen so dass sie in das
Gehduse fallt.

Horizontale Federkraft
Vertikale Federkraft

Einstellen der Steuerkniippelldnge
1. Verwenden Sie einen 2mm Inbusschliissel um die
Madenschraube im Steuerkntippel gegen den Uhrzeigersinn
zu drehen und zu 18sen.
2. Verkiirzen Sie den Steuerkntippel in dem Sie im Uhrzeigersinn
drehen oder verldngern Sie ihn in gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

3. Drehen Sie nach der Justierung die Madenschraube wieder
fest.

Schalter fur Gimbal-Verfahrwegsgrenze

Gimbal-Verfahrwegsgrenze

Jedes Gimbal hat oben und unten einen Schalter, mit dem die
vertikale Bewegung des Hebels begrenzt werden kann.

Gimbal-Verfahrwegsgrenzen anpassen
1. Die Abdeckungen entfernen
2. Verschieben Sie die Schalter zur Mitte des Senders, um den
gesamten verfligharen Weg auszunutzen.
Verschieben Sie den Schalter auBerhalb des Gehduses, um
den Weg zu verringern.

Schalter fir Gimbal-Verfahrwegsgrenze
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MODUSUMWANDLUNG

Gassperrvorrichtung — sanfte Gasanpassung

Sperrvorrichtung:

1.

Die Schrauben zur Gasriemenanpassung an beiden Gimbals
lokalisieren. Die Schaltradstellschraube rastet in einen ge-
zahnten Abschnitt auf dem Gimbal fiir eine Gassperrvorrich-
tung ein, wahrend die Spann-Stellschraube in einen Riemen
flr eine gleichmaBige Spannung am Gimbal einrastet.
Damit die Gassperrvorrichtung einrastet, drehen Sie die
Schaltradstellschraube im Uhrzeigersinn, bis die Sperrvor-
richtung einrastet.

Um die Gassperrvorrichtung zu losen, drehen Sie die
Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Gimbal sich
frei bewegt.

Sanfte Spannung:

1.

Damit die Gasspannung einrastet, drehen Sie die Spannstell-
schraube im Uhrzeigersinn, bis die Spannung einrastet.

2. Um die Gasspannung zu lésen, drehen Sie die Schraube ent-

gegen dem Uhrzeigersinn, bis der Gimbal sich frei bewegt.

Fiir den NX6 kdnnen die Sendermodi 1, 2, 3 oder 4 ausgewahit
werden. Die Umwandlung der Modi erfordert eine Anderung der
Programmierung und eine mechanische Anderung.

Umwandlung der Programmierung:

1.

Andern Sie den Modus in Systemkonfiguration -> Systemein-
stellungen.

2. Kalibrieren Sie die Hebel im Menti Systemeinstellungen.

Mechanische Umwandlung:

Mechanische Umwandlungen sind fiir Anderungen zwischen
Modus 1 und 2 oder zwischen Modus 3 und 4 erforderlich. Die
mechanische Umwandlung besteht aus den folgenden Schritten:

1.

Andern Sie die Gassperrvorrichtung/Gasspannung; lésen Sie
die Spannung auf der Seite, auf der das Gas war, und tbertra-
gen Sie die Spannung auf die Seite, auf der das Gas sein wird.
Passen Sie beim Wechsel zwischen den Modi 1 und 2 oder
zwischen den Modi 3 und 4 die Zentrierschraube des Hohen-
ruders an.

1. Fihren Sie den Hebel flir Hohenruder oder Gas in die Posi-

tion ganz nach oben oder ganz nach unten, wenn Sie die
Zentrierschraube des Hohenruders anpassen. Das Halten

des Gimbal-Hebels verringert die Last auf dem Zentrierme-

chanismus des Hohenruders und erleichtert das Anpassen
der Zentrierschraube.

2. Passen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die

Zentrierschraube des Hohenruders an. Durch Anziehen der
Schraube wird die Zentrierfeder gelost. Durch Losen der
Schraube wird die Feder eingerastet.

WICHTIG: Schrauben Sie die Moduswechselschrauben nicht zu
weit auf, da Sie ansonsten das Gehduse 6ffnen miissen, um es
wieder zusammenzusetzen.

Antennenposition

Wir empfehlen, lhre Antenne vertikal aufzustellen, wenn Sie sich
in der von Ihnen bevorzugten Flugposition befinden. Die Antenne
kann zur Aufbewahrung auch zusammengeschoben werden.

Ratchet
Tension

Tension
Ratchet

Zentrierschraube

Zentrierschraube
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HILFESTELLUNG ZUR PROBLEMLOSUNG

Problem

Das System verbindet sich nicht
(wahrend des Bindevorganges)

Mdgliche Ursache

Sender und Empfénger sind wahrend des
Bindevorganges zu nah zusammen

Bewegen Sie den eingeschalteten Sender
weiter weg vom Empfanger und schlieBen den
Flugakku erneut an

Sender oder Luftfahrzeug befinden sich zu nah
an groBen metallischen Objekten

Entfernen Sie sich von groBen metallischen
Objekten (Fahrzeuge etc.)

Der Bindestecker ist nicht korrekt in der
Bindebuchse

Stecken Sie den Bindestecker richtig in den
BindeanschluB und binden erneut

Der Flugakku/Senderakku ist zu wenig geladen

Laden/ersetzen Sie die Akkus

Sender ist in der NX6 EU Version und der
Empfanger ist DSM2.

Die NX6 EU Version ist nicht kompitbel mit
DSM2 Empféngern

Luftfahrzeug verbindet sich
(nach dem Binden) nicht mit
dem Sender

Sender und Empfanger sind zu nah zusammen

Bewegen Sie den eingeschalteten Sender
weiter weg vom Empfanger und schlieBen den
Flugakku erneut an

Sender oder Luftfahrzeug zu nah an groBen
metallischen Objekten

Entfernen Sie sich von groBen metallischen
Objekten (Fahrzeuge etc.)

Bindestecker in der Bindebuchse gelassen

Binden Sie den Sender erneut und entfernen
den Bindestecker bevor Sie wieder einschalten

Flugzeug ist auf einen anderen Modellspeicher
gebunden (Nur Sender mit Modellmatch)

Wahlen Sie den richtigen Modellspeicher im
Sender

Der Flugakku/Senderakku ist zu gering geladen

Laden/wechseln Sie den Akku

Sender wurde mit anderem DSM Protokoll
gebunden

Binden Sie das Luftfahrzeug an den Sender

Satellitenempfanger oder Verlangerung
beschadigt

Erforderlicher Satellitenempfénger nicht
angeschlossen

Der Empfénger geht nach kurzer
Distanz zum Sender in den
Failsafemode

Uberpriifen Sie dass die Empfangerantenne nicht
abgeschnitten oder beschadigt ist

Ersetzen oder kontaktieren Sie den
technischen Service von Horizon Hobby

Haupt- und externer Empfénger sind zu nah
zusammen

Montieren Sie den Haupt- und externen
Empfanger mindestens 51mm auseinander
und rechtwinklig zu einander

Empfanger stellt Betrieb ein

Niedrige Akkuspannung

Laden Sie den Flugakku vollstandig auf

Lose oder beschédigte Kabel oder Verbinder
zwischen Akku und Empfanger

Uberpriifen Sie die Kabel und Verbinder
zwischen Akku und Empfanger

Empfanger verliert die Bindung

Bindebutton wurde vor dem Einschalten gedriickt

Binden Sie nach den Bindeanweisungen

Empfanger blinkt nach der
Landung langsam (nur DSM2)

Stromausfall am Empfanger wéahrend des Fluges

Uberpriifen Sie die Akkuspannung

System wurde eingeschaltet und hat sich
verbunden, dann wurde Empfanger ohne Sender
ausgeschaltet

Schalten Sie den Sender nach dem
Empféanger aus

Flight Log zeichnet unerwiinschte
Anzahl von Fade Losses oder
Hold auf oder Lfz. reagiert nicht
normal auf Kontrollen

Schlechter Empfang

Positionieren Sie die externen Empfanger neu
fur verbesserte RF Empfangsqualitét

Elektrische Storungen

Uberpriifen Sie ob Storungen von Servos
oder Motoren den Regler oder Empfanger
beeinflussen

Nicht ausreichende Stromversorgung

Uberpriifen Sie den Stromverbrauch des Lfz.
und erhohen die Akkuleistung oder verringern
den Verbrauch. Stellen Sie sicher, dass alle
Akkus vollsténdig geladen sind und das BEC
ausreichend leistungsféhig ist
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GARANTIE UND SERVICE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie = Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass

das gekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist.

Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des

Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland betragt

der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewahrleistungszeitraum 18

Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschrankungen der Garantie
(a) Die Garantie wird nur dem Erstkéufer (Kaufer) gewahrt und
kann nicht dbertragen werden. Der Anspruch des Kaufers besteht
in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die
Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf Produkte, die bei einem
autorisierten Horizon Handler erworben wurden. Verkdufe an dritte
werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieanspriiche
werden nur angenommen, wenn ein gilltiger Kaufnachweis
erbracht wird. Horizon behlt sich das Recht vor, diese Garantiebe-
stimmungen ohne Ankiindigung zu dndern oder modifizieren und
widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon tibernimmt keine Garantie fiir die Verkaufbarkeit des

Produktes, die Fahigkeiten und die Fitness des Verbrauchers fiir

einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Kéufer allein
ist daftir verantwortlich, zu priifen, ob das Produkt seinen Fahig-
keiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Anspriiche des Kéufers — Es liegt ausschlieBlich im Ermessen
von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt
wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven
Anspriiche des Kéufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behdlt sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prifen,
die in den Garantiefall einbezogen werden kénnen. Die Entscheid-
ung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die
Garantie schlieBt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen
durch héhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher
Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen
irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schlieBt Schéden, die durch falschen Einbau, falsche
Handhabung, Unfélle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die
nicht von Horizon ausgeftihrt wurden aus. Riicksendungen durch
den Kéufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung
beddrfen der Schriftform.

Schadensbeschrankung

Horizon ist nicht fiir direkte oder indirekte Folgeschaden, Einkom-
mensausfélle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem
Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhéngig
ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie
oder der Gewdhrleistung erhoben werden. Horizon wird dariiber
hinaus keine Anspriiche aus einem Garantiefall akzeptieren, die tiber
den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat
keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung
des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Kéufer
gewahlt werden. Horizon dbernimmt keine Garantie und akzeptiert
keine Ansprtiche fiir in der folge auftretende Verletzungen oder Be-
schédigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes
akzeptiert der Kaufer alle aufgefiihrten Garantiebestimmungen ohne
Einschrénkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Kéufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im
Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren,
werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der
Originalverpackung vollstandig bei dem Verkdufer zuriickzugeben.
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Sicherheitshinweise
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es
muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert
einige mechanische wie auch mentale Fahigkeiten. Ein Versagen,
das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen
von Lebewesen und Sachbeschédigungen erheblichen AusmaBes
fuhren. Dieses Produkt ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder ohne
die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung
enthalt Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise flir die
Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese
Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen.
Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfélle mit Verlet-
zungen und Beschadigungen vermieden werden.
Fragen, Hilfe und Reparaturen
Ihr lokaler Fachhéndler und die Verkaufstelle kdnnen eine Garan-
tiebeurteilung ohne Riicksprache mit Horizon nicht durchfihren. Dies
gilt auch fiir Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem
solchen Fall den Handler, der sich mit Horizon kurz schlieBen wird,
um eine sachgerechte Entscheidung zu féllen, die Innen schnellst
maglich hilft.
Wartung und Reparatur
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich
entweder an Ihren Fachhéndler oder direkt an Horizon. Riicksend-
ungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen
RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fach-
handler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten
Sie im Serviceportal unter www. Horizonhobby.de oder telefonisch
bei dem technischen Service von Horizon.
Packen Sie das Produkt sorgféltig ein. Beachten Sie, dass der
Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht
beschadigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister
mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur
Annahme keine Verantwortung fir den Versand des Produktes
Ubernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie
eine ausfuhrliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesen-
deten Einzelkomponenten. Weiterhin bendtigen wir die vollstandige
Adresse, eine Telefonnummer fir Riickfragen, sowie eine Email
Adresse.
Garantie und Reparaturen
Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg
von einem autorisierten Fachhandler beiliegt, aus dem der Kaufer
und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestatigen
wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt
einzig Horizon Hobby.
Kostenpflichtige Reparaturen
Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kosten-
voranschlag, den wir lhrem Handler tibermitteln. Die Reparatur wird
erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Handlers erhalten.
Der Preis fiir die Reparatur ist bei lhrem Handler zu entrichten. Bei
kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten
Werkstattzeit und die Riickversandkosten in Rechnung gestellt.
Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverstandniserkldrung zur Repara-
tur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten
oder anderweitig zu verwerten.
ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur
fiir Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen,
besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem
aufwendig und miissen deshalb vom Kéufer selbst
vorgenommen werden.
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GARANTIE UND SERVICE KONTAKTINFORMATIONEN

Land des Kauf

Horizon Hobby

Telefon/E-mail Adresse

Adresse

Horizon Technischer Service

service@horizonhobby.de

Hanskampring 9

EU .......................................
Sales: Horizon Hobby GmbH

+49 (0) 4121 2655 100

D 22885 Barsbiittel, Germany

EU KONFORMITATSERKLARUNG
EU Konformitétserklarung

c € NX6 Transmitter Only (SPMR6775), NX6
Transmitter and SPMAR6610T Receiver

(SPM6775); Hiermit erklart Horizon Hobby, LLC, dass das Gerat den

folgenden Richtlinien entspricht:

EU-Richtlinie Giber Funkanlagen 2014/53/EU;

RoHS 2-Richtlinie 2011/65 / EU;

RoHS 3-Richtlinie - Anderung 2011/65 / EU-Anhang Il

2015/863.

Der vollstandige Text der EU-Konformitdtserklarung ist unter

folgender Internetadresse abrufbar: https://www.horizonhobby.

com/content/support-render-compliance.

NX6 Transmitter Only (SPMR6775), NX6 Transmitter and

SPMARG6610T Receiver (SPM6775)

HINWEIS: Dieses Produkt enthélt Batterien, die unter die

europdische Richtlinie 2006/66 / EG fallen und nicht mit dem

Hausmiill entsorgt werden konnen. Bitte beachten Sie die ortlichen

Vorschriften.

Spektrum NX6 Transmitter Only (SPMR6775) Wireless

Drahtloser Frequenzbereich / Drahtlose Ausgangsleistung:

Control and Trainer: 2402-2478 MHz / WiFi: 2412-2472 MHz

Control: 18.8 dBm / Trainer: 1.43 dBm / WiFi: 18.5dBm

AR6610T Receiver Helicopter Frequency Drahtloser

Frequenzbereich / Drahtlose Ausgangsleistung:
2402 — 2478 MHz / 19.96 dBm
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Offizieller EU-Hersteller:
Horizon Hobby, LLC

2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA
Offizieller EU-Importeur:
Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9

22885 Barshiittel Germany

WEEE-HINWEIS:

Dieses Gerdt ist geméaB der Européischen Richtlinie
2012/19/EU (iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte
(WEEE) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf
hin, dass dieses Produkt kein normaler
Haushaltsabfall ist, sondern in einer entsprechenden

Sammelstelle fiir Elekiro- und Elektronik-Altgerate entsorgt
werden muss.

SPEKTRUM NX6 ® SENDER BEDIENUNGSANLEITUNG



SPEKTRLUITIL

© 2021 Horizon Hobby, LLC

DSM, DSM2, DSMX, the DSMX logo, Bind-N-Fly, BNF, the BNF logo, Spektrum AirWare, ModelMatch, AS3X, SmartSafe,

and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. The Spektrum trademark is used with
permission of Bachmann Industries, Inc.

US 7,391,320. US 9,930,567. US 10,419,970. US 10,849,013. Other patents pending.

www.spektrumrc.com

Updated 3/2021 ¢ 57432.2 ® SPM6775 ® SPMR6775





