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PS-49 Alu-Effektblau Polyc. 100ml

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

PS-49 Alu-Effektblau Polyc. 100ml

Artikel-Nr.:
300086049

UFI:
75DS-RWD2-CMQ2-UFA9

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Spruhfarbe

Farbgestaltung von Polycarbonat-(LEXAN®)-Karosserien.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG
WerkstraRe 1
90765 Flrth
Germany

Telefon: +49 911 9765 03
Telefax: +49 911 9765 285
E-Mail: info@tamiya-carson.de
Webseite: www.tamiya.de

1.4. Notrufnummer
\Gif-tnotruf Miinchen, 24h: 089- 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-

kategorien verfahren

Aerosole (Aerosol 1) H222; H229: Extrem entzindbares Aerosol.; Auf der Basis von
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung Prafdaten.
bersten.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Berechnungs-

(Eye Irrit. 2) methode.

Reproduktionstoxizitat (Repr. 2) H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit Berechnungs-
beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im methode.
Mutterleib schadigen. (...)

Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit Berechnungs-

(Aquatic Chronic 3) langfristiger Wirkung. methode.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

® O P

GHSO02 GHSO07 GHSO08

Flamme Ausrufezeichen Gesundheitsgefahr
Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Hexan; 4-Methylpentan-2-on; Aceton; 1-Methoxy-2-propanol
Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen. (...)

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H412 |Schéd|ich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUHO066 |Wiederho|ter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Sicherheitshinweise
P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heifen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Lagerung

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schutzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaft Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 115-10-6 Dimethylether 36 - <62
EG-Nr.: 204-065-8 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) Gew-%
@ Gefahr
CAS-Nr.: 110-19-0 Isobutylacetat 7-<12
EG-Nr.: 203-745-1 Flam. Lig. 2 (H225) Gew-%
@ Gefahr
CAS-Nr.: 67-64-1 Aceton 5-=<10
EG-Nr.: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) Gew-%
REACH-Nr.: @® & Gefahr
01-2119471330-49-0004
CAS-Nr.: 108-10-1 4-Methylpentan-2-on 2-<5
EG-Nr.: 203-550-1 Acute Tox. 4 (H332), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liqg. 2 (H225), Gew-%
STOT SE 3 (H335)
@ @ Gefahr
CAS-Nr.: 110-54-3 n-Hexan 2-<4,78
EG-Nr.: 203-777-6 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225), Gew-%
Repr. 2 (H361fd), STOT RE 2 (H373), STOT SE 3 (H336),
Skin Irrit. 2 (H315)
@ @ @ Gefahr
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
STOT RE 2; H373: C = 5%
CAS-Nr.: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 1-=<3.2
EG-Nr.: 203-539-1 Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) Gew-%
@ @ Achtung
CAS-Nr.: 64-17-5 Ethanol 1-<3
EG-Nr.: 200-578-6 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225) Gew-%
REACH-Nr.: @® & Gefahr
01-2119457610-43-0000
CAS-Nr.: 123-42-2 Diacetonalkohol 0-=1,19
EG-Nr.: 204-626-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H335) Gew-%
Index-Nr.: 603-016-00-1 |® <) Achtung

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berliihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei anhaltender Augenreizung:Augenarzt aufsuchen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
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Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fUhren.Haufiger und andauernder Hautkontakt
kann zu Hautreizungen fUhren.BEI EINATMEN:Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere
Augenreizung.Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Kohlendioxid (CO2) , Léschpulver , Wasserspruhstrahl , Wassernebel , alkoholbestandiger Schaum
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosionsgefahr.Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht
sind zu vermeiden.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.Gas/Rauch/Dampf/
Aerosol nicht einatmen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.Ungeschltzte Personen
fernhalten
Schutzausristung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Notfallplane:
FUr ausreichende Luftung sorgen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafRhahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in
Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behoérden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung:
Farbe: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
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Fur Reinigung:
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders Uberwachungsbedurftigen Abfall entsorgen.Fir
ausreichende Luftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch.Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).Dampfe sind schwerer
als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.Von Zindquellen
fernhalten - Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden.MaRBnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.Kontakt wahrend der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

BrandschutzmaBnahmen:
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegenstande spriuhen. MaBnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBBnahmen und Lagerbedingungen:
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zundquellen fernhalten. Nicht
rauchen. Behalter dicht geschlossen an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.Vor Sonnenbestrahlung
schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Zusammenlagerungshinweise:
Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

(Herkunfts- ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

land)
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Dimethylether @ 1.000 ppm (1.900 mg/m3)

Eé.sr\-ll;l.:r':zéfdég:g @ 8.000 ppm (15.200 mg/m?)
IOELV (EU) Dimethylether @ 1.000 ppm (1.920 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

@ 62 ppm (300 mg/m?)
@ 124 ppm (600 mg/m3)

CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

IOELV (EU) Isobutylacetat @ 50 ppm (241 mg/m3)
CAS-Nr.: 110-19-0 3
EG-Nr.: 203-745-1 ) 150 et (529 i)

IOELV (EU) Aceton @ 500 ppm (1.210 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

@ 500 ppm (1.200 mg/m3)
@ 1.000 ppm (2.400 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

@ 20 ppm (83 mg/m3)
@ 40 ppm (166 mg/m?3)
® (kann lber die Haut aufgenommen werden)

IOELV (EU)

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

@ 20 ppm (83 mg/m3)
® 50 ppm (208 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

n-Hexan
CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6

@ 50 ppm (180 mg/m3)
® 400 ppm (1.440 mg/m3)

IOELV (EU)

n-Hexan
CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6

@ 20 ppm (72 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

@ 100 ppm (370 mg/m3)
@ 200 ppm (740 mg/m?3)

CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

IOELV (EU) 1-Methoxy-2-propanol @ 100 ppm (375 mg/m3)
CAS-Nr.: 107-98-2 3
EG-Nr.: 203-539-1 b e e ey ) ,
® (may be absorbed through the skin)
TRGS 900 (DE) Ethanol @ 200 ppm (380 mg/m3)

® 800 ppm (1.520 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

@ 20 ppm (96 mg/m3)
@ 40 ppm (192 mg/m3)
® (kann Uber die Haut aufgenommen werden)

TRGS 900 (DE)

2-Propanol
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

@ 200 ppm (500 mg/m?3)
@ 400 ppm (1.000 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Butylglykol
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0

@ 10 ppm (49 mg/m3)
@ 20 ppm (98 mg/m3)
® (kann lber die Haut aufgenommen werden)
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CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

Grenzwerttyp | Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
I0OELV (EU) Butylglykol @ 20 ppm (98 mg/m3)
CAS-Nr.: 111-76-2 3
EG-Nr.: 203-905-0 @ 50 ppm (246 mg/m?) ,
® (may be absorbed through the skin)
DFG (DE) Isopropylacetat @ 100 ppm (420 mg/m3)
CAS-Nr.: 108-21-4 3
EG-NI.: 203-561-1 2 280 iy (B0 )
IOELV (EU) Ethylacetat @ 200 ppm (734 mg/m3)

@ 400 ppm (1.468 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

@ 200 ppm (730 mg/m?3)
® 400 ppm (1.460 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

n-Butylacetat
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

@ 62 ppm (300 mg/m3)
® 124 ppm (600 mg/m3)

CAS-Nr.: 7727-43-7
EG-Nr.: 231-784-4

IOELV (EU) n-Butylacetat @ 50 ppm (241 mg/m3)
CAS-Nr.: 123-86-4 5
EG-Nr.: 204-658-1 @ 150 ppm (723 mg/m?)
DFG (DE) Aluminiumpulver (stabilisiert) @ 1,5 mg/m3
CAS-Nr.: 7429-90-5 N .
EG.Nr: 231.072-3 ® (alveolengéngige Fraktion)
DFG (DE) Aluminiumpulver (stabilisiert) @ 4 mg/m?
CAS-Nr.: 7429-90-5 ; ;
EGNI: 2531-075-3 ® (einatembare Fraktion)
DFG (DE) KUPFERPHTHALOCYANIN @ 0,01 mg/m3
CAS-Nr.: 147-14-8 3
EG-Nr.: 205-685-1 @ 0,02 mg/m* _
® (alveolengéngige Fraktion)
DFG (DE) Bariumsulfat @ 0,3 mg/m3
CAS-Nr.: 7727-43-7 5
EG-Nr.: 231-784-4 @ 2,4 mg/m . .
® (alveolengéngige Fraktion)
DFG (DE) Bariumsulfat @ 4 mg/m?

® (einatembare Fraktion)

TRGS 900 (DE)

Cyclohexanon
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1

@ 20 ppm (80 mg/m3)
@ 20 ppm (80 mg/m3)
® (kann lber die Haut aufgenommen werden)

CAS-Nr.: 108-05-4
EG-Nr.: 203-545-4

IOELV (EU) Cyclohexanon @ 10 ppm (40,8 mg/m3)
CAS-Nr.: 108-94-1 5
EG-Nr.: 203-631-1 @ 20 ppm (81,6 mg/m?) ,
® (may be absorbed through the skin)
IOELV (EU) Vinylacetat @ 5 ppm (17,6 mg/m3)

@ 10 ppm (35,2 mg/m3)

TRGS 900 (DE)

Vinylacetat
CAS-Nr.: 108-05-4
EG-Nr.: 203-545-4

@ 10 ppm (36 mg/m3)
@ 10 ppm (36 mg/m3)
® 20 ppm (71 mg/m3)
® (kann lber die Haut aufgenommen werden)
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8.1.2. Biologische Grenzwerte

CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
I(:I:(:';(unfts- ®@ Untersuchungsmaterial
® Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) Aceton 80 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1 ;
EG-Nr.: 200-662-2 @urin ,
® Expositionsende bzw. Schichtende
BAT (DE) Aceton 50 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1 ;
EG-Nr.: 200-662-2 @Urn .
(® Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) 4-Methylpentan-2-on 0,7 mg/L @ 4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1 ® Urin
EG-Nr.: 203-550-1 . .
3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) n-Hexan 5 mg/L @ 2,5-Hexandion + 4,5-Dihydroxy-2-hexanon,
CAS-Nr.: 110-54-3 Nach Hydrolyse:
EG-Nr.: 203-777-6 ® Urin
® Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) 1-Methoxy-2-propanol 15 mg/L @ Methoxypropanol-2
CAS-Nr.: 107-98-2 @ Urin
EG-Nr.: 203-539-1 - .
(3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) 2-Propanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7 D1 . .
(® Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) 2-Propanol 25 mg/L @ Aceton
CAS-Nr.: 67-63-0 :
EG-Nr.: 200-661-7 @ Urin ,
(3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Butylglykol 150 mg/g @ Nach Hydrolyse: Butoxyessigsaure
CAS-Nr.: 111-76-2 Creatinin ® Urin
EG-Nr.: 203-905-0 ) . . "
® bei Langzeitexposition, Expositionsende
bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Aluminiumpulver (stabilisiert) 50 pg/g Cre- @ Aluminium
CAS-Nr.: 7429-90-5 atinin ® Urin
EG-Nr.: 231-072-3 -, .
(® Expositionsende bzw. Schichtende
8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ
Dimethylether 155 pg/l @ PNEC Gewésser, SiBwasser
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
Dimethylether 16 pg/l @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
Dimethylether 160 mg/I @ PNEC Kléranlage
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
Dimethylether 0,681 mg/kg | @ PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
Dimethylether 0,069 mg/kg | ® PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8
Dimethylether 0,045 mg/kg | @ PNEC Boden
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Stoffname

PNEC Wert

@ PNEC Typ

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

170 pg/l

@ PNEC Gewasser, SiiBwasser

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

17 pg/l

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

200 mg/l

@ PNEC Klaranlage

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

0,877 mg/kg

@ PNEC Sediment, SiiRwasser

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

0,0877 mg/
kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

0,0755 mg/
kg

@ PNEC Boden

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

10,6 mg/l

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

1,06 mg/I

@ PNEC Gewéasser, Meerwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

100 mg/I

@ PNEC Kléranlage

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

30,4 mg/kg

@ PNEC Sediment, StRwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

3,04 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

29,5 mg/kg

@ PNEC Boden

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

21 mg/l

@ PNEC Gewaésser, periodische Freisetzung

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

600 g/l

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

60 pg/l

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

27,5 mg/l

@ PNEC Kléranlage

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

8,27 mg/kg

@ PNEC Sediment, StRwasser

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

0,83 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

1,3 mg/kg

@ PNEC Boden

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

1,5 mg/l

@ PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
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Stoffname

PNEC Wert

@ PNEC Typ

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

10 mg/I

@ PNEC Gewasser, SiiBwasser

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

100 mg/l

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

100 mg/l

@ PNEC Klaranlage

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

52,3 mg/kg

@ PNEC Sediment, SiiRwasser

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

5,2 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

4,59 mg/kg

@ PNEC Boden

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

960 g/l

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

790 po/l

@ PNEC Gewéasser, Meerwasser

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

580 ma/l

@ PNEC Kléranlage

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

3,6 mg/kg

@ PNEC Sediment, StRwasser

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

2,9 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

0,63 mg/kg

@ PNEC Boden

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

380 mg/kg

@ PNEC Sekundarvergiftung

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

2 mg/l

@ PNEC Gewasser, SiiRwasser

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

200 g/l

@ PNEC Gewasser, Meerwasser

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

100 mg/I

@ PNEC Kléranlage

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

7,4 mg/kg

@ PNEC Sediment, StRwasser

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

0,74 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

0,3 mg/kg

@ PNEC Boden

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

1 mg/l

@ PNEC Gewasser, periodische Freisetzung
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht
grundlich waschen, ggf. duschen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
DichtschlieBende Schutzbrille verwenden.

Hautschutz:
Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO
374 Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk) Dicke des Handschuhmaterials 0,4 Durchbruchszeit: >30
min
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder
Nebelbildung

Sonstige SchutzmaBnahmen:
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: Aerosol Farbe: blau
Geruch: Ketone

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich -24 °C Dimethylether

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt -40 °C Dimethylether

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Zundtemperatur 240 °C Dimethylether

Obere/untere Entziindbarkeits- 2,8 - 24,4 Vol-% Dimethylether

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 2,1146 kg/m?3 0°C Dimethylether

Relative Dichte 1,63 Dimethylether

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt
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9.2, Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentzindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Vermeiden von: Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Stoffname Toxikologische Angaben
Dimethylether LC50 Akute inhalative Toxizitat (Gas):
CAS-Nr.: 115-10-6 >20.000 ppmV 4 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute
EG-Nr.: 204-065-8 Inhalation Toxicity)
Isobutylacetat LD5g oral:
CAS-Nr.: 110-19-0 13.413 mg/kg (rat) OECD Guideline 401 (Acute Oral
EG-Nr.: 203-745-1 Toxicity)
LD5q dermal:

>17.400 mg/kg (rabbit) OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

LCsg Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
>30mg/l 6 h (rat)
LCsg Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel):

>23,4mg/l 4 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Aceton LD5g oral:
CAS-Nr.: 67-64-1 5.800 mg/kg (I’at)
EG-Nr.: 200-662-2
LD5g dermal:
>7.426 mg/kg (rabbit) Code of federal regulations: 21
CFR 191.10

LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
50,1 mg/l 8 h (rat)
n-Hexan LD5o dermal:
CAS-Nr.: 110-54-3 >2.000 mg/kg (rabbit)
EG-Nr.: 203-777-6
LD5q oral:
25.000 mg/kg (Ratte)
LCsg Akute inhalative Toxizitat (Gas):
169 ppmV 4 h (Ratte)
1-Methoxy-2-propanol LD5g oral:
CAS-Nr.: 107-98-2 3.739 mg/kg (rat) EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
EG-Nr.: 203-539-1
LD5go dermal:

>2.000 mg/kg (rat) EU Method B.3 (Acute Toxicity
(Dermal))
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Stoffname

Toxikologische Angaben

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

LD5q dermal:
2.000 mg/kg (Ratte)

LCsg Akute inhalative Toxizitat (Gas):
20.000 mg/I 4 h (Ratte)

LDs5g oral:
7.060 mg/kg (rat) OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
51,3 mg/l 6 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

LDs5g oral:
3.002 mg/kg (rat) OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Butylglykol
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0

LD5sg oral:
1.200 mg/kg
LD5g dermal:
435 mg/kg (rabbit) OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Gas):
800 ppmV 8 h (rat)
LCsg Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
>1,44 - <4,25 mg/l 3 h (rat)

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

LD5q dermal:
>20.000 mg/kg (rabbit)

n-Butylacetat
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

LD5g oral:
10.736 mg/kg (rat) "the moving average method" (Weil,
1983)

LCs5g Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
>4,9 mg/l 4 h (rat)

LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel):
0,74 mg/l 4 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

Cyclohexanon
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1

LD5g oral:
1.620 mg/kg (rat)

LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Dampf):
>6,2mg/l 4 h (rat)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Reproduktionstoxizitat:

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.Wiederholter Kontakt kann zu
sproder oder rissiger Haut fUhren.
Aspirationsgefahr:
Aerosol nicht anwendbar
Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Stoffname

Toxikologische Angaben

Dimethylether
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

LC50: >4.100 mg/l 4d (Fisch, Poecilia reticulata) NEN
6504 Water - Determination of acute toxicity with Poecili
a reticulata

ECs0: 154,917 mg/l 4d (Alge/Wasserpflanze, green
algae) Data generated using ECOSAR v1.00 (September
2008)

ECs0: >4.400 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) NEN
6501: Water -Determination of acute toxicity with Daphn
ia magna

NOEC: =4.100 mg/l 4 d (Fisch, Poecilia reticulata) NEN
6504 Water - Determination of acute toxicity with Poecili
a reticulata

NOEC: =4.400 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) NE
N6501: Water -Determination of acute toxicity with Daph
nia magna

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

LCs0: 16,6 mg/l 4d (Fisch, Oryzias latipes) OECD Guideli
ne 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

ECs0: 392 mg/l 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

ECs0: 246 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

ECs50: 24,6 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
NOEC: 196 mg/l 1d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 196 mg/l 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 105 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 23,2 mg/l 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 47,6 mg/l 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

LCs0: 5.540 mg/l 28 d (Alge/Wasserpflanze, Oncorhynchu
s mykiss) OECD 401

ECs0: 4.740 mg/l 28 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchn
eriella subcapitata)

NOEC: 3.400 mg/l 2 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchn
eriella subcapitata)

ECs50: 12.600 mg/l 2d (daphnia magna)

LCs0: 6.210 mg/l 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD
Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

LCs0: 8.800 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia pulex)

NOEC: >1.106 - <2.212 mg/l 28d (Krebstiere, Daphnia
magna)

LOEC: 2.212 mg/l 28 d (Krebstiere, Daphnia magna)
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Stoffname

Toxikologische Angaben

n-Hexan
CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6

LCs0: 2,5 mg/l 4d (Pimephales promelas)

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

LCs50: >179mg/l 4 d (Fisch, Danio rerio (previous name:
Brachydanio rerio)) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxi
city Test)

ECs50: >200 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
NOEC: =179 mg/l 4d (Fisch, Danio rerio (previous name:
Brachydanio rerio)) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxi
city Test)

NOEC: =200 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
NOEC: 30 mg/l 21d (Krebstiere, Daphnia magna)

LOEC: >179 mg/l 4d (Fisch, Danio rerio (previous name:
Brachydanio rerio)) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxi
city Test)

LOEC: =200 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
LOEC: 64 mg/l 21d (Krebstiere, Daphnia magna)

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

LCs0: =1.000 mg/l 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (pre
vious name: Salmo gairdneri)) OECD Guideline 203 (Fish,
Acute Toxicity Test)

LCs0: 21.100 - 25.900 mg/I 2 d (Krebstiere, Daphnia
magna) Environmental Sciences Research Test Method
No. ESR-ES-15

ECs0: >1.000 mg/l 7 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudoki
rchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum)) Test method
ET-11-1987-1. Algal toxicity test.

NOEC: =1.000 mg/l 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (pre
vious name: Salmo gairdneri)) OECD Guideline 203 (Fish,
Acute Toxicity Test)

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

LC50: 8.140 mg/l 2d (Fische)

ECs0: 29.268 mg/l 2d (Daphnien)

LCs0: 14,5 mg/l 4d (Fische)

ECs50: 14,221 mg/I 2d (Daphnien)

LC50: 14.200 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas) US
EPA method E03-05

LCs0: 5.012 mg/l 2d (Krebstiere, Ceriodaphnia dubia)
ASTM E729-80

ECs0: 275 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella vulgari
s) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
ECs0: 675 mg/l 4 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella vulgari
s) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
ECs50: 12.900 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas) US
EPA method E03-05

NOEC: 2 mg/l 10d (Krebstiere, Ceriodaphnia dubia)
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Stoffname

Toxikologische Angaben

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

LCs0: >100 mg/l 4 d (Fisch, Oryzias latipes) OECD Guidel
ine 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

ECs0: >1.000 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirch
neriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subca

pitata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

ECs50: >1.000 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation
Test)

NOEC: =1.000 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirch
neriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subca
pitata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 1.000 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
NOEC: 100 mg/l 21d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

LOEC: >100mg/l 21 d (Krebstiere, Daphnia magna)
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Butylglykol
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0

LCs0: 1.474 mg/l 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (prev
ious name: Salmo gairdneri)) OECD Guideline 203 (Fish,
Acute Toxicity Test)

ECs0: 623 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

ECs0: 1.550 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
NOEC: 62,5 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 100 mg/l 21d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

LCs0: 230 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas) US EPA
method E03-05
ECs0: 5.600 mg/l 2 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmu

s subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus
)) DIN 38 412, Part 9 (draft standard)

ECs0: 220 mg/l 4 d (Fisch, Pimephales promelas) US EPA
method E03-05

NOEC: >100 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmu
s subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus
)) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 2,4 mg/l 21 d (Krebstiere, Daphnia magna)
IC50: 346 mg/l 1d (Krebstiere, Artemia salina)

n-Butylacetat
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

LCs0: 18 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Gu
ideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

ECs0: 674,7 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmu
s subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus
)) Algenwachstums-Hemmtest nach UBA

ECs0: 18 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Gu
ideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

ECs0: 32 mg/l 2d (Krebstiere, Artemia salina) other:

Cyclohexanon
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1

LCs0: 527 - 732 mg/l 4 d (Fisch, Pimephales promelas)
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Stoffname

Toxikologische Angaben

Vinylacetat
CAS-Nr.: 108-05-4
EG-Nr.: 203-545-4

ECs0: 7,48 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

ECs0: 12,6 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
NOEC: 1,58 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchne
riella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcap
itata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201
(Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 4,77 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD
Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
LOEC: 0,93 mg/l 34d (Fisch, Pimephales promelas) OECD
Guideline 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)

Aquatische Toxizitat:

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoffname Biologischer Abbau Bemerkung

Aceton nicht bestimmt Bioakkumulationspotenzial:

CAS-Nr.: 67-64-1 EC5 28 (72h) mg/I (entosiphon

EG-Nr.: 200-662-2 sulcatum)
530 (8d) mg/I (microcystis
aeruginosa) 1700 (16h) mg/I
(pseudomonas putida)
EC50 12600 (48h) mg/I (daphnia
magma)
IC5 7500 (8d) mg/I (scenedesmus
quadricauda)
LC50 8300 (96h) mg/I (lepomis
macrochirus)

1-Methoxy-2-propanol Ja, schnell

CAS-Nr.: 107-98-2

EG-Nr.: 203-539-1

Ethanol Ja, schnell

CAS-Nr.: 64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6

Butylglykol Ja, schnell

CAS-Nr.: 111-76-2

EG-Nr.: 203-905-0

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Dimethylether 0,07

CAS-Nr.: 115-10-6

EG-Nr.: 204-065-8

Isobutylacetat 2,3

CAS-Nr.: 110-19-0

EG-Nr.: 203-745-1

Aceton 0,24 3

CAS-Nr.: 67-64-1

EG-Nr.: 200-662-2

n-Hexan 4 501,187 Spezies: Pimephales

CAS-Nr.: 110-54-3 promelas

EG-Nr.: 203-777-6

4-Methylpentan-2-on 1,9 =< 380 Spezies: Lepomis macrochirus

CAS-Nr.: 108-10-1

EG-Nr.: 203-550-1

1-Methoxy-2-propanol <1

CAS-Nr.: 107-98-2

EG-Nr.: 203-539-1
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Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Ethanol -0,35 < 10 Spezies: Leuciscus idus
CAS-Nr.: 64-17-5 melanotus
EG-Nr.: 200-578-6
Diacetonalkohol 0,09

CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7
Butylglykol 1,4
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0
Ethylacetat 0,86 30 Spezies: Leuciscus idus melanotus
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4
n-Butylacetat 2,3
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1
Cyclohexanon 0,86
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1
Vinylacetat 0,73
CAS-Nr.: 108-05-4
EG-Nr.: 203-545-4

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dimethylether Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
CAS-Nr.: 115-10-6 Verordnung, Anhang XIlII.

EG-Nr.: 204-065-8
Isobutylacetat —
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1
Aceton —
CAS-Nr.: 67-64-1

EG-Nr.: 200-662-2
4-Methylpentan-2-on —
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1
1-Methoxy-2-propanol —
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1
Ethanol —
CAS-Nr.: 64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6
Diacetonalkohol —
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7
Butylglykol —
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0
Ethylacetat —
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4
n-Butylacetat —
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1
Cyclohexanon —
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1
Vinylacetat —
CAS-Nr.: 108-05-4
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Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

EG-Nr.: 203-545-4

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Bisher keine Symptome bekannt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Produkt kann in biologischen Klaranlagen oder Gewassern starke chemische Sauerstoffzehrungen
verursachen, die sich negativ auf die Lebewesen auswirken kénnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Gefahrlicher Abfall gemaR Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie). Die Abfallschlisselnummer ist
in Absprache mit dem Entsorger oder der zustandigen Behdrde zu ermitteln.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemall EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt:

| 16 05 04 * |Geféhr|iche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieflich Halonen)

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschliissel Verpackung:

1501 10 * |Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1950 |UN 1950 |UN 1950 |UN 1950

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN |AEROSOLS | AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

4 4 4 4

2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Verpackungsgruppe
| _

14.5. Umweltgefahren

Nein Nein Nein Nein
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Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI1 / IATA-DGR)

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Sondervorschriften:
190 | 327 | 344 | 625
Begrenzte Menge
(LQ): 1L
Freigestellte Mengen
(EQ): EO
Klassifizierungscode:
5F

Tunnelbeschran-
kungscode: (D)
Bemerkung:

Sondervorschriften:
190 | 327 | 344 | 625
Begrenzte Menge
(LQ): 1L
Freigestellte Mengen
(EQ): EO
Klassifizierungscode:
5F

Bemerkung:

Sondervorschriften:
63|190| 277|327|344|3
81|959

Begrenzte Menge
(LQ): Siehe SV277
Freigestellte Mengen
(EQ): EO

EmS-Nr.: F-D, S-U
Bemerkung:

Sondervorschriften:
Al45 | Al67
Begrenzte Menge
(LQ): Y203
Freigestellte Mengen
(EQ): EO

Bemerkung:

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fur werdende oder
stillende Mutter beachten. Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/
EG) beachten. Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff. Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff.

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
» P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzindbare
Flissigkeiten der Kategorie 1 enthalten
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 37 %

15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung

22 JArbSchG.
Storfallverordnung

fir im Produkt enthaltene Stoffe:

Gefahrenkategorien:

» P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzindbare
Flissigkeiten der Kategorie 1 enthalten

fur im Storfall moglicherweise entstehende Stoffe:

Gefahrenkategorien:

* P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entziindbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entztindbare
FlUssigkeiten der Kategorie 1 enthalten

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Ziffer 1:

Grenzwerte flr organische Stoffe nach 5.2.5 beachten.
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Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Merkblatter M 004 und M 017 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie beachten

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbewertung unterzogen

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Gew % - Gewichtsanteil % , Vol % - Prozent % [Volumen]

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Gestis, Echa

Stoffname

Typ

Bezugsquelle(n)

Dimethylether
CAS-Nr.: 115-10-6
EG-Nr.: 204-065-8

LCs0 Akute inhalative Toxizitat
(Gas); LCsq; ECsg; NOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Isobutylacetat
CAS-Nr.: 110-19-0
EG-Nr.: 203-745-1

LDsq oral; LDgg dermal; LCsq

Akute inhalative Toxizitat
(Dampf); LCsq Akute inhalative

Toxizitat (Staub/Nebel); LCsq;
ECsg; NOEC; LOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

LDsq oral; LDgg dermal; LCsq

Akute inhalative Toxizitat
(Dampf); LCsq; NOEC; LOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

n-Hexan
CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6

LDs5q dermal

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

4-Methylpentan-2-on
CAS-Nr.: 108-10-1
EG-Nr.: 203-550-1

LCs0; ECs0; NOEC; LOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr.: 107-98-2
EG-Nr.: 203-539-1

LDsq oral; LDsqg dermal; LCsq;
ECsg; NOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

LDsq oral; LCsq Akute inhalative
Toxizitat (Dampf); LCsq; ECs0;
NOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Diacetonalkohol
CAS-Nr.: 123-42-2
EG-Nr.: 204-626-7

LDsq oral; LCsq; EC50; NOEC;
LOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Butylglykol
CAS-Nr.: 111-76-2
EG-Nr.: 203-905-0

LD5q dermal; LCsg Akute

inhalative Toxizitat (Gas);
LCs0 Akute inhalative Toxizitat

(Dampf); LCsq; EC50; NOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

LD5q dermal; LCsq; EC5q; NOEC;
IC59

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

n-Butylacetat
CAS-Nr.: 123-86-4
EG-Nr.: 204-658-1

LDsq oral; LCsqg Akute inhalative
Toxizitat (Dampf); LCsg Akute
inhalative Toxizitat (Staub/
Nebel); LCsq; EC5q

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Cyclohexanon
CAS-Nr.: 108-94-1
EG-Nr.: 203-631-1

LDsq oral; LCsg Akute inhalative
Toxizitat (Dampf); LCsq

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/
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Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Vinylacetat ECsq; NOEC; LOEC Quelle: Europaische
CAS-Nr.: 108-05-4 Chemikalienagentur,
EG-Nr.: 203-545-4 http://echa.europa.eu/

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-

kategorien verfahren

Aerosole (Aerosol 1) H222; H229: Extrem entziindbares Aerosol.; Auf der Basis von
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung Prafdaten.
bersten.

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung. Berechnungs-

(Eye Irrit. 2) methode.

Reproduktionstoxizitat (Repr. 2) H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit Berechnungs-
beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im methode.
Mutterleib schadigen. (...)

Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit Berechnungs-

(Aquatic Chronic 3) langfristiger Wirkung. methode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen. (...)

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (...)

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar
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